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istniejące schody do piwnicy

wyburzenie schodów,
spoczników na piętro oraz stropu
klatki schodowej i zastąpienie
ich projektowanym stropem
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Luksfery przeznaczone do rozbiórki. Otwur
powstały po rozbiórce luksfer powiększeniu
do poziomu parapetów  parteru. Wypełnić
murem oraz oknami parteru i piętra.

strop przeznaczony do rozbiórki
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projektowana okładzina gresowa
na istniejących elementach

elementy przeznaczone do
rozbiórki

elementy przeznaczone do rozbiórki

poddasza nieużytkowe -
przestrzeń wentylowana
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podwieszany sufit ( ruszt
dekoracyjny - sufit rastrowy) /
( panel sufitowy 60x60 )
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głęboko ść posadowienia  zgodnie
z projektem bran ży konstrukcyjnej

  Ściana działowa  - EI 60
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- cegła ceramiczna pełna - gr. 6cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową
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stolarka okienna
do wymiany
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P03 – posadzka tarasu nad pom. u żytkowymi
- płyty betonowe (kolor jasno-szary )         4cm
- warstwa drenażowa z otoczaków o frakcji 4/8 m         6cm
- flizelina TYPAR SF 40 wg. technologii RESINEX
- hydroizolacja – membrana EPDM RESITRIX firmy PHOENIX
- termoizolacyjna polistyrenowa XPS (0.033W/mK )       16cm
- paroizolacja – papa z wkładką AL., na zagruntowanym podłożu
- wylewka w spadku 1,5%
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji                       24cm

- tynk gipsowy lub cementowo wapienny                     1,5 cm

P02 – podłoga w pomieszczeniach u żytkowych
- warstwa wykończeniowa                         2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatką                         5cm
- folia budowlana
- styropian tk                         2cm
- styropian EPS 100-038                         3cm
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji                       24cm
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny                     1,5 cm

P01 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach u żytkowych
- warstwa wykończeniowa                         2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatką                         5cm
- folia budowlana
- styropian EPS 100-038                       15cm
- folia budowlana
- wylewka betonowa                                                        10cm

D01 – podłoga przestrzeni technicznej poddasza
- blach gładka na rąbek stojący
- mata strukturalna
- pełne deskowanie / płyta OSB                                                      2.5cm
- kontrłata                                                                                       2.5cm
- membrana paroprzepuszczalna
- konstrukcja więźby dachowej                                          17cm
- przestrzeń techniczna
- wylewka cementowa zbrojona siatką                                            5cm
- folia budowlana
- styropian EPS 100-038                                            20cm
- paroizolacja
- płyta stropowa wg projektu konstrukcji                                         24cm
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny                                 1,5 cm

SF01 – ściana fundamentowa
- a) ponad powierzchnią gruntu
       - tynk mineralny wodoszczelny
       - grunt pod tynki mineralny
       - szpachlowa warstwa ochronna                                            0,3cm

- b) poniżej powierzchni gruntu
       - folia kubełkowa

- izolacja termiczna polistyrenekstrudowany - xps                          10 cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa                                                         1cm
- hydroizolacja - masą bitumiczna
- bloczki fundamentowe  / istniejąca ściana                                   25 cm
- hydro izolacja - masą bitumiczną
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