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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zlecenie wiasciciela.

Wizje lokalne obiektu.
Dokumentacja fotograficzna.
Inwentaryzacja budowlana obiektow.
Opinia geotechniczna.

Literatura fachowa.

Polskie Normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie ogélnego stanu technicznego budynkdéw, ze
szczego6lnym uwzglednieniem negatywnych zjawisk, ktére uwidocznity sie w trakcie ich
eksploatacji. Parametrem wiodacym jest ocena mozliwosci wykorzystania poszczegoélnych

elementow istniejgcych konstrukcji, w przewidywanej przebudowie obiektow.

Obiekty objete opracowaniern , A, B, B |




2 | Koncepcja zagospodarowania dziatki na tle istniejgcej zabudowy.

3. OGOLNA CHARAKTYARYSTYKA OBIEKTOW.

Omawiane obiekty stanowig zabudowe wewnetrzng dziedzirica budynku Urzedu Miasta.
Sktada sie na to 3 budynki potgczone funkcjonalnie (A, B, B) , oraz 5 rozdzielnie
konstrukcyjne (A, Al, A2, B, B), [rys.1]. Zostaty one wzniesione w réznych okresach z
zastosowaniem materiatéw obowigzujgcych w tym czasie. Chronologicznie najstarszy obiekt
to ,B” na scianie wschodniej dziatki. Jest o kilkadziesiat lat starszy od pozostatych. Nalezy
przypuszczac ze zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku. Murowany budynek ,A”
jest jedng z 2 czesci obiektéw dobudowanych pézniej. Do istniejgcego budynku ,A”
dobudowany zostat budynek ,A1” oddylatowany na catej wysokosci, oprocz elementow klatki
schodowej ktéra wigze oba obiekty. Ponadto budynek ,Al” jest podpiwniczony w czesci.
Budynek ,A2” to typowa 2 czesciowa przybuddéwka wejsciowa. Budynek ,B” (potudniowy)
zostat wzniesiony jako plomba pomiedzy budynkiem urzedu i wschodnim budynkiem ,B”.

Sposb6b wykonania wskazuje na tymczasowy charakter tego obiektu .
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Rzuty budynkéw w poziomie parteru




4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

(opracowanie geologa J. Rybickiego z czerwca 2018)

Teren badan potozony jest na dz. nr 398/4,398/5,399/4 i 399/3 przy ul. 3-go Maja 15A

w miejscowosci Hrubieszow.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren znajduje sie w obrebie Wyzyny Wolynskiej na

pograniczu mezoregionu Grzeda Horodelska i Kotlina Hrubieszowska. Morfologicznie po-

wierzchnia dziatki wykazuje pochylenie w kierunku potudniowym w granicach rzednych okoto

192-191 m npm. Badany teren znajduje sie w rejonie istniejgcej zabudowy miejskie;.

Projektowana jest przebudowa , nadbudowa, rozbudowa i remont istniejgcego budynku .
Podczas wiercen uzyskano nastepujgce profile geologiczne:

Otwor nr 1 (w piwnicy zagtebionej okoto 1,7 m ppt)\
0,00 - 0,12 m posadzka betonowa
0,12 - 0,17 m podsypka piaskowa
0,17 - 1,30 m pyt (less) w stanie twardoplastycznym.
Poziomu wody gruntowej nie nawiercono.
tawa fundamentowa z odsadzkg 0,15 m na gtebokos$ci 0,45 m od poziomu posadzki.

Otwor nr 2 (odkrywka fundamentu)

otwor wykonany w dnie odkrywki do ghokas¢ 3,0 m od powierzchni terenu
fundament z cegty (brak izolacji) posadowiony ngbgkasci 2,0 m ppt w warstwie
pytu

0,0 - 2,0 m nasypy + gleba

2,0 - 3,0 m pyt (less) w stanie plastycznym.

poziom wody gruntowej - nie stwierdzono

Woda gruntowa.

Wiercenia wykonano w czerwcu 2018 r przy niskich stanach wéd gruntowych.

Badany teren potozony jest na wysoczyznie i sptyw wod opadowych odbywa sie w kierunku
potudniowym w kierunku do Kanatu Huczwy.

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski, ark. Chetm, w skali 1 : 200 000 uzytkowy poziom wodo-
nosny wystepuje w osadach kredy gornej (na rzednej hydroizohipsy 180 m npm) i ma cha-
rakter naporowy.

W obu otworach wody gruntowej nie stwierdzono.

Parametry gruntu.
Nr warstwy I

Stan gruntu
- stopien zageszczenia lp -
- stopien plastycznosci I, 0,30

wilgotnosc % 24
gestos¢ objetogciowa tm™ 2,0
kat tarcia wewnetrznego ° 13,2
spojnosc kPa 13,33
edometryczny modut cisli-

wosci 23 636
- pierwotnej kPa 39 393
- wtdérnej kPa

modut ogélnego odksztatce- 16 545
nia kPa

uwaga .

- w/w parametry dotyczg wartosci normowych ( charakterystycznych )

- parametry dla gruntéw okreslono zgodnie z normg PN-81/ B-03020 metodg B

- dla gruntéw warstwy nr | przyjeto symbol konsolidacji C

- z podzialu geotechnicznego wylgczono warstwe nasypu i gleby ktéra nie odpowiada
wymaganiom budowlanym .



Whioski autora.
W badanym terenie pod warstwg nasypu i gleby (w badanych miejscach o migzszosci do 2,0
m ) stwierdzono wystepowanie gruntoéw rodzimych mineralnych nieskalistych spoistych.

W podiozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng :

warstwe | - pyt w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,30 .

S3 to grunty lessowe . Pyt wykazuje kapilarnos¢ bierng wg PN-60/B-04493 >1,0 m

i sg to grunty wysadzinowe w strefie przemarzania .

Dla badanego terenu nalezy przyjg¢ granice przemarzania gruntu 1,2 - 1,3 m .

Poziomu wody gruntowej na badanym terenie do gtebokosci wiercen nie stwierdzono, jed-
nakze nalezy zwréci¢ uwage , ze zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi — wia-
sciwe odprowadzenie wéd z dachu i od budynku wptywa na stan gruntdw w poziomie jego
posadowienia.

Zaleca sig, aby przy realizacji projektowanych robét dokonaé¢ odbioru wykopéw fundamen-
towych . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe s g proste.

Obliczeniowy opor jednostkowy podto  za: (dla parametréw obliczeniowych m=09*09)

przy posadowienia obiektu na gtebokosci 2m pod nasypem, w warstwie itbw plastycznych
- Symbol konsolidacji — C

- Stopien plastycznosci J, =0,24

-Wilgotno$¢ naturalna — 20%

-Gestos¢ objetosciowa (obliczeniowa) y=1,62 t/m*

-Spdéjnosé (obliczeniowa) — ¢,'=13,33 kPa

-Kat tarcia wewnetrznego (obliczeniowy) - ¢'=11,0°

-Wartosci wspotczynnikéw nosnosci- Np=2,63; N.=8,41; Ng=0,24

Obliczeniowy opér jednostkowego podtoza dla B=1,0, L=10
q=(1+0,3B/L)N¢*c,+(1+1,5B/L)*Np*Dmin* Yo *g+(1-0,25B/L)*Ng*B* p*g=
=(1+0,3*1/10)*8,41*13,33+(1+1,5*1/10)*2,63*2*1,62*9,81+
+(1-0,25*1/10)*0,24*1*1,62*9,81=215,31 kPa

0,s=215,31*0,9*0,7=136 kPa parametry te odzwierciedlajg aktualny stan podtoza (otwor 2)
nie zabezpieczonego na wptywy wéd opadowych z dachéw, oraz wnetrza podworza. Para-
metry te z czasem moga ulec poprawie po odprowadzeniu tych wod poza obszar dziatki.

CHARAKTRYSTYKA SZCZEGOLOWA.
5.1.BUDYNEK ,A” (A, Al, A2).

Budynek usytuowany przy wjezdzie na dziedziniec skladajgcy sie z 3 czesci
wznoszonych w réznym czasie, a sama dobuddéwka wejsciowa Al sktada sie z 2
segmentéw wzniesionych w r6znym czasie. Budynek w czesci zachodniej o 2
kondygnacja nadziemnych, murowany z drewnianym dachem pokrytym blachg na
deskowaniu. Segment oznaczony Al o 2 kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej. Wzniesiony pézniej od segmentu zachodniego, z wykorzystaniem
materiatéw sciennych pochodzacych z drugiej potowy ubiegtego wieku (bloczki
belitowe).

a. Fundamenty.

Segmenty budynku ,A” posadowione sg na tawach zelbetowych odizolowanych
przeciwwilgociowo papa na lepiku asfaltowym. Zostalo to potwierdzone w otworze
badawczym nrl. Stan techniczny fundamentow iich nosno$é mozna okresli¢ jako
dobrg. Potwierdzenie tego faktu mozna znalez¢ w wielkosci rozwarcia dylatacji. Mozna
stwierdzi¢ ze budynki na swoich fundamentach osiadaty w miare rownomiernie.
Zaktécenie w procesie osiadania spowodowata srodkowa klatka schodowa, wigzaca
spocznikami oba segmenty. Ten btad konstrukcyjny doprowadzit do podtuznych spekan

stropow wzdtuz dylatacji.



Budynek ,A” od strony podwérza.

Naroznik pétnocno-zachodni, oraz dylatacja budynkow ,A” i ,Al”

b. Sciany podziemia.

Sciany podziemia we wszystkich segmentach wykonane z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 38 cm w obiektach pietrowych i 25 cm w
przybudéwkach parterowych. Sciany réwniez posiadajg izolacje przeciwwilgociowe z

papy na lepiku. Stan techniczny $cian — $redni.




Fragmenty konstrukcji stropodachu. Zastosowana dodatkowa stalowa konstrukcja
wspierajgca dach na zbyt stabym stropie Widoczny brak zabezpieczen antykorozyjnych stali,
oraz ubytki w wyniku biologicznej degradacji drewna w konstrukcji dachu

Elewacja potnocno-zachodnia budynku ” A1”




Sciana budynku ,A1” widziana w poziomie piwnicy budynku. Zamurowane otwory okienne
doswietlen od strony ulicy.

Otwor badawczy w narozniku pétnocnowschodnim segmentu ,,Al”, z widoczng ok.15 cm
odsadzka betonowa. Petna szerokosé tawy betonowej ok. 70 cm. W przekroju widoczna
tawa betonowa grunt rodzimy, twardoplastyczne lessy.

c. Sciany nadziemia.
Sciany nadziemia we wszystkich segmentach wykonane zostaty jako murowane z cegty
petnej ceramicznej ,38 i 25cm, na zaprawie wapienno-piaskowej, oraz z bloczkéw belitowych
o grubosci 24cm. Stan techniczny murdw jest $redni. Lokalnie fragmenty budynku,
szczegolnie naroza w przyziemiu ulegty mechanicznym uszkodzeniom. Przybudéwki (A2) ze
wzgleddw technicznych i funkcjonalnych nie nadajg sie do wykorzystania. Przed rozbudowa
nalezy je rozebrac.
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d. Stropy.
Czes¢ wejsciowa budynkéw ,A” nie posiada stropow, lecz lekkie drewniane stropodachy
dwuptaszczyznowe z lekkim sufitem. W pietrowych segmentach zostaty wykonane stropy
zeberkowe Kleina na belkach stalowych 2 teowych o wysokosci 120mm i rozstawie 1-1,3m.
Strop strychowy zostaty dodatkowo wzmocnione niezalezng konstrukcjg stalowg
przejmujgca obcigzenia od dachu. Piyty zeberkowe jako element konstrukcyjny nie wykazujg
ugie¢ ani spekan. Natomiast konstrukcyjne belki stalowe stropu i wzmacniajgce dach nie
zostaly zabezpieczone przed korozjg przed wbudowaniem. Wiekszosci z tych belek nie
mozna zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W zatgczniku zamieszczone zostaty obliczenia
sprawdzajgce belek stropowych. Wskazujg one na niedostateczng nosnosé tych elementéw
w przypadku wykorzystania ich, jako gtéwne elementy nosne stropu w pomieszczeniach
biurowych.

445

bl Il i ﬂ"u?
| 275 | 170 |

Powyzej, rysunek charakterystyczny plyty Kleina, zdjecie fragmentu istniejgcego stropu,
oraz najnizej niezalezna konstrukcja stalowa przejmujaca obcigzenie dachu.

Stropy segmentu Al- strop nad piwnicg, strop nad parterem i strop strychowy wykonane w
postaci zelbetowych ptyt monolitycznych. W trakcie eksploataciji stropy te nie wykazuje
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nadmiernych ugie¢ ani zarysowan. Stropy te mozna wykorzysta¢, to strop zelbetowy nad
piwnica.

e. Dach.
Nad dwoma segmentami ,A” i ,A1” wykonany zostat 1 dach przykrywajgcy drewniang
konstrukcjg caty budynek. Dach kopertowy, z mieszana konstrukcjg podpierajgcg na styku 2
segmentow, jak na zdjeciu ponizej. Obcigzenia z dachu przenoszg sie poprzez deskowanie
na krokwie i nastepnie na ptatwie potaciowe, stupki , ptatwie stropowe, poprzez belki stalowe
na sciany murowane poddasza. Pokrycie dachu blacha stalowa na deskowaniu. Na
powierzchni elementéw drewnianych nie widac¢ aby stosowane byty srodki powierzchniowo-
czynne do zwalczania ksylofagéw. Wizualnie niektore elementy konstrukcji dachu
przedstawia sie dobrze. Przy blizszym oglgdzie na powierzchni wszystkich elementéw
widoczne s3 slady wieloletniej dziatalnosci spuszczela. Zewnetrzne $lady dziatalnosci
(wysypujgce sie préchno) swiadczg o wieloletniej penetracji wnetrza i znacznym ostabieniu
nosnosci elementéw. Zjawisko mozna powstrzymacé przy uzyciu znacznych naktadéw
finansowych stosujac np. urzgdzenia mikrofalowe. W tym przypadku jest to nieoptacalne.
Uszkodzonego wewnagtrz drewna nic nie odtworzy. Ponadto zastosowane przekroje, hawet

dla nowej konstrukcji, posiadaja zbyt matg nosnosé aby spetni¢ wymagania obecnie

obowigzujgcych norm.

Widoczne fragmenty mieszanej konstrukcji dachu, oraz zniszczenia biologiczne widocznego
fragmentu platwi stropowej.

5.2. BUDYNEK ,B" .

Budynek usytuowany w gitebi dziedzinca skladajgcy sie z 2 segmentow parterowych
wznoszonych w réznym czasie. Budynek w ksztalcie litery L domykajgcy przestrzen
pomiedzy budynkiem UM a budynkiem ,A” przy wjezdzie. Budynek w catosci
przeznaczony jest na mieszkania komunalne. Segment potudniowy otrzymat nowg
elewacje. Chronologicznie, cze$¢ wschodnia budynku jest najstarszg czescig zabudowy
dziatki. Sgdzac po sposobie konstruowania $cian, byt to budynek gospodarczy z

podtuznym uktadem konstrukcyjnym, oraz z wysokim poddaszem stwarzajgcym
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mozliwosé gospodarczego wykorzystania poddasza. Najprawdopodobniej, pétnocny
fragment tego budynku zostat uciety, a jego miejscu zostat wzniesiony segment ,A1".
Potudniowa czes¢ budynku z odnowiong elewacjg, stanowi przedtuzenie budynku
administracyjnego. Sposob skonstruowania tej czesci obiektu i zastosowane materiaty
wskazujg na zamiar uzyskanie niskich koszty budowy nawet kosztem skréconego etapu
eksploatacji, -jezeli to zatozenie byto przedmiotem projektu i realizacji. Na konstrukcje

budynku skfadajg sie bowiem dwie podtuzne Sciany i drewniany stropodach wykonane

w technologii jak tymczasowe barki na okres budowy.

Segment ,B” wschodni, wielokrotnie przebudowywany. Widoczne drzwi na poddaszu.

a. Fundamenty i s$ciany podziemia.

Fundamenty ceglane odstoniete w otworze 2, sg charakterystyczne tylko dla
wschodniego segmentu ,B”. Widoczna odsadzka ze strony zewnetrznej

i prawdopodobnie taka sama od wewnatrz, pozwalajg przypuszczac¢ ze szerokosc
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Sciany fundamentowej wynosi ok. 50 cm. Stan techniczny muru podziemia jest dobry.

Mur nie jest zabezpieczony przeciwwilgociowo w poziomie i pionie. Na zdjeciu
widoczne pokrycie emulsjg asfaltowg cokotu z odsadzka.

Pod potudniowym segmentem, (brak danych) ale fundament mégt by¢ wykonany
w postaci betonowej sciany z betonu wylewanego bezposrednio do
waskoprzestrzennego wykopu, bez izolacji pionowych z prawdopodobng izolacja
poziomg w poziomie terenu, odcinajgcg wode podciagang higroskopijnie od sciany
parteru. No$nos¢ tych fundamentéw dla istniejgcych obcigzen jest dobra. Sciany na

calej dtugosci nie posiadajg rys wymuszanych nierdwnomiernym osiadaniem.

Odstonieta $ciana podziemia z odsadzka 12cm (otwor 2). Woda widoczna na dnie
otworu pochodzi z chwilowego opadu. Spdd fundamentu z cegty na gtebokosci 2,0 m od
powierzchni terenu. Posadowienie w warstwie plastycznych pyléw lessowych.

b. Sciany nadziemia.

Sciany nadziemia we obu segmentach ,B” wykonane z réznych materiatow. | tak; w

segmencie wschodnim, najstarszym, gtownie z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

cementowo-wapiennj z licznymi przer6bkami. Stan techniczny tych $cian okresli¢ mozna

jako $redni. Sciany parteru dla tego segmentu nie posiadajg poziomych izolacji

przeciwwilgociowych w poziomie terenu.

W segmencie potudniowym mury nadziemia z bloczkéw belitowych grubosci 24cm,

na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny tych scian jest dobry.

c. Stropodach.

Stropodachy na obu segmentach jednoptaszczyznowe, wysokie, wykonane
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catkowicie z drewna. Widoczny ponizej na zdjeciu fragment stropodachu nie jest
prawdopodobnie pierwsza konstrukcjg. Widoczne deskowanie pod blache, a wtasciwie kolor
desek i krokwi $wiadczg o fatalnym stanie konstrukcji dachu.

Dziura powstata w poziomie stropu pod ciezarem cztowieka (strzepy desek) z kolei

o Sae K 3 ?
| A
o 1 e iy * &L,

Zatamany strop drewniany z widoczng zniszczong biologicznie konstrukcja dachu

6. WNIOSKI | ZALECENIA.
6.1.  Wnioski ogolne.

Budynki, jako catlosc¢ i poszczegolne elementy sg w bardzo réznym stanie technicznym.
Rozpatrujgc przydatnosé poszczegoélnych elementéw budynkéw w kontekscie
przewidywanej rozbudowy musimy kierowa¢ sie przede wszystkim wymogami prawa:
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), wymaga w § 2. 1, aby przy projektowaniu, budowie i
przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw stosowac¢ wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm.
| tak: - w zakresie budownictwa powszechnego przewidywana trwatosci konstrukcji
kategoria S4,-50 lat uzytkowania, przy poziomie niezawodno$ci odniesionego do nieprze-
kroczenia przyjetego stanu granicznego w ustalonym przedziale czasu [PN-EN 1990].
Stosowanie tego wymogu eliminuje z projektowanego z amierzenia :

- konstrukcje drewniane stropodachéw i dachéw, zniszczone w znacznym stopniu
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biologicznie.

- stropy Kleina w segmentach ,A” ze wzgledu na zbyt mata nosnosé.

- $ciany segmentow ,B”, ktérych nosnosc jest wystarczajgca dla obiektow parterowych,
natomiast niewystarczajgca przy nadbudowie obiektéw. Ponadto istnienie tych $cian
wymusza okreslone rozwigzania funkcjonalne nie odpowiadajgce przyjetej koncepcji
architektoniczne.

- fundamenty segmentéw ,B” podlegajg tym samym ograniczeniom jak dla scian nadziemia.

6.2.  Wnioski szczegobtowe.

a. Pozostawi €.

W projekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ elementy konstrukcyjne budynku ,A” i ,Al”
(warunkowo ze wzgledu na koszty):

- fundamenty, poniewaz pracujg baz zastrzezen pod ciezarem 2 kondygnacji, oraz
posiadajg izolacje przeciwwilgociowe. Projektowana przebudowa, oraz wymiana stropow
nie zwiekszy znaczgco obcigzen jednostkowych poszczegdélnych taw, ponadto
obcigzone od kilkudziesieciu lat twardoplastyczne lessy poprzez wywierany nacisk
zwiekszyty swojg nosnose¢.

- §ciany zewnetrzne podziemia i nadzienia, z tych samych powodoéw co fawy
fundamentowe.

- strop monolityczny nad piwnicg w segmencie ,Al", wykazujgcy dobry stan techniczny
przez caly okres uzytkowania.

- stropy segmentu Al- strop nad piwnicg, strop nad parterem i strop strychowy

b. Wyburzy é€.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw ,A” i ,B” nie wymienione w 6.2.a.

6.3 Analiza mykologiczna

Tynk na $cianach i wymalowania zdegradowane. Zluszczenia powtok malarskich. Znisz-
czenia tynkéw i farb na scianach na skutek oddziatywania przyczyn zewnetrznych oraz wil-
goci, wynikajgcej z braku sprawnej wentylacji. Nieliczne kolonie grzyboéw plesniowych na
$cianach w pokoju na pietrze oraz w miejscu wystepowania mostkéw termicznych.
Najwazniejszymi przyczynami wystepowania uszkodzen sg: brak izolacji pionowej i pozio-
mej w $cianach zewnetrznych, brak izolacji poziomej w $cianach wewnetrznych, brak izolacji
podposadzkowej, brak sprawnie dziatajgcej wentylaciji.

Elementy konstrukcji wiezby dachowej znajdujg sie w $rednim stanie technicznym. Destruk-
cje te wywotaly: nieszczelnosci w pokryciu dachu - czego skutkiem jest zawilgocenie ele-
mentéw drewnianych konstrukcji dachu oraz drewnianej podtogi na strychu, wystgpienie
czasowo sprzyjajgcych warunkéw do rozwoju korozji biologicznej, brak wlasciwej konserwa-
cji w czasie dtugoletniej eksploatacji obiektu, brak wiatroizolacji i paraizolacji, wbudowanie
drewna nie impregnowanego lub niewtadciwie impregnowanego.

Identyfikacja grzybow:

- grzyb domowy wiasciwy- Grzyb ten wystepuje w stropach drewnianych, w elementach pod-
togowych i wiezbie dachowej.

- grzyby plesniowe- Rozwdj plesni ograniczony jest na $cianach $cisle do miejsc zawilgoco-

nych, wynikajgcych z niewtasciwego uzytkowania pomieszczen przez mieszkancéw.
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W wyniku przeprowadzanych remontéw w budynku doraznie usuwano najbardziej widoczne
skutki wieloletnich degradacji. Nie usunieto jednak przyczyn zlego stanu technicznego piw-
nic i $cian zewnetrznych. Miedzy innymi nie odnowiono izolacji pionowych budynku, ktére
zabezpieczylyby go przed penetracjg wilgoci oraz nie ograniczono higroskopijnosci materia-
tu elewacyjnego. Wobec powyzszego konieczne jest wykonanie remontu budynku tj. nowe-
go zabezpieczenia przeciwwilgociowego w postaci pionowej i poziomej izolacji scian, na-
prawienie i hydroizolacja $cian od zewnatrz a nastepnie odnowa biologiczna i wykonanie
nowych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Istniejgcy budynek czterokondygnacyjny jest
w stanie technicznym i mykologicznym kwalifikujgcym go do remontu i przebudowy zgodnie
Z obecnymi normami i warunkami technicznymi.

Zalecenia:

- oczysci¢ sciany fundamentowe budynku i uzupetni¢ ewentualne miejsca skorodowane na
powierzchni $cian

- wykonaé nawierty pod iniekcje poziomag w $cianach zewnetrznych od zewnatrz i Scianach
wewnetrznych

- wykonaé wstepne uszczelnienie wewnetrznych pustek i rys w pasie izolacji poziomej -
wstepna iniekcja niskocisnieniowa niskoskurczowymi zaprawami trasowymi (25% dtugosci
Scian)

- wykonag izolacje poziomg scian fundamentowych od zewnatrz nad poziomem istniejgcej
posadzki oraz w $cianach wewnetrznych, metoda niskocisnieniowg

- odtworzy¢ izolacje pionowa przeciwwilgociowg $cian zewnetrznych budynku z elastycznej
masy uszczelniajgcej

- zamontowac¢ nowe okna w piwnicach

- wykona¢ opaske zabezpieczajgca z kostki brukowej wokét budynku z odpowiednim spad-
kiem od Scian

- uporzgdkowac odptyw wody powierzchniowej z terenu przylegtego- wtaczenie rur spusto-
wych do kanalizacji burzowej

- odgrzybi¢ Sciany i sufity w miejscu porazenia biologicznego srodkiem grzybobdjczym

- usungc¢ powtoki malarskie oraz tynki i wszystkie inne oktadziny ze $cian i sufitow w strefie
min. 0,6 m od widocznych objaw6w porazenia mikrobiologicznego

- wykonaé ponownie odgrzybienie posadzek, scian i sufitow srodkiem grzybobéjczym

- sku¢ ze s$cian tynki, ktére uleglty degradacji

- nalozy¢ nowe tynk renowacyjne w piwnicach

- pomalowac¢ Sciany farba dyfuzyjna z dodatkiem fungicydéw — srodkéw grzybobdjczych

- wykonac izolacje podposadzkowa

- zapewni¢ skuteczng wentylacje

- wietrzy¢ intensywnie wszystkie pomieszczenia

- wszystkie elementy nowo wprowadzone do wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ srod-
kiem ogniochronnym, zwalczajgcym i zabezpieczajgcym przed ogniem, przed grzybami do-

mowymi i technicznymi szkodnikami drewna

ZArACZNIK OBLICZENIOWY

NAZWA: BELKA STROPOWA SEGMENTU ,A” DLA ROZSTAWU CQ,0m POD OBCI ZENIEM PO PRZE-
BYDOWIE (budynek administracyjny).
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PRZEKROJE PRTOW: OBCI AZENIA:

A 1 A X 1 a
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 5200 0,000 5200 1,000 11120
WIELKQG5CI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 142 328 22 55 55 12,0 2 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 5,20
Grupa: U "™ Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 5,20
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,10
A-" Stale 1 1 ,00 1,30
u-" Zmienne 1 1 ,00 1,50
MOMENTY: TN ACE

25,019

i

32,524 -25,019

SlitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci gazenia obl.: Ci ezar wh+AU

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]:




1 0,00 0,000 -0,000 25,019 0,000

0,50 2,600 32,524* 0,000 0,000

1,00 5,200 0,000 -25,019 0,000
NAPREZENIA: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+AU
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

2 St3S (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000

0,50 2,600 -594,959 594,959 2,902*

1,00 5,200 -0,000 0,000 0,000

* = Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: PRZEMIESZCZ ENIA:

1 2 L\\\\\\ 1 B —— A
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AU
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNmJ:
1 0,000 25,019 25,019
2 0,000 25,019 25,019
PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AU
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 08384 ( -4,804)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 08384 ( 4,804)
DEFORMACJE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+AU
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deq]: FIb[deg]: f[m . LS
1 -0,0000 0,0000 -4,804 4804 O , 1362 38,2
Pret nrl
Zadanie:

Przekroj: 1 120
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Wymiary przekroju:

I 1120 h=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7 r=51
: Charakterystyka geometryczna przekroju:
N 1 ox 120 Jxg=328,0 Jyg=21,5 A=14,20 ix=4,8 iy=1,2 JwiE8

; ' Ji=2,6 is=5,0.
i Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymata¢ fd=215MPa
: dla g=7,7

e —) L

}75;/04‘ Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe:
xa = 2,600; xb = 2,600.
Obciazenia dziatajce w ptaszczinie ukltadu:AU

M, =-32,524kNm,  V,=0,000kN, N = 0,000kN,
Naprzenia w skrajnych widknacho, = 595,0MPa o¢ = -595,0MPa.
Naprezenia:
xa = 2,600; xb = 2,600.
Naprzenia w skrajnych widknacho, = 595,0 MPa o = -595,0 MPa.
Naprzenia:

-normalne: ¢ =0,040 =595,0 MPa Woc = 1,000
Warunki n@gnosci:

Occ =0/ Yo + 40 =0,0/1,000 + 595,0 =595,0 > 215 MPa

Diugo $ci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyie uktadu przyjto podatnéci weztow ustalone wg zatznika 1 normy:
K, = 1,000 K, = 1,000 wzly nieprzesuwne — KM =1,000 dla 4=5,200
ly = 1,000%5,200 = 5,200 m
- przy wyboczeniu w plaszczyie prostopadiej do ptaszczyzny ukiadu:
K, = 1,000 K, = 1,000 wzly nieprzesuwne — K =1,000 dla 4=5,200
ly = 1,000%5,200 = 5,200 m

- dla wyboczenia sktnego przygto wspoétczynnik diugeci wyboczeniowejs, = 1,000. Rozstaw sten
zabezpieczagpych przed obrotem,J = 5,200 m. Dlug&é wyboczeniowa,| = 5,200 m.

Sity krytyczne:
2
_ T BEJ _ 3,14?x205%328,0 ~2 _
Nx = - 5.2002 (10 = 245,426 kN
2 2
Ny =10 EJ _ 3.142x205x21.8 12 _ 16 07 1y

2 5,200?2

lw

2
Wl (1‘[2 Elo , GJTJ - 5102( T e 80><2,6><16) = 863,709 kN
2 )

. 5,2002

is lw
Zwichrzenie :

Dla dwuteownika walcowanego rozstawzsh zabezpieczagych przekréj przed obrotem # 1o, =5200
mm:

0,400

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspotrzdna punktu przytzenia obcizenia @ = 0,00 cm. Rénica wspotrgdnychsrodkascinania i punktu
przytozenia sity a= 0,00 cm. Przyjto nas¢pujace wartdci parametréw zwichrzenia: A 0,000, A =
0,000, B = 0,000.

35i
7y 215/ fa = 52X12, 15151215 = 1076 < 5200= I,
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A, = A; by + Ay &= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mo =+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 +B?is? NyNz =

0,000%16,087 ﬁ (0,000%16,087)+ 0,006x0,05(x16,087x863,709= 0,000
Przyjcto, ze pkt jest zabezpieczony przed zwichrzenievh; = 0.
Nosnos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,600; xb = 2,600.
- wzgledem osi X
Mg = a, Wfy = 1,000¢54,7215¢10° = 11,753 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dlak | = 0,000 wynosig@_ = 1,000
Warunek nénosci (54):

Mx  _ 32524 _
P Mrx ~ 1,000x11,753 2,767 >1

Nosnosé przekroju na $cinanie :
xa = 0,000; xb = 5,200.
- wzdtwz osi Y
Vr = 0,58A, f; = 0,58x6,1x215x 1= 76,316 kN
Vo=0,6Vg= 45,790 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdha osi Y:
V = 25,019 < 76,316 ¥y

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzecz  na:
xa = 2,600; xb = 2,600.
- dla zginania wzgidem osi X V, = 0,000 < 45,790 ¥,
Mgy = Mg = 11,753 KNm
Warunek nénosci (55):

Mx _ 32,524
Vo 11753 2,767>1

Nosnos$é srodnika pod obci gzeniem skupionym :
xa = 0,000; xb = 5,200.
Przyjeto szeroké¢ rozktadu obeizenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprzeniasciskapce wsrodniku wynosz o.= 0,0 MPa. Wspétczynnik redukcji srmosci wynosi:

n. = 1,000
Nosnas¢ érodnika na si skupiory:

Prw = G tw Ne fa = 164,1x5,1x1,000%215%x 6 179,981 kN
Warunek nénaosci srodnika:

P =0,000 < 179,981 =R

Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y liczone od etiwy preta wynosaz:
Amnax= 100,7 mm
ay =1/250=5200/250 = 20,8 mm
anax = 100,7 > 20,8 =4
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