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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznych w przebudowanym

,Przebudowa budynku Gminy Hrubieszéw wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A

w Hrubieszowie”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

Umowa z Zamawiajgcym

wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75/2002
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
Prawo budowlane
Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewoddw.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i fgczenia
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa”
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.
PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne i strefy biurowe;
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania obejmuje:

instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego i awaryjno - ewakuacyjnego,
gniazd wtykowych i sity,

instalacje teleinformatycznej,

instalacje domofonowa,

instalacje monitoringu wizyjnego,
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- instalacje antenowa,
- instalacje przywotawcza,

- instalacji uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych;

4. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie elektroenergetyczne przebudowywanych obiektéw bedzie z istniejgcego przytacza
przebudowanego wg odrebnego opracowania. Obok szafy kablowej SK-4 zamontowany
bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x35 do
projektowanej tablicy TG. W tablicy TG zainstalowane bedg podliczniki dla poszczegdlnych
tablic mieszkaniowych.

5. PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIKI PRADU

Przy gtownym ztgczu zostanie zastosowany Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu 250A 3
biegunowy w typowej obudowie o stopniu ochrony IP44 w drugiej klasie izolaciji.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

6.1. Tablica gtéwna TG

Tablica zostanie w wykonaniu wtynkowym w Il klasie izolacji z roztgcznikiem gtéwnym
250A, ochronnikiem TNS typ |, sygnalizacja obecnosci napiecia. Ponadto w rozdzielnicy
umieszczono wytgczniki  nadprgdowe, wytgczniki réznicowo — pradowe, roztgczniki
bezpiecznikowe oraz ukfady sterowania oswietlenia zewnetrznego z przekaznikiem

astronomicznym nadprgdowe oraz liczniki energii bezposrednie.

6.2. Tablica lokali T1i T2

Przewidziano tablice T1 i T2. Tablice przewidziano jako podtynkowe w |l klasie izolacji, o
stopniu ochrony IP41. Bedg one wyposazone w roztgcznik gtéwny 100A, sygnalizacje obecnosci
napiecia, ograniczniki przepieciowe typu 2, zabezpieczenia rdéznicowo-pragdowe i nadprgdowe. W
tablicach przewidziano obwody dla zasilania oswietlenia, gniazd, wentylacji i klimatyzacji windy.

6.3. Tablice mieszkaniowe TM

Tablice wykona¢ w obudowie przystosowanej do montazu wtynkowego, o stopniu ochrony
IP41 w |l klasie izolacji. Bedzie ona wyposazona w roztgcznik gtowny, sygnalizacje obecnosci
napiecia, ograniczniki przepieciowe typu 2, zabezpieczenia réznicowo-pragdowe i nadprgdowe. W

wydzielonej czesci przewidziano miejsce dla urzgdzen teletechnicznych.
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6.4. Oswietlenie ogdlne

W czesci biurowej oswietlenie ogblne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy LED,
montowane natynkowo. W pomieszczeniach sanitarnych, korytarzu, wiatrotapie oraz szatni
przewidziano oprawy typu downlight o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44. W czeéci
mieszkalnej przewidziano oprawy tylko w czesci wspoélnej za pomoca opraw LED natynkowych.
W pomieszczeniach mieszkalnych przewidziano wypusty dla opraw wg wyboru Inwestora. Na
elewacji zewnetrznej budynku zainstalowaé¢ naswietlacze LED o podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP-65. Pod zadaszeniem wejscia do budynku montowacé plafoniery IP65. Sterowanie
oswietleniem zaprojektowano jako lokalne, tgcznikami podtynkowymi zlokalizowanymi przy
drzwiach na wysokosci 1,4m oraz czujnikami ruchu PIR. Instalacje oswietleniowg nalezy
wykonaé, przewodami kabelkowymi typu YDYzZo-3/4/5/x1,5 mm?®. Przewody prowadzi¢ pod
tynkiem (w miejscach gdzie nie projektuje sie sufitbw podwieszonych, oraz podejscia do opraw i
tacznikow).

6.5. Oswietlenie awaryjne

W czesSci biurowej przewidziano oprawy awaryjne z dedykowanymi oprawami LED
wyposazonymi w inwertery i indywidualne akumulatory zapewniajace dziatanie oswietlenia przez
1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci
1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix.

6.6. Oswietlenie ewakuacyjne

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
odwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrddta zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobdr piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne zapewniac¢ bedzie natezenie 1 Ix
na drogach ewakuacyjnych i wigcza¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku
napiecia w sieci energetycznej.

6.7. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoéinych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?
prowadzonymi podobnie jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowa¢ gniazda
podtynkowe z przestonami stykdéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach

technicznych stosowa¢ w wykonaniu IP44 z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone w styk
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ochronny montowa¢ w czesci administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzkg, w czesci statego
przebywania dzieci i w czesci komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowaé do

zainstalowanych urzadzen.

6.8. Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do urzgdzen grzewczo — wentylacyjnych i klimatyzacji..

6.9. Instalacje elektryczne w czesci mieszkalnej budynku

W kazdym z mieszkan przewiduje sie nastepujgce instalacje:

- o$wietlenia ogbinego,

- gniazd wtykowych 230V,

- wypusty odbioréw - kuchenka elektryczna 230/400V, pralka 230V.
Instalacje rozprowadzane bedg z tablic mieszkaniowych T przewodami typu YDYp 1,5(2,5)mm?,
750V p.t. z osprzetem wtynkowym o stopniu ochrony IP 20 - pokoje, korytarze 1P44 i IP55 -
tazienka, kuchnia.
Osprzet i gniazda bedg montowane na wysokosci:

- gniazda w pokojach ogélnego uzytku - 30 cm od posadzki

- gniazda w toaletach i tazienkach - 130 cm od posadzki
- wypust do pochtaniacza - 220 cm od posadzki
— gniazda w kuchni (nad blatem) - 110 cm od posadzki
— gniazda w kuchni (pod blatem) - 60 cm od posadzKki
- faczniki - 130 cm od posadzki

Sterowanie  osSwietleniem za pomocg tacznikbw instalacyjnych  jednobiegunowych,
Swiecznikowych
i schodowych.
Nalezy zachowac¢ nastepujace strefy uktadania instalaciji:
* 30 cm nad posadzka i 30 cm pod sufitem
* 15 cm od naroznikéw sScian i drzwi
» zachowac¢ odstep min. 10 cm od innych instalacji.

Instalacje dzwonkowg przewidziano na niezaleznym obwodzie.

7. OSWIETLENIE TERENU

Przewidziano oprawy LED 3100Im 31W IP65 montowanych na stupach 6m. Oswietlenie zasilane
bedzie kablem YAKY 4x16 z rozdzielni gtéwnej TG z wydzielonego obwodu sterowanego za
pomocg przekaznika astronomicznego. Roéwnolegle z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4.

Strona | 7



,Przebudowa budynku Gminy Hrubieszéw wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A
w Hrubieszowie”
instalacje elektryczne

Kolidujgcy odcinek istniejgcego oswietlenia zdemontowac i potgczyé nowym kablem YAKY 4x25.

8.

9.

MONITORING
8.1. Zalozenia projektowe

System bedzie wspomagat dziatanie ochrony obiektu. Zatozono monitorowanie wejscia
do budynku, komunikacji oraz parkingu. Rozmiar dyskéw ma umozliwiaé zapis ciggty 24
klatek na sekunde z wszystkich kamer w jakosci D1.

8.2. Projektowane rozwigzanie

W systemie przewidziano kamery koputkowe o rozdzielczosci 2MP z obiektywem 2,8-
12mm oraz kamery zewnetrzne typu bullet o rozdzielczosci obrazu minimum 2MP / 25kl./sek.
z obiektywem 3,3 - 12mm, z automatycznym filtrem IR-CUT oraz oswietlaczem 42 x IR LED.
Zasilanie kamer przewidziano za pomoca technologii POE. W szafie strukturalnej nalezy
umiesci¢ rejestrator z dwoma dyskami 2TB. Rejestrator bedzie obstugiwany poprzez sie¢
TCP IP.

8.3. Okablowanie

Kamery wewnetrzne i na elewacji beda potaczone z szafg GPD przewodami F/UTP kat.
5e prowadzonymi w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem, natomiast do sgsiedniego
budynku i na parking w rurze HDPE32.

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W toaletach dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje przywotawczg ztozong z :

- sygnalizacji optyczno — akustycznej
— przycisku przywotania — pociggowego

— kasownika

Instalacja zasilana bedzie za pomocg dedykowanego zasilacza. Okablowanie wykonac

przewodami YTKSY 4x2x0,8 w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.
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10. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.

10.1. Zalozenia techniczne.
Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z dwoma punktami dystrybucyjnymi,
GPD w czesci mieszkalnej i LPD w czesci biurowe. Instalacja okablowania strukturalnego, a
wiec zastosowane kable sygnatowe 4-parowe UTP, panele krosowe, gniazda oraz kable
krosowe i przytaczeniowe spetnia¢ bedg wymagania kategorii 5e.

10.2. Gniazda przytaczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd
zaprojektowane zostang punkty przytgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe
2xRJ45 UTP kat.5e (zgodnie z planem instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu
keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd 45x45. Okablowanie instalowa¢ w
rurkach karbowanych uktadanych pod tynkiem do kazdego punkiu abonenckiego. Kazdag
zmiane kierunku nalezy realizowa¢ za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysztosci wymiane
przewodow Konfiguracja punktu odbywa¢ sie bedzie przez przekrosowanie w szafie
dystrybucyjnej w zaleznosci od potrzeb na gniazdo komputerowe lub telefoniczne.

10.3. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne beda umieszczone w pomieszczeniu . Zastosowano dwie szafy 18U i 9U,
ktére nalezy wyposazyc¢ w:

- panel wentylacyjny,

- panele swiattowodowe,

- organizatory kabli 1 kpl,

- panel krosowy 24xRJ 45 kat. 5e.,

- potka,

- listwa zasilajgca 6x230V,
Pomiedzy szafami nalezy utozy¢ swiattowdd 8 widknowy wielomodowy w rurze HDPE40. Do
kazdego mieszkania z kolei ma by¢ doprowadzony swiattow6d dwuwioknowy.
Szafe nalezy potaczyé z gtéwng szyng uziemiajaca w budynku przewodem linkowym LgY 6mm?.

10.4. Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetnia¢ kategorie 5e. Kazdy kanat transmisyjny okablowania
poziomego zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat sktada sie gniazdo logiczne, kabel
poziomy oraz panel krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potgczenia. Wykonane zostang
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testy statyczne oraz pomiary dynamiczne (dtugosci przebiegdw poziomych, ttumiennosci,

przestuchy migdzy kanatami - NEXT, rezystancje, impedancje, - dla za-kresu - wg EIA/TIA 568.

11. INSTALACJA DOMOFONOWA

Zaprojektowano system domofonowy umozliwiajgcy komunikacje gtosowg pomiedzy osobami
przy wejsciu do klatki schodowej oraz uzytkownikami mieszkan. Przy wejsciach do klatki
schodowej na poziomie parteru umieszczono panele zewnetrzne montowane podtynkowo
potaczony z zasilaczem  klatkowym oraz ryglem drzwiowym. Instalacja do mieszkan
rozprowadzona na klatce schodowej przewodem UTP kat 5e. Unifony umieszczono w
przedpokoju kazdego mieszkania.

12. INSTALACJA TELEWIZJI KABLOWEJ

Zaprojektowano zbiorczg instalacje RTV-SAT opartg o multiswitch i elementéw rozgateznych
umozliwiajgcg odbidr telewizji naziemnej DVB-T, stacji radiowych DAB oraz telewizji satelitarnej z
dwoch satelit. W celu odbioru sygnatu satelitarnego konieczne jest zakupienie przez
mieszkancdédw tunera satelitarnego atora. Sygnat naziemny DVB-T dostarczany jest z anteny
umieszczonej na dachu. Zestaw antenowy (antena satelitarna, telewizji cyfrowej naziemna)
montowa¢ na dachu do masztu antenowego. Przewidziano zastosowanie masztu antenowych
stalowego ocynkowanego o wysokosci 1m, srednicy 40 mm, grubosci 1,5mm montowanego do
kominu za pomocg obejm $ciennych z podporg. Przewody od anten do szachtu sprowadzi¢ z
dachu w rurze stalowej @75 do szachtu do multiswitcha. Przebicia w dachu uszczelni¢ przed
wnikaniem wody. Kazdy punkt odbioru telewizji przewidziano podwdjne gniazdo antenowe oraz
pojedyncze gniazdo RJ45.

13. INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

13.1. Dane techniczne, dobor poziomu ochrony
Wymiary budynku: dtugo$¢ A=27m, szeroko$¢ B=17m, wysokos¢ H=9,6m. Budynek bedzie
miat dach pokryty blachg trapezowg na konstrukcji metalowej. Na dachu umieszczona
bedzie centrala wentylacyjna oraz anteny telewizji satelitarnej i naziemnej, kiérg nalezy
chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych .
Za pomocg okreslono klase IV oraz co za tym idzie nastepujace parametry ochrony
odgromowej:

* promien toczgcej kuli 60m

» odstepy przewoddéw odprowadzajgcych 20m

» kat ostonowy 73,5°

* odstep izolacyjny 0,12m
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13.2. Zwody

W projektowanym obiekcie jako zwod sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety stalowe
FeZn o srednicy ¢8 tworzagce siatke o s$rednicy 10mx10m. Zwody montowaé jako
naprezane. Do potaczen drut rownolegle i drut prostopadle oraz do potgczen z blachg i
innymi elementami konstrukcji stalowej zastosowac ztgcze krzyzowe uniwersalne. Centrale

chroni¢ za pomocg masztow

13.3. Przewody odprowadzajace

Nalezy uktada¢ przewody drut FeZn @8 w rurach odgromowych RSO pod tynkiem. Miejsce
potaczenia bednarki z drutem stosowacC ztgcze kontrolne. W tych miejscach wykonac
potaczenia z rynnami za pomocg uchwytow rynnowych.

13.4. Potaczenia wyréwnawcze

W posadzce obiektu zaprojektowano przewody potgczen wyréwnawczych wykonanych
tasma stalowg ocynkowana 25x4 mm, do ktérej podtgczono przewodem LgY 6mm?:
 instalacji wyrownawczej sanitariatow,
* metalowych przewodoéw wentylacyjnych,
» pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikow itp.),

» kanalizacji wodnej metalowej,

13.5. Uziomy

Dla budynku przewiduje sie uziom z ptaskownika FeZn 25x4, utozony otokowo. Potgczenia
przewoddéw odprowadzajgcych od zitgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé jako
spawane. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziomu nie moze

przekroczy¢ 10Q.

14. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie uktad potgczen TN-S. Do szyny wyréwnawczej zostang podtgczone
gtbwne metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty
wentylacyjne, prowadnice dzwigéw, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom zewnetrzny
budynku.

Ochrona podstawowa:
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegodlnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i
0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pragdzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowacé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic

Charakterystyki urzadzehn ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniaé nastepujacy
warunek:

Zs x la< Uo

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki roznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowac¢ potgczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowacé
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci
przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen

witgcznie z gniazdami wtyczkowymi.

15. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykona¢ w oparciu 0o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca
protokoty z pomiaréw.:

» pomiar rezystancji izolacji obwodu

» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

* pomiar rezystancji uziemienia
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» wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze
po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary izolacji, probe napigciowa urzadzen i
uziemien
do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie
kwalifikacyjne oraz atesty, swiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiatéw /
przewody, oprawy, aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca, itp. /
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. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Rzut piwnicy lokali — instalacje elektryczne
E2 — Rzut parteru lokali - instalacje elektryczne
E3 — Rzut pietra lokali - instalacje elektryczne

E4 — Rzut parteru mieszkan - instalacje elektryczne
E5 — Rzut pietra mieszkan - instalacje elektryczne
E6 — Rzut dachu — instalacja odgromowa
ES1/1+1/2 Schemat tablicy TG

ES1/3 Widok tablicy TG

ES2/1+2/5 Schemat tablicy T1

ES2/6 Widok tablicy T1

ES3/1+3/2 Schemat tablicy T2

ES3/3 Widok tablicy T2

ES4 Zabudowa szaf teleinformatycznych

ES5 Schemat instalacji domofonowej

ES6 Schemat monitoringu wizyjnego

ES7 Schemat instalacji antenowej

ES8 Schemat instalacji przywotawczej
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