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Przekroj Przekroj
‘O } C.-C. Obszar zabezpieczenia PPOZ za pomoca 2x 1,25mm ~ A.-A. P03 — posadzka tarasu nad pom. u - zytkowymi
"8 | phyta GK pod pokryciem dachu do klasy odpornosci — 966, ) - piyty betonowe (kolor jasno-szary ) ) 4cm
\ ogniowej EI 60 kleszcze centrala wentylacyjna - warstwa drenazowa z otoczakéw o frakcji 4/8 m 6cm
% | 12 4 - flizelina TYPAR SF 40 wg. technologii RESINEX
a ! - hydroizolacja — membrana EPDM RESITRIX firmy PHOENIX
E } - termoizolacyjna polistyrenowa XPS (0.033W/mK) 16cm
- paroizolacja — papa z wktadkg AL., na zagruntowanym podtozu
‘ O
g | | 869 ’L’LQO I I 22 DO 1 - wylewka w spadku 1,5%
9O ‘ N\ nl = -00- - plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 24cm
c f t
! - tynk gipsowy lub cementowo wapienny 1,5cm
© | 880"
O } ‘ ‘ ‘ ‘ ’ P02 — podtoga w pomieszczeniach u  zytkowych
istniejgcy fragment budynku; | A o | [ - warstwa wykonczeniowa 2cm
przeznaczony wytgcznie do | \ 8 \ / = platwie - wylewka cementowa zbrojona siatkg 5cm
remontu | ~ _~ 14x14| Ii - folia budowlana
} N = I | - styropian tk 2cm
\‘ ‘ % / 715 [l 722 - styropian EPS 100-038 3cm
\ M _/r | 3 - plyta Z_elbetowa wg projektu konst_rukcji 24cm
l\ T > — R EE e T AT BT TR P OTATG T e R AR A TS e A i R T BT T P T RS e T2 - - tynk gipsowy !glj\){g;ementowo wapienny 1,5cm
L'\-‘TLV i P01 - podioag na gruncie w pomieszczeniach u  zytkowych
L4 401 - warstwa wykonczeniowa 2cm
‘ - wylewka cementowa zbrojona siatkg 5cm
401 - folia budowlana
| - ian EPS 100-038 15cm
160 240 — styropian
‘ 1ropodach + " . - folia budowlana
‘ lﬁs ropodac aras - wylewka betonowa 10cm
\ oo
I | s N -
I ' drewniane donice na zielen ostonog D t I | D01 - podtoga przestrzeni technicznej poddasza
} ' , 0,4x0,4x0,7m -10szt. o N ela - blach glacli(ka nla rgbek stojgcy
! ° - mata strukturalna
\ / 1200 ] mal ;
bfllustrjlde;] } \,: P O 3 / ) Egmﬁ adtgskowamle / plyta OSB 22‘;550(:[’:171
rsrropo achu I ‘ \ 4 Ul - membrana paroprzepuszczalna
=1,10m : 40 ‘ - konstrukcja wigzby dachowe;j 17cm
} ‘ - przestrzen techniczna
‘ ‘ - 0% - wylewka cementowa zbrojona siatkg 5cm
380 | 2 | | 1.60% - folia budowlana
% | /. T 364 P02 - styropian EPS 100-038 20cm
i = =) E— I I \ - paroizolacja
B - plyta stropowa wg projektu konstrukcji 24cm
s - tynk gipsowy lub cementowo wapienny 1,5cm

e \
SFO1 — $ciana fundamentowa
327 327 - a) ponad powierzchnig gruntu
IN | 260 - tynk mineralny wodoszczelny
. i - grunt pod tynki mineralny
286 - szpachlowa warstwa ochronna 0,3cm

A ‘

- b) ponizej powierzchni gruntu
- folia kubetkowa

A \
~ N © - izolacja termiczna polistyrenekstrudowany - xps 10cm
> N S - Zaprawa klejowo-szpachlowa lcm
N - hydroizolacja - masa bitumiczna
- bloczki fundamentowe / istniejgca $ciana 25cm

- hydro izolacja - masg bitumiczng
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