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UPRAWNIENIA



CZESC OPISOWA



1.Czs¢ ogdlna

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumenpacjektowej ,Przebudowa, nadbudowa,
rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15Alwbieszowie.”
1.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem

- wytyczne konserwatorskie znak IN.111.5183.340112

- inwentaryzacja obiektu

- mapa do celow projektowych

- opinia geotechniczna

1.2 Projekt zagospodarowania terenu

1.3Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajdiige przy ul. 3-go Maja 15A, na dzialce
ewidencyjnej o nr398/4, 398/5, 399/4, 399/3, 400/5, 399/1, 400/DB/#4na obszarz&8rodmiecia
miasta Hrubieszowa, ktérego uktad urbanistycznysenpy jest do rejestru zabytkow pod nr. A/659.
Graniczy od poinocy z budynkiem administracyjnym zédu Miasta oraz wewgtrznym
dziedzihcem, od zachodu z drgglojazdows, od potudnia z terenem wilaciela prywatnego z
zabudowy o funkcji mieszkaniowej, od wschodu z terenem egielnieuradzonej. Teren przy
budynkach jest zdegradowany i wymaga ponownegospagtarowania, ugglzenia zieleni, dojazdu,
parkingbw, wydzielenia miejsca na pojemniki na atipatate, ustawienia stojakdéw na rowery.
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Rezagstego Srodmieicia” miasta Hrubieszowa
przewidup dla tego terenu, oznaczonego symbolami B43UA, BR2Ktrzymanie istnigrych
funkcji, ustug administracji, zezwalgpa remont, rozbudowy, rewitalizacpbiektu i terenu oraz
przebudow parkingu. Rewitalizowany obszar jest uzbrojony s wod-kan., gazow
energetyczg teletechniczp Na teren zespotu budynkéw dz. @09/4, 399/3, 400/13raz
przebudowywany parking ogolno degsthy dz. nr 398/4 prowadzi przeznaczony do modanjiz
odcinek publicznej drogi dojazdowej dz. nr 398/804, 399/1.

Zabudowa przeznaczona do modernizacji stanowi zakgdzupetniagca wewretrznego dziedzica
budynku Urzdu Miasta. Sktada sina to 2 budynki, stanowge 3 rozdzielnie konstrukcyjne obiekty.
Zostaly one wzniesione w idych okresach z zastosowaniem materiatdw ofmwgcych w tym
czasie. Budynki ,G”, ,C", ,F” powstaly w zblonym do siebie okresie. Od strony potnocnej
parterowy bud. ,G” gtdwny budynek obecnie admirdstjny, od strony potudniowo-wschodniej
parterowy bud. ,C” obecnie biurowo-mieszkalny, odtrosy potudniowo-zachodniej
dwukondygnacyjny bud. ,F” obecnie wielorodzinny Ipoelowany o dwukondygnacyn
podpiwniczom w potowie czs¢ ,F1” z racji zastosowanych materiatdw (pustaki itogle)
rozbudowa nasgpita w pd&niejszym okresie najprawdopodobniej po wieejszej rozbidrce
fragmentu budynku ,C” pierwotnie o funkcji gospodzej. Pozostate obiekty: ,E” dobudowany
ganek dla jednoczeie dwoéch budynkow ,F” i ,C” ktérego sposob wykama wskazuje na
tymczasowy charakter tego obiektu oraz ,D” obiekihtzasowy w formie stalowego kontenera
petnigcy funkcg budynku gospodarczego.



1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmie mzdeg odcinka publicznej drogi dojazdowej
dz. nr 398/5, 400/5, 399/1 poprzez wymiamiszczonej nawierzchni betonu asfaltowego nagnow
oraz uzupetnienie brakagych fragmentéw. Przebudowany zostanie parking atibkwany w
potudniowo-zachodniej ¢&ci opracowania z ogélnodesinego parkingu utwardzonego ttuczniem w
ztym stanie technicznym bez widocznej organizagghu oraz miejsc postojowych na parking oraz
zatoke postojows o0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wyzr@oymi miejscami
postojowymi w 4cznej liczbie 13 stanowisk w tym 1 oznakowane stasko dla os6b
niepetnosprawnych, wydzielgnkomunikacj w postaci cigu pieszo jezdnego, ddj wraz ze
schodami terenowymi oraz miejsca czasowego gromméalzedpadow statych wygrodzonego
estetyczn wiatg smietnikowg wykonary ze stali, drewna z pulpitowym dachem. Wszystkidylki
znajdupce st w obszarze opracowania zostgmoddane rewitalizacji z wykluczeniem gtdwnego
budynku ,,G” w dobrym stanie technicznym. Parterdwgynek ,C”zlokalizowany w potudniowo-
wschodniej cgsci opracowania o ksztatcie litery L, wykonany whaologii tradycyjnej murowanej
z cegly petnej z pulpitowym dachem opaggm na zewgtrz podwdrza zostanie przebudowany,
nadbudowany, rozbudowany w zakresie oznaczonym vaficgne] czsci projektu
zagospodarowania terenu szrafem w kolorze czerw@iyn legendy, szrafem w kolorzezodvym
pk. 1 oznaczono zakres fragmentu budynku przezmgcdo rozbiérki. Po modernizacji budynek
,C” zostanie przeksztatcony do zakresu oznaczomeg@lanie liteg ,B” budynek wielorodzinny
dwu kondygnacyjny w ktérym zostanie zlokalizowanyg@hmieszka chronionych zarglzanych
przez Urad Miasta w celu pomocy osobom potrzejoym. parterowy bud. ,,C” obecnie
biurowo- mieszkalny zespotu budynkéw dz. %99/4, 399/3, 400/18raz przebudowywany parking
0golno dosipny dz. nr 398/4 prowadzi przeznaczony od modegjizodcinek publicznej drogi
dojazdowej dz. nr 398/5, 400/5, 399/1.
Zabudowa przeznaczona do modernizacji stanowi zakgdzupetniagca wewretrznego dziedzica
budynku Urzdu Miasta. Sktada sina to 2 budynki, stanowge 3 rozdzielnie konstrukcyjne obiekty.
Zostaly one wzniesione w idych okresach z zastosowaniem materiatow ofmygcych w tym
czasie. Budynki ,G”, ,C", ,F” powstaly w zblonym do siebie okresie. Od strony potnocnej
parterowy bud. ,G” gtdwny budynek obecnie admirdstjny, od strony potudniowo-wschodniej
parterowy bud. ,C” obecnie biurowo- mieszkalny, odtrony potudniowo-zachodniej
dwukondygnacyjny bud. ,F” obecnie wielorodzinny Ipoelowany o dwukondygnacyn
podpiwniczom w potowie czs¢ ,F1” z racji zastosowanych materiatdw (pustaki itogle)
rozbudowa nasgpita w pd&niejszym okresie najprawdopodobniej po wirejszej rozbidrce
fragmentu budynku ,C” pierwotnie o funkcji gospodaej. Pozostate obiekty: ,E” dobudowany
ganek dla jednoczeie dwoéch budynkow ,F” i ,C” ktérego sposob wykama wskazuje na
tymczasowy charakter tego obiektu oraz ,D” obiekihtzasowy w formie stalowego kontenera
petnigcy funkcg budynku gospodarczego.

Projekt zagospodarowania terenu wokdét budynkow, amglaie nowej nawierzchni drogi dojazdowej,
dojscia pieszego, matego parkingu, agzenie zieleni, ugdzenie cgsci rekreacyjnej, fwietlenia,
oraz osobnego parkingu na dzialce 398/4 z 6 miajscparkingowymi oraz stanowiskiem
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gromadzenia odpadow statych. Na dziatkach 399/99/3 zlokalizowany jest stojak na rowery,
parking z 10 miejscami parkingowymi oraz 2 stan&aislla niepetnosprawnych na dzialce 399/4.
Projekt przewiduje likwidaejkolizji projektowanych przyczy z istniegcym uzbrojeniem terenu.

Projekt zabudowy dziatki oraz projekt parkingu mgalostpnego zlokalizowany na dziatkach o nr.
ew. 398/4, 398/5, 399/4, 399/3 uwadhia kompleksowy remont, rozbudewnadbudow adaptagj
budynkéw oraz niezfuine wzmocnienie lub wymignelementéw konstrukcyjnych wskazanych w
ekspertyzie technicznej. Wymiampokrycia dachowego z blachy, uzupetnieniaytych elementow
wigzby dachowej, obrobek blacharskich, rynien, rur spugch, wymiag stolarki okiennej i
drzwiowej, poditdg i posadzek wykonanie elewacjmomt wretrza budynku, projekt odgrzybienia,
zabezpieczenia, izolacji przeciwwilgociowycitian zewsgtrznych i wewrtrznych. Rozbiorka
dobuddwek, komoérek blaszanych i budynku od strangadrica.

1.5 Obiekty oraz fragmenty budynkdéw przeznaczonychlo rozbiérki.

Budynek ,D”:
- Wwysoka¢:

- szerok@c:

- diugas¢:

- powierzchnia zabudowy:

- kubatura brutto:
- powierzchnia #ytkowa:

Budynek E”:
- WYSOKG¢:

- szerok@c:

- dhugcc:

- powierzchnia zabudowy:

- kubatura brutto:
- powierzchnia gytkowa:

Fragment budynku ,C":
- Wysoka¢:

- szerok@c:

- dhugcic:

- powierzchnia zabudowy:

- kubatura brutto:
- powierzchnia gytkowa:

2,40 m
2,40 m
14,20 m
14,23 n7
34,08 m
13,00 In

3,45 m
5,26 m
6,81 m

35,80nf
82,79 m
29,78Mm

3,45 m
526 m

6,81 m
6 1Bt
467,10m
82,46Mm

1.6.Zestawienie powierzchni poszczegollnychegdei zagospodarowania

Zestawienie w cgsci rysunkowe.



1.7 Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkoveraz ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren opracowania przy ul. 3 Maja 15 w Hrubieszomigsany jest do rejestru zabytkdéw pod nr A/659.

1.8 Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicy terenu gorniczego.
Planowana inwestycja nie znajduje &i granicach terenu gérniczego.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi.
Inwestycja na terenie zabudowanym nie jest przeds¢ciem mogcym potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko oraz higiepni zdrowie uytkownikdéw budowanego obiektu budowlanego.

1.10 Dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowari obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane prace budowlane o niskim stopniu sKikaoywania.

Brak koniecznéci uszczegotawiania.

1.11 Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowany budynek nie oddziatuje na nie zabud@ieesci dziatek gsiadupcych.
Analiza obiektu kubaturowego oraz innych uwarunk@vemalno-prawnych:

Przestanianie — zgodnie z 813 rozpoizenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie projektowany budynele rimienia m#éliwosci zabudowy
dziatek gsiednich oraz nie przestania istasg] zabudowy.

Zacienianie — projektowany budynek nie ograniczasaznastonecznienigki musi by zapewniony
zgodnie z 860 oraz 840 rozpedzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powiondpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek nie uniemlvia wzniesienia na niezabudowanych dziatkacksiesinich
budynku ZL (przeznaczenie budynku zgodne z § 272 ust. 1 raggmenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie)

Usytuowanie ze wzgtlu na bezpiecZstwo paarowe (8 271 rozpogezenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie) — minimalna odlegtamiedzy
zewretrznymi scianami budynkow niefglacymi scianami oddzielenia przeciwparowego, a magymi
na powierzchni wicej niz 65% klag odporndci ogniowej (E) to ponad 8,00m. — budynek nie ogrzen
istniejacej zabudowy oraz niwosci nowej zabudowy dziatekysiednich.




2. Opis techniczny

2.1 Czs¢ architektoniczno-konstrukcyjna

2.2 Zakres robot obgtych opracowaniem:
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, z dacho konstrukcji drewnianej, pokryty blach
trapezovg. Rozktad pomieszcaeng. czsci graficznej. Kompleksowa budowa obiektu wraz
z wykonaniem wszystkich robét wykozeniowych (w tym: posadzki, tynki, oktadziny, peesy
wewretrzne i zewgtrzne, monta kabin systemowych, wypoganie wymiennikowni, wypos@nie
w sprzt gasniczy i instrukcje bezpiecastwa ppa., oznaczenia drogi ewakuacyjnej). Projekt
zagospodarowania terenu wokot budynkéw, wykonaaigaj nawierzchni drogi dojazdowej, doja
pieszego, matego parkingu, adzenie zieleni, ugdzenie cezsci rekreacyjnej, ewietlenia, oraz
osobnego parkingu na dziatce 398/4 z 6 miejscankipgowymi oraz stanowiskiem gromadzenia
odpadow statych. Na dziatkach 399/4 i 399/3 zldaliany jest stojak na rowery, parking z 10
miejscami parkingowymi oraz 2 stanowiska dla niepsprawnych na dziatce 399/4. Projekt przewiduje
likwidacje kolizji projektowanych przyczy z istniegcym uzbrojeniem terenu.

Projekt zabudowy dziatki oraz projekt parkingu bgalostpnego zlokalizowany na dziatkach o nr.
ew. 398/4, 398/5, 399/4, 399/3 uwadhia kompleksowy remont, rozbudewnadbudow adaptag
budynkéw oraz niezline wzmocnienie lub wymign elementéw konstrukcyjnych wskazanych
w ekspertyzie technicznej. Wymiampokrycia dachowego z blachy, uzupetnieniayrych elementow
wiezby dachowej, obrébek blacharskich, rynien, rur spugch, wymiam stolarki okiennej i drzwiowej,
podtdg i posadzek wykonanie elewacji, remonttna budynku, projekt odgrzybienia, zabezpieczenia,
izolacji przeciwwilgociowychscian zewgtrznych i wewgtrznych. Rozbiorka dobudowek, komorek
blaszanych i budynku od strony dzieta.

Zabiegi pietgnacyjne zieleni, niezidne wycinki i przesadzenia. Wyréwnanie terenggzhie z
przesungciem i nawiezieniem mas ziemnych, usene urodzajnej ziemi, wymiana gruntu.

2.3. Przeznaczenie i program #zytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne obiektu.
Budynek skrzydta zachodniego po rozbudowie i adgiptaykorzystywany kdzie na dziataln@
Centrum Aktywndci Lokalnej. Natomiast skrzydio wschodnie na miese& chronione. Program
uzytkowy budynku po rozbudowie i adaptacji przewidpgmieszczenia gdzieetizie s¢ miescic m.in.
filia CIS, i siedziba KIS, biuro porad obywatelskjgwietlica socjoterapeutyczna, klub miodzevy |
mieszkania chronione.
W skrzydle zachodnimprojektuje sj:
Piwnica — wezet cieplny z wymiennikowni podegczny magazynek spgti gospodarczego do
utrzymywania porgdku na terenie posesiji.
Parter — projektuje si wejscie gtbwne od strony dziedwia z holem wdgiowym i szati. W
bezpdrednim kontakcie z wztem sanitarnym. Obiekt przystosowany dla osob elregsprawnych.
Projektuje st ciag komunikacyjny, pomieszczenie przeznaczone dILfb a drugie na siedzKIS z
pomieszczeniem socjalnym oragwietlice socjoterapeutyczn dla 10 o0s6b przystosowando
prowadzenia zaf terapeutycznych z nieginym wyposaeniem (drabinki, materace, itp.)
pomieszczenie magazynowe orazzet sanitarny.
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Pietro — dwie sale na 20 os6b o wielofunkcyjnym przezeaar przystosowanym do zajdla
miodziezy i wolontariuszy, pomieszczenie magazynowe orazbos pomieszczenie pejoe funkcje
biura porad obywatelskich z wydzielppoczekalri.

Skrzydto wschodnie: Adaptacje budynku na 6 mieszkachronionych.
Parter i pietro —hol wejsciowy z klatkag schodows | winda, 6 mieszka chronionych.

2.4 Zestawienie powierzchni mytkowych, charakterystyczne parametry obiektu
technicznego

Zestawienie powierzchni w exi rysunkowej.

2.5 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowhnego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany obiekt o formie prostopagiimanu z dachem dwuspadowym syigrma wpisuje s¢

2.6 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, z ld@a o konstrukcji drewnianej, pokryty blach
trapezowvy.

2.7 Sposo6b zapewnienia warunkéw nieznych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Budynek przystosowany daytkowania przez osoby niepetnosprawne, wyposg w podnénik

pionowy. Obiekt dwukondygnacyjny z dggém dla oséb niepetnosprawnych. WC dla
niepetnosprawnych.

2.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzadesci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu.
Dane w opracowaniach brawych.

2.9 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego -ozwigzania budowlane i techniczno-

instalacyjne, nawgzujace do warunkow terenu wysg¢pujacych wzdtuz jego trasy.
Dane w opracowaniach brawych.

2.10 Rozwjzania zasadniczych elementow wypogania budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczem.
Dane w opracowaniach braswych.

2.11 Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugzlzen instalacji technicznych.
Dane w opracowaniach brawych.

2.12 Dane techniczne obiektu budowlanego charaktezyjace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie.
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Budowany obiekt znajduje¢sha terenie zabudowanym, nie jest przedsiecciem mogcym
potencjalnie znagro oddziatywa nasrodowisko oraz higieni zdrowie wytkownikow obiektu
budowlanego.

2.13 Warunki ochrony przeciw paarowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — zakres danych wynikgjych z § 4 ust. 1 rozpgdzenia
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 rsprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwgarowej /Dz. U. 2015 poz. 2117/.

Powierzchnia, wysokd¢, liczba kondygnacii:
Budynek A

533,49m2 - powierzchnia catkowita

377,87m2 - powierzchnia #ytkowa

2293,68 m3 - kubatura catkowita

1165,53 m3- kubatura o regulowanej temperaturze.
llos¢ kondygnaciji- 2

Budynek B
474,43m2 - powierzchnia catkowita

342 m’- powierzchnia #ytkowa

1655,18 m3 - kubatura catkowita

889,2 m3- kubatura o regulowanej temperaturze.
llo$¢ kondygnaciji- 2

Charakterystyka zagrozenia pazaroweqo, w tym parametry pgarowe materialtow
niebezpiecznych padarowo, zagrazenia wynikajace z procesdéw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku wysipowa beda takie materiaty palne jak:

- ptyta meblowe /wiérowe, OSB/ - ciepto spalangaMJ/kg,

- drewno w tym palety - ciepto spalania 18 MJ/kg,

- tektura i papier - ciepto spalania 16 MJ/Kkg,

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0séb na kalej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinngtwieraé sie na zewmtrz pomieszcza.

Budynek A — ZL lll, parter 16 oséb, kondygnacja mé&& osob
Budynek B - ZL I, parter max. 12 os6b, kondygnaojax. 12 os6b

Budynek w swojej podstawowej funkcji i wielkm kwalifikowany jest do PM ogptasci obchzenia
ogniowego do 500 MJ/Mm

Przewidywana @sto§é obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach zaliczanych do PM - przewidywggséosci obchzenia ogniowego do 500
MJ/nf.
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Ocena zagr@aenia wybuchem pomieszcaei przestrzeni zewretrznych.

Pomieszczenia i przestfzeewretrzna nie zagrimone wybuchem.

Klasa odporngsci pozarowej budynku oraz klasa odporng@gci ogniowej i stopiaa

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek o dwoch kondygnacji nadziemnej z elemenii@rozprzestrzeniggych ognia. Klasa
odporndci pazarowej ,,D”. Dla tej klasy spetnionegda wymagane klasy odporéa ogniowe]
poszczegolnych elementow budynku, jak:

- gtdwna konstrukcja rfima — R 30, NRO,
- strop /stropodach/ — REI 30, NRO,

- §ciany zewstrzne — El 30, NRO,

- $sciany wewntrzne — bez wymaga NRO,

- sciany wewntrzne korytarzy — El 15, NRO,

- konstrukcja dachu /stropodachu/ — bez wymabrO,
- przekrycie dachu — bez wymaga

Sciany oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéa ogniowej REI 60.

Podziat obiektu na strefy pgarowe oraz strefy dymowe.

Catkowita powierzchnia wewetrzna budynku A wynosi 533,493rbudynku B 474,43 frstanowi
jedmg stret pozarowa o tej wielkéci.

Usytuowanie z uwagi na bezpiechstwo pazarowe, w tym odlegldé od obiektdéw
sasiadujacych.

Budynek dwukondygnacyjny, kwalifikowany do PM estpici obciazenia ogniowego do 500 MJfm
oraz ZL lll (bud. A) i ZL 1l (bud. B).

Przylega do granicy dziatki od strony potudniowgjtana oddzielenia przeciwparowego o
wymaganej klasie odporia ogniowej REI 60. Od strony poinocnej — odlegtd,85 m od budynku
Urzedu Miasta-<ciana oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéa ogniowej REI 60.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposoéb inny.

Budynek mieszkalny. Budynek wypasmy zostanie w awaryjnewietlenie ewakuacyjne — projekt
brarzowy.
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10. Sposob zabezpieczenia przeciwiroweqo instalacji wytkowych, a w szczeqolni
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetygnej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Obiekt wyposaony w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu /odpowiednio oznakowany/ z
przyciskiem na zewgtrz budynku. Projektowana instalacja piorunochrobndynku.

11. Dobér urzadzen przeciwpazarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczéstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagawynikajacych z przepiséw dotycgcych ochrony
przeciwpozarowe] i przyj etych scenariuszy pgarowych, z podstawovi charakterystyka tych
urzadzen.

Urzadzenia przeciwpgarowe nie $ wymagane i niegsprojektowane.

Wyposazenie w g&nice.

llog¢ gaénic ustala si wg normatywu 2 kg / lub 3 di srodka gdniczego zawartego w gaicach —
na kade 100 m powierzchni obiektu /jedna strefazasowa PM oraz ZL IIl i ZL II/. Génice przede
wszystkim do pgarow grupy A. Zalecangganice proszkowe, ktére madpy¢ stosowane tate do
pozaréw innych grup.

Dlugaos¢ dojscia do oznakowanej tabigasnicy nie mae przekracza30 m, dosip do niej o
szerokdci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie i oznakowani@iggpo zakaczeniu prac
wykonczeniowych.

13. Przygotowanie obiektu budowlaneqo i terenu dorpwadzenia dziataa ratowniczo —
gashiczych, a w szczegolnmi informacje o drogach paarowych, zaopatrzeniu w wo@ do
Zewnretrzneqo gaszenia pgaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziata.

Woda do celéw przeciwpgarowych do zewgtrznego gaszenia paru w wymagane;j ilci 10 dni/s.
Istniejgcy hydrant WO 300 na istnigjej przeciwpaarowej sieci wodoggowej w drodze publicznej
3-gpo Maja; odlegixi m. 53,08 m od budynku A, od budynku B 54,60Hydrant o wydajnéci nie
mniejszej jak 10 drits oraz cinieniu ci najmniej 0,2 MPa.

Droga paarowa nie jest wymagana. Dojazdzpmwy stanowd bedzie utwardzona jezdnia.

Zabezpieczenie operacyjne stanowi miejscowa KPH8Bieszéw oraz jednostki OSP w
Hrubieszowie.

Opis rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych:
Elementy konstrukcyjne:

Wiezba dachowa: dach pulpitowy, konstrukcfawary drewniane.

Sciany konstrukcyjne: beton komérkowy 24 cm.

Szczegobty w opracowaniu braywym.

Instalacje wewnrgtrzne i przytacza:
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Instalacja elektryczna: projektowane
Instalacja wod-kan: projektowana
Instalacja i przycze gazowe: projektowane
Instalacja ogrzewcza: projektowana

Rozwiazania materiatowe:
Izolacja termiczna:
- projektowane ocieplengeian zewn.: ptyty termoizolacyjne 15 cm.

Elementy wykdczenia zewetrznego:

- §ciany zewstrzne: tynki cementowo- wapienne 1,5 cm;

- beton komoérkowy — 24 cm.,

- pokrycie dachowe: blacha trapezowa,;

- schody zewgtrzne: betonowe;

- obrébki blacharskie: blacha ocynkowana powlekana0,55mm;

- rynny i rury spustowe: @ 15cm, PVC lub blachelastia powlekana;
- stolarka okienna: plastikowa

- $lusarka: drzwi aluminiowe.

Rozwiazania projektowe:

Bryta obiektu wkomponowana w istrdeg otoczenie na rzucie dostosowanym daliwosci
lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego usytuovamwzgkdem strorswiata, uksztattowania terenu
oraz wykorzystania istniggej infrastruktury np.: dojazd na dziafjkkomunikacja wewgtrzna. Rzut
budynku ze wzgldow funkcjonalno-aytkowych jak i ekonomicznych oparty na zwartej ogtej
bryle z pozostawieniem jak naptiszej ilasci przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce z
wykorzystaniem jej na ziebee, komunikag i sciezki edukacyjne.

Warunki wykonania robot budowlano-montazowych
Wszystkie roboty budowlano - mouatawve, a take odbiér robot naley wykona zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robatddwlano - Montaowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oso6b do tgawnionych. Wszelkie odgistwa od
projektu naley konsultow& z projektantem.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary i powierzchnie podane w projekeie wzgédu na charakter inwestyciji
Zwigzany z konieczriia oparcia cgsci wymiarow na archiwalnej i fragmentarycznej dolantacji
technicznej mogréznic sie od rzeczywistych do 10%.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykaenia zastosowane w catej inwestycji musz
posiadé dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodpielskimi normami i przepisami
oraz posiadaAprobat Techniczg. Jezeli w dokumentacji wyspuja nazwy wiasne dopuszczg si
uzycie materiatbw rownowanych o nie gorszych parametrach.
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Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisamoimami budowlanymi

- A071 - Projekt zagospodarowania terenu
- Af7a - Zagospodarowanie terenu
- A2 - Bud, A - Rzut przyziemia

- A03 - Bud. A - Rzut pietra

- A4 - Bud. A - Bzut piwnicy

- AQ5 - Bud. A - Rzut dachu

- A06 - Bud, A - Przekrgj A-4

- &07 - Bud. A - Przekrdj B-B

- &08 - Bud, A - Przekrgj D-D

- A09 - Bud. A - Elewacje

- A10 - Bud, A - Zestawienie stolarki
- Al10a - Bud. A - Detale

- A171 - Bud. B - Rzut przyziemia

- A12, - Bud. B - Rzut pictra

~A13 - Bud, B - Rzut dachu

- &474 - Bud, B - Przekrg] A-A

- 815 - Bud, B - Przekrgj B-B

- A16 - Bud, B - Elewacje

- A1T - Bud, B - Zestawienie stolarki
- Al17a - Bud. B - Detale

- A19 - Widoki 3D

Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

Brarza

ARCHITEKTURA

Obiekt
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budyrkuuyd. 3-go Maja 15A

w Hrubieszowie.

Adres

Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszow
Dz. nr 398/4, 398/5, 399/4, 399/3, 400/5, 399/1)/28, 400/14

Inwestor
Gmina Miejska Hrubieszow

Adres

Ul. Mjr H. Dobrzaiskiego ,Hubala”, 22-500 Hrubieszéw
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Projektant E

Kosikowski Architektura
Adres

ul. Ceramiczna 34B
22-100 Chetm

Napodstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924o&niejszymi zmianami prawo
budowlane éwiadcza sie, ze niniejszy projekt budowlany zosfetrzdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant/Sprawdzaj| nr upr. data podpis
Cy
Projektant: mgr in. arch [101/LBOKK/2012
Radostaw Kosikows W specjalnéci 10.20
architektoniczne 18

Zakres robot

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, z la@a o konstrukcji drewnianej, pokryty blach
trapezovy. Rozktad pomieszchewg. czsci graficznej. Kompleksowa budowa obiektu wraz Zaryaniem
wszystkich rob6t wykaczeniowych (w tym: posadzki, tynki, oktadziny, peety wewrtrzne i zewgtrzne,
monta kabin systemowych, wypo&enie wymiennikowni, wypos&nie w sprgt gasniczy i instrukcje
bezpieczastwa ppa., oznaczenia drogi ewakuacyjnej). Projekt zagoammslania terenu wokét budynkéw,
wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej, sd@ pieszego, matego parkingu, adzenie zieleni,
urzadzenie cgsci rekreacyjnej, éwietlenia, oraz osobnego parkingu na dzialce 398/6 miejscami
parkingowymi oraz stanowiskiem gromadzenia odpadtalych. Na dziatkach 399/4 i 399/3 zlokalizowany
jest stojak na rowery, parking z 10 miejscami pagliwymi oraz 2 stanowiska dla niepetnosprawnych na
dziatce 399/4. Projekt przewiduje likwidadkolizji projektowanych przyczy z istniegcym uzbrojeniem
terenu.

Projekt zabudowy dziatki oraz projekt parkingu mgalostpnego zlokalizowany na dziatkach o nr.
ew. 398/4, 398/5, 399/4, 399/3 uwgdhia kompleksowy remont, rozbudewnadbudow adaptacj
budynkéw oraz niezluine wzmocnienie lub wymign elementow konstrukcyjnych wskazanych w
ekspertyzie technicznej. Wymiapokrycia dachowego z blachy, uzupetnieniayrych elementéw vezby
dachowej, obrébek blacharskich, rynien, rur spugtdw wymiarg stolarki okiennej i drzwiowej, podtog i
posadzek wykonanie elewacji, remont ¢ivma budynku, projekt odgrzybienia, zabezpieczerdalacji
przeciwwilgociowychscian zewgtrznych i wewgtrznych. Rozbiorka dobudowek, komorek blaszanych i
budynku od strony dziedza.

Roboty ziemne — wykopy prz§cianach fundamentowych, wykonanie podsypki pod snpasadzk,
ponowne obsypanigeian budynku,
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Robotyzelbetowe — fawy fundamentowe, poglyii strop, trzpienie i wigce

Roboty murowe —$ciana fundamentowagdznika, wyburzenia i przemurowania istgmjch scian,
dociepleniacian zewrtrznych metod lekka mokry

Roboty dekarskie — krycie blacha nagbek, wymiana obrébek blacharskich, koszy spustowiych
orynnowania, zabudowa komindéw wentylacyjnych. - &gbstolarskie — osadzenie okien z parapetami
wewretrznymi i zewmtrznymi oraz drzwi, - Roboty tynkarskie — wykonarnignkéw wewrtrznych
cementowo — wapiennych szpachlowanych, wykonaniegeznych tynkow strukturalnych

Roboty posadzkarskie — wykonanie podkitadu betonowag podiau gruntowym i na stropie,
wykonanie posadzek z ptytek gresowych, ceramiczmyatonowych PCV

Roboty malarskie — wykonanie sufitow podwieszonggbtyt gipsowo — kartonowych, malowarsieian
i sufitow wewrgtrznych.

Roboty oktadzinowe — wykonanie oktadziny z ptytekamicznych nacianach.

Roboty elektryczne — wykonanie instalacji elekmygch wewsgtrznych 230 V, 380 V, awietlenia i
gniazd wtyczkowych, instalacji czujek p$oraz przyzywowe;.

Roboty drogowe — wykonanie uzupetihigawierzchni z beton asfaltowy.

Wykaz obiektow istnigjcych

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajdigi@rzy ul. 3-go Maja 15A, na dziatce ewidencyjnej
o nr. 399/4 i cgiciowo na dziatce 399/3 na obszargedmiecia miasta Hrubieszowa, ktorego uktad
urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytkbw podA/659. Obiekty stanowizabudow wewrgtrzng
dziedzihca budynku Urgdu Miasta. Sktada sina to 3 budynki pgtzone funkcjonalnie, oraz 5 rozdzielnie
konstrukcyjne.

Elementy zagospodarowania terenu guagpowodowéa zagraenie podczas prowadzenia robot
Nie zaprojektowano elementow zagospodarowaniantier&tore mogltyby stanowi zagraenie
podczas powadzenia robot.
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Informacje dotycazce przewidzianych zagten wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty dekarskie — zagrenie upadkiem cziowieka z dachu oraz upadku przetdmiz dachu

Roboty elewacyjne — zagrenie upadkiem cziowieka z rusztowania, upadkiemegrdotu z rusztowania,
przewréceniem girusztowania, uderzenie pioruna w rusztowanie.

Praca przy #yciu elektronargdzi — zagréenie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku niesprawnych
narzdziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji etgkznej budowy.

Poruszanie gipo placu budowy — zagra kolizjg z maszyg lub pojazdem.

Prace zwjzane z wykuwanie bruzd i otwor6éw, mieszaniem zapmvsuchych mieszanek — zaggoie
zaprészeniem oczu i zapyleniem uktadu oddechowego.

Upadek z wysok&i — maliwos¢é wystpienia w trakcie robdt na wysoko
| Z rusztowania.

Mechaniczne uszkodzenia ciata — skala zagm@m zalena od fachowsci, dawiadczenia i poziomu
technicznego pracownikéw: sttuczenia, okaleczenia

Poraenie padem — maliwos¢ wystpienia przy obstudze sptzi | urzadzen budowlanych.

Naswietlenie oczu — przy pracach spawalniczych

Uszkodzenia ciata spadaymi z wysokdci przedmiotami

Zawalenie g rusztowa lub  szalunkbw - mdiwos¢  wyshpienia  zalena
od poziomu fachow&ei pracownikow.

Sposob prowadzenia instruktau

Brak robodt niebezpiecznych. Wszystkie prace wyrjiaggdynie widciwej, podstawowej

znajomdci przepisbw BHP i przeszkolenia oki@nego przepisami oelonymi, dlatego naley

precyzyjnie:

- opracowa i uzgodné technologs wszystkich istotnych robat;

- okresli ¢ wszystkie maliwe przyczyny i zakres zagtenia.

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegolnie nielmzmych winien przé§¢, oprocz
obowigzkowych szkolé BHP, odpowiedni instrukia poprzedzajcy przysapienie do robot
niebezpiecznych o danym profilu zaged. Instrukta zwigzany z robotami szczegolnie niebezpiecznymi
powinien zapewrdi wiadomdci i praktyczne umiegfnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy.

Pracownicy budowy winni kiy przeszkoleni w zakresie bezpieaz®va pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczastwa paarowego w sposéb wymagany obgrtijacymi przepisami.

Dotyczy to szkolé:

-wstepnych

-okresowych

-stanowiskowych

Szkolenia wsfpne i okresowe prowadzuprawnione osoby niezalaie od charakteru przedmiotowej
budowy. Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kiedowobodt kadorazowo przed rozpoeziem
robot o charakterze innymzmivczeniej prowadzone lub w miejscu innymznilotychczasowe (nowy
plac budowy). Szkolenie stanowiskowe winng lkierunkowane na zagrenia wskazane w niniejszej
informaciji.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych
Stosowa przepisy BHP dla budownictwa i poszczegolnych apdle robot

Wykon& bariery ochronne — wydzielenie strefy robét orazystkich rénic poziomow powyej
0,5m.

Wydzielic wszystkie stanowiska pracy sptz zmechanizowanego z zachowaniem odpowiednigj
strefy bezpieczestwa.

Bezwzgbdnie wydzielt stanowiska pracy spys zmechanizowanego z zachowaniem odpowiedniej
strefy bezpieczestwa.

Bezwzgtdnie wydzielt plac budowy w sposdb uniemiwiajgcy dostp oséb postronnych
Stosowa wytgcznie sprzt sprawny i atestowany

Opracowa plan organizacji robot i placu budowy; dojazdytaslowiska
bezwzgtdnie wywat sprzt ochronny, wtaciwy dla danego rodzaju prac
Podczas prac zachowarymogi PPQ.

Whioski

Prace dekarskie prowadzpo wygrodzeniu strefy bezpiecznej wokét budynkwb&y
elewacyjne wykonywaz rusztowa atestowanych. Rusztowania ustawiediug zalec@ producenta
i uziemic. Przed przygpieniem do uytkowania rusztowania przeprowadlzpdbior techniczny i
badanie skuteczoi uziomu. Odbiér udokumentowaPrace wewsgtrz pomieszcze prowadzé w
zgodnej z przepisami ogolnymi odzyeroboczej, stosowamaski na oczy i na usta. Elektrongizia
stosowane na budowie winny dgprawne, bez widocznycfladéw uszkodze mechanicznych.
Nalezy zapewnt codzienm kontrok stanu technicznego nadzi przez wykwalifikowan osole
(elektryka). Instalaej elektryczrm placu budowy winien zbudowa nadzorowa kwalifikowany
elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna ¢bylobrana i zabezpieczona przed zivaoscia
uszkodzenia kabli podczas robot i transportu wegxznego na placu budowy. W rozdzielnicach
stosow@ wytaczniki réznicowo — pgdowe. Uradzenia placu budowy przed udgstieniem do
pracy winny by sprawdzone podakem skuteczngi ochrony przed poegniem, a badania winny
by¢ dokumentowane. 6.5. Kierownik budowy winien w péazagospodarowania placu budowy
wskaza drogi komunikacyjne i wskazamiejsca skiadowania materiatdw budowlanych. Drogi
komunikacyjne naley wygrodzt tasmami sygnalizacyjnymi. Plac budowy nafeogrodze. Wykopy
na placu budowy wygrod&tasmami sygnalizacyjnymi.

UWAGA: Powysza informacja i zawarte w niej wyszczegOlnienia mog stanowé podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednichprzepisow wyszej rangi,
w szczegolngci: Prawa Pracy i przepisow BHP (np.: nie zwalniastosowania kaskéw, czy odzye
ochronnej; nie podwa przepisOw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)
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