Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek ustugowy
ul. Rynek “Sutki” 15i 17, 22-500 Hrubieszéw
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Punkt informaciji o rewitalizacji Miasta Hrubieszowa

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Gmina Miejska Hrubieszow

Adres budynku: UL. RYNEK "SUTKI" 15i 17, 22-500 Hrubieszéw

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana As, m2: 1 23,56
Kubatura budynku m* | 852 28

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
123,38 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym
] E:III ll;IIII : 15:III : EIIIIIII E?D 200 250

T

.

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 123,38 0,00
[kWh/m? rokK]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 60,00 60,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 82,35 82,35

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 87,03 87,03
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 112,16 28,68
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 166,57 166,57

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 81,89 81,89

WI/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 14183,08 0,00

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 1511,85 0,00

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 0,922 0,000 154,96 / 154,96

2 Sz Sciana zewnetrzna 1,014 0,000 79,34 /59,54

3 SD Stropodach 0,133 0,000 503,44 / 503,44

Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 0,70 0,00 9,00
2 0oz Okno, drzwi balkonowe 1,000 0,70 0,00 10,80
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna
Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 PG Podtoga na gruncie 0.242 0.300
2 Sz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.014 0.230
3 SD Stropodach 0.133 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 Dz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.300 1.500
2 oz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.000 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 10475,47 [kWh/rok] 10475,47 [kKWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn 12893,71 [kWh/rok] 3259,24 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

. Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
System ogrzewania o mocy nominalnej do 50 kW

Pompy ciepta typu woda/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej lgﬂdgj;rﬁ:lsl\jy%;vgtzviv:gﬁ;ie energii w

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.91
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’

3,60
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 096
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 093 093
obrebie budynku nue ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,81 3,21

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

150,00 [m?¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

81,89 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,nd

595,81 [kKWh/rok]

595,81 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

1374,41 [kWh/rok]

389,42 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,43 1,53
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.85 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku nr« ) )
$rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/imK] grubosé [cm]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

1 Stropodach przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg,

powietrza

0.042 30

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

12893,71 [kWh/rok]

3259,24 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

1374,41 [KWh/rok]

389,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kornicowg dla budynku Qx

14268,12 [kWh/rok]

3648,66 [k\Wh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

87,03 [kWh/m? rok]

87,03 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

112,16 [KWh/m?rok]

28,68 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP

123,38 [kWh/m?rok]

0,00 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

60,00 [kWh/m?rok]

60,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.022 [t CO2/m? rok]

0 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

100 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 3995.07 0
EP [kWh/m?rok] 123.38 0
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000
3000+
2000+
1000+
system system
zaprojektowany alternatywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

150+
140+
1304
1204
1104
100+

EP [kWh/m?rok]

system system
zaprojektowany alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

10475.47 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

595.81 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

11071.28 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1491.874 m? 0.28

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW
System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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Komentarz
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