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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

e projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

e projekt branzy instalacyjnej nieelektrycznej,

e norme PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

e norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia.

e norme PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych,

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690),

z pézn. zmianami.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- oswietleniowg i gniazd wtykowych,

- potaczen wyrdwnawczych,

- instalacje teleinformatyczne i monitoring wizyjny,
w przebudowywanych, remontowanych i adaptowanych lokalach ustugowych potozonych
w Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa Szansg na Eliminacje Zjawisk Kryzysowych oraz Ozywienie Spoteczno -
Gospodarcze Miasta”.

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszdow, ul. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1, 22-500 Hrubieszéw.
3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

e Napiecie zasilania - 400/230V

zasilanie: z istniejacego zfacza ZL-1 (PGE Dystrybucja)

ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie w ukfadzie sieci TN,

e moc przytgczeniowa ; 14 kW, bezp. 25A istniejgca



e pomiary energii elektrycznej — licznik 3faz energii czynnej istniejgcy
4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Lokale zasilane sg przytagczem kablowymi YAKY 4x25 mm? do ztacza licznikowego ZL-1.
Od ztacza licznikowego do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG wewnatrz budynku WLZ
wykonaé przewodem YDY 10 mm?2.

Z tej rozdzielnicy zasilane sg obwody odbiorcze ogdlne i dedykowane pomieszczen.
Istniejgca moc umowna dla budynku pokrywa zapotrzebowanie na energie elektryczng po

rozbudowie.
5. WLZ, TABLICE ROZDZIELCZE | INSTALACJE WEWNETRZNE

Do zasilenia projektowanej instalacji wewnetrznej istniejgcg rozdzielnice RN nalezy
zdemontowaé. W pomieszczeniu lokalu do zasilenia obwoddéw parteru projektuje sie
rozdzielnice wewnetrzng RG, w obudowie zamknietej, typu RN 3x12, wykonanej z tworzywa
izolacyjnego z drzwiczkami z tworzywa izolacyjnego transparentnymi przydymionymi,
skrzynka w wykonaniu natynkowym.

W rozdzielnicy RG zamontowac nalezy:

- osprzet modutowy typu i wartosci okreslonych na rys. nr E2,

-szyny PEN, PEi N,

6. INSTALACJE ODBIORCZE W POMIESZCZENIACH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla catosci instalacji stawiane sg nastepujgce
wymagania:

e we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany oproécz
przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N,
dodatkowy przewdd ochronny PE,

e we wszystkich instalacjach trojfazowych (musi by¢ zastosowany oprocz 3 przewoddéw
fazowych (L1, L2, iL3)iprzewodu neutralnego N, dodatkowy przewdd ochronny PE,

e wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg mie¢ styki ochronne do
podtgczenia przewodu ochronnego PE,

e przewdd neutralny PE musi miec izolacje barwy z6tto-zielonej, przewdd neutralny

N — barwe niebieska.



Istnie jgcg instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy zdemontowac.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach budynku zaprojektowano przewody kabelkowe

wtynkowe lub kabelkowe uktadane w rurach lub pod tynkiem:

— dla oswietlenia YDY 3-4-5x1,5 mm?, dla gniazdek wtykowych 1 faz YDY 3x2,5 mm?,
gniazd 3 faz YDY 5x2,5 mm2, oraz osprzet podtynkowy .

W tazienkach, korytarzach oraz pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych montowac

osprzet kroploszczelny IP 44.

Wszystkie gniazda wtykowe i kroploszczelne montowac ze stykiem ochronnym.

Wszystkie faczniki oraz gniazda wtykowe w tazienkach, WC i pomieszczeniach

administracyjnych i gospodarczych montowac na wysokosci 1,4 m od podtoza,

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach administracyjno-biurowych umiesci¢ na wysokosci

0,4 m od podtoza.

Lampy oswietleniowe LED w pomieszczeniach montowac bezposrednio na sufitach lub

wbudowane w sufit podwieszany.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy dobrano do natezen osSwietlenia okreslonych w PN-EN12464-1-2004
Stosownie do w/w norm przyjeto dla ptaszczyzn roboczych nastepujgce minimalne wartosci

natezenia oswietlenia:

- pom. gospodarcze isocjalne (WC) - 200 Ix
- komunikacja - 100 Ix
- pomieszczenia administracyjno-biurowe -300 Ix

Projektuje sie dla pomieszczen oprawy oswietleniowe LED o zréznicowanym IP w zaleznosci

od przewidywanego zapylenia i wilgotnosci.
7. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Stosownie do normy PN-IEC 60364-701 w pomieszczeniu sklepu w kottowni wykonaé gtéwna
szyne wyrownawczg GSU do ktérej nalezy przytaczy¢ punkt PE rozdzielnicy RN oraz
miejscowe szyny wyréwnawcze MSU. W umywalniach, WC i pomieszczeniach z metalowa
armaturg sanitarng i wyposazenia obiektu, nalezy wykonac¢ miejscowe szyny wyréwnawcze
MSU.

Z szynami wyrownawczymi MSU nalezy potgczyé wszystkie metalowe czesci wyposazenia

instalacyjnego wodno-kanalizacyjnego i cieptej wody oraz korpusy pozostatych maszyn,



urzadzen i wyposazenia lokalu. Przekréj przewoddow wyrdwnawczych gtéwnych nie moze byé
mniejszy niz 10 mm?, a przewoddéw wyréwnawczych dodatkowych 4 mm?2. Przyktadowy

schemat pofaczen wyréwnawczych pokazano na rys E-4.

8. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Wog obliczen dla tej wielkosci budynku nie wymaga sie ochrony odgromowe;j.

Ochrone przeciw przepieciowg projektuje sie na ochronnikach DEHN.

W rozdzielnicy gtdwnej RG (strefa C) projektuje sie projektuje sie ochronniki DEHNguard
TNS 230/400. W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie mozna zastosowac ograniczniki

DEHN Sprotector lub DEHNrail 230/3n FML
9. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Jako srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza oraz
uniemozliwienie dostepu do urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem. Jako
srodek ochrony przed dotykiem posrednim zgodnie warunkami przytgczenia, projektuje sie
samoczynne szybkie wyfgczenie w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C, zrealizowane za pomoca
wytgcznikdéw nadmiarowo-prgdowych S301 i 303 z charakterystykg B ze wspomaganiem
ochrong uzupetniajgcg — wytgcznikami réznicowo - pragdowymi.

Dla wtasciwej ochrony punkt PEN rozdzielnicy RG powinien by¢ uziemiony. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 oméw W przypadku nie uzyskania tej wartosci
rezystancji, uziom rozbudowaé po przez utozenie nastepnych odcinkéw uziomu
powierzchniowego i uziomdéw pretowych.

W rozdzielnicach RG punkt PEN nalezy rozdzieli¢ na PE i N.

Przewodéw PE i N nie wolno wigczy¢ w obwodach odbiorczych za wytgcznikami réznicowo-

nadpragdowymi.

10. INSTALACIJE TELEINFORMATYCZNE | MONITORING WIZYJNY
10.1. INSTALACJA KOMPUTEROWA

Projekt niniejszy obejmuje:
- montaz gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD

- montaz instalacji elektrycznej zasilajgcg gniazda komputerowe,



- montaz sieci okablowania strukturalnego i gniazd logicznych stanowisk z komputerami

w poszczeniach administracyjnych nr 1 i 2 budynku

10.2.  Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) projektuje sie na bazie szafki krosowej 19” 9U,
wyposazonej zgodnie rysunkiem E-3. Gtowny punkt dystrybucyjny GPD zbudowany bedzie w
oparciu o 19" szafe RACK, panel aktywny, panel krosowy, panele porzadkujgce oraz
wyposazenie uzupetniajgce.
GPD zasili¢ od rozdzielnicy gtéwnej RG. Zabezpieczenie GPD w rozdzielnicy RG B25A.
Punkt wyposazono réwniez w aparature z uwzglednieniem monitoringu wizyjnego
CCTV.
10.3. Punty odbiorcze
Projektuje sie 2 punkty elektryczno-logicznych PEL. Do wykonania instalacji nalezy
zastosowac osprzet natynkowy, przewody nalezy uktada¢ w kanatach lub listwach
elektroinstalacyjnych 50x40 mm z przegroda rozdzielajaca.
Punkt elektryczno-logiczny bedzie sie sktadat z dwdch gniazd elektrycznych z kluczami typu
Legrand 45x45 oraz z jednego gniazda logicznego RJ45 kategorii 6e. Caty PEL bedzie sie
sktadat z puszki natynkowej 3M, w ktérej za posrednictwem adaptera 3M oraz ramki 3M
nalezy zainstalowac¢ podwadjne, zespolone, kodowane gniazdo 230V oraz 1 gniazdo RJ45.
Instalacje obwoddéw zespotéw gniazd wtyczkowych przeznaczonych do zasilania
urzadzen sieci komputerowej wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm? prowadzonym
w kanatach lub instalacyjnych.
W projekcie przewidziano zasilanie urzadzen w szafie krosowej poprzez zasilacz UPS o
mocy 1500 VA wysokosci 2U, nalezy go zamontowaé w szafie krosowe;j.

Punkty PEL montowaé w miejscach wskazanych na rys. nr E1.

10.4. instalacja okablowania strukturalnego

Projekt zaktada wykonanie jednorodnej sieci okablowania strukturalnego.

Okablowanie bedzie posiada¢ gtowny punkt dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany parterze
w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu socjalnym instalacje prowadzi¢ w kanatach
listwach elektroinstalacyjnych, z montazem gniazd logicznych w ramce.

Zaprojektowano okablowanie strukturalne w topologii gwiazdy. Wykonane jest ono jako

okablowanie nieekranowane klasy E z elementéw kategorii 6e. Jako interfejs koricowy dla



potgczen na skretce miedzianej 4 parowej przewidziano ztgcza RJ45.
Podstawowymi elementami okablowania w obiekcie s3:

— przytacze teletechniczne sieci zewnetrznej;

— okablowanie poziome;

— punkt dystrybucyjny;

— punkty przytaczeniowe.

11. MONITORING WIZYJNY
Zadaniem systemu monitoringu podglad, zapis oraz kontrolowanie stref i otoczenia targowiska.
Do monitorowania przestrzeni wewnetrznej lokalu projektuje sie 1 kamere koputkows, do
monitorowania otoczenia projektuje sie 1 kamere tubowg o zwiekszone odpornosci na udary.
Kamery tubowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- przetwornik : 1/3” 4 MP Aptina Ar 330 CMOS,
- rozdzielczo$¢: 2048x1536 px 25 ki/s,
- interface: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af,
- obiektyw staty: 3,6 mm,
- tryb pracy : dzieri/noc min. 30 diod fi 5 IR LED — zasieg 50 m,
- wejscie audio dla mikrofonu
- zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, API, GB-T/28181-2011,
- obudowa: klasa szczelnosci IP66, klasa odpornosci mechanicznej IK8,
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci, ROI,
- zasilanie: 12V DC, lub PoE 48V
- podglad obrazu: ONLINE
Kamery koputkowe obrotowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- przetwornik : 1/3” 5 MP Ar 330 CMOS,
- rozdzielczo$¢: 2048x1536 px 25 ki/s, 4 Mpx z mozliwoscig wyboru rozdzielczosci w zakresach
2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720,
- technologia kodowania obrazu: H.264 oraz H.265 MJPEG
- kat widzenia [°]; 51-7,7
- ogniskowa obiektywu: 5,1-51 mm,
- tryb pracy : dzieri/noc min. 30 diod fi 5 IR LED — zasieg 50 m,
- zoom optyczny: 10x
- zakres obrotu w poziomie — 360°, w pionie -3 -90°, predko$¢ [°/s] poziom 0,1-200, pion 0,1-40
- zgodnosc ze standardem: ONVIF, AWB, AGT, IRT,



- obudowa: klasa szczelnosci IP66, klasa odpornosci mechanicznej K10,

- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci, ROI,

- zasilanie: 12V DC,

- podglad obrazu: ONLINE

- interface: Ethernet 10/100 Base-T RJ-45,

- temperatura pracy: -40-+60°C

- protokoty sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICPM, POP3, NTP

Do rejestracji wideo projektuje sie 4-ro kanatowy rejestrator sieciowy 1U+8-mio portowy switch PoE.
Rejestrator zostanie zainstalowany w szafce RACK 19”.

Podstawowe parametry rejestratora BCS NVR 04025 ME-P:

e llos$¢ kanatow video: do 4

e Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/200 Mbits

e Obstuga HDD: 2 szt. SATA / HDD, max. 12TB (max. 6TB kazdy)
e Kodowanie: H.264/MJPEG

e Obstugiwana rozdzielczos$¢ kamer:

o 5Mpx
o 3Mpx
o 1080p
o 1.3Mpx
o 720P

e Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

e  Onvif: tak

e Wejscia alarmowe: 4

e  Wyjscia alarmowe: 2

e  Wyjscia video: HDMI, VGA - max. rozdzielczos$¢ - 19201080

e Diwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - BNC/BNC

e Sieé: 1xRIJ-45 (10 / 100M / 1000M)

e Pozostate interfejsy: RS485, RS232, 2 x USB

e  Wymiary: 1U, 375 mm x 285 mm x 50 mm (WxDxH)

e Waga: 2.3 kg (bez HDD)

e Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W

e  Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port)



Zasilanie projektowanego systemu monitoringu odbywac sie bedzie napieciem 230V AC z rozdzielnicy

RG, Do zasilenia kamer napieciem 12V DC projektuje sie zasilacz impulsowy 230V AC/12V DC.
Potgczenie rejestratora z kamerami w wewnetrznej sieci LAN wykona¢ przewodem F/UPT 6kat
4x2x0,5,

Zasilanie kamer napieciem od zasilacza impulsowego wykonaé przewodem OMY 3x1,5 mm?2

Przewody uktadane na catej trasie w rurach ochronnych lub listwa elektroinstalacyjnych

12. UWAGI KONCOWE

- na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zarzagdcdw medidw znajdujgcych sie na terenie
inwestycji o zamiarze rozpoczecia robot

- catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz specyfikacjg
STWIOR.

- stosowane materiaty, aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, Swiadectwa
jakosci, instrukcje obstugi oraz znaki bezpieczeristwa,

- przed rozpoczeciem robdt miejsca posadowienia stupow i trasy kabli wyznaczy¢ geodezyjnie, a po
zakonczeniu robot wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

- przed oddaniem systemu do uzytkowania wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji
przewodéw i aparatéw elektrycznych.

Na catos¢ inwestycji wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 SALA PARTYPACYJINA 26,41
0.02 SALA INFORMACYJNA 63,59
0.03 TOELATA (DOST .DLA OS.NPS) 6,23
0.04 POM. SOCJALNE 12n
0.05 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,67
0.06 KOTLOWNIA / POM. PORZADKOWE 4,30
0.07 MAGAZYN 11,90
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,21
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gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK "SUTKI 15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1’Hrubieszéw—mias‘ro,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, L24/52, L24L/51, L2L/50,
L2L/L9, L2L/LB, L2L/LT

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego “Hubala” 1,
22-500 Hrubieszow

projektant-instalacje elektr uprawnienia podpis
mgr inz. Michat MiScior | LUB/0005/PWOE/07
opracowat: uprawnienia podpis
Marek Miscior -
data skala branza rysowat

06.2019 b/s elekfryczna PW
rysunek

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E.02
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Panel krosujgey 19" 24xRJ45, kat. Se, 1u

Urzqdzenie aktywne 8 parfow

RAC 24VAC/8x1A/PTC zasilacz do 8 kamer AC

zasilacz UPS 1500VA 2U

Rejestrator 4 kanatowy BCS-NVRO4025ME

Listwa zas. 19"9xNFC61(, wytgeznik

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK “"SUTKI15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNE TRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401 1 Hrubieszow-miasto,
Obreb: 0269 Srodmiescie,
Dziatka nr 424/54, L24/53, L24/52, 424L/51, L24/50,
L2L/L9, L2L/LB, L2L/LT

inwestor
Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego “Hubala” 1,
22-500 Hrubieszow
projektant uprawnienia podpis
mgr inz Jarostaw Landman | LUB/0009/PWBT/15

opracowat: uprawnienia podpis

Marek Miscior -
data skala branza rysowat

06.2019 b/s | teleinformatyczna PW

rysunek

SCHEMAT BLOKOWY CCTV i LAN E.03
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gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
‘ ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK "SUTKI 15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszow-miasto,
Obreb: 0269 SrodmieScie,
Dziatka nr 424/5k, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
L24L/4L9, L24L/L8, L2L/LYT

inwestor
Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego "Hubala" 1,
22-500 Hrubieszow
projekfant uprawnienia podpis
mgr inz Michat Miscior LUB/0005/PWOE/07
opracowat: uprawnienia podpis
Marek Miscior -

data skala branza rysowat

06.2019 b/s | teleinformatyczna PW
rysunek
PRZYKLAD POEACZEN WYROWNAWCZYCH E.04
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