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Chelm,dnia 1994 - 12 - 10
Nr 14139/CH/34

DECYZIA © STWIERDZENIU PRIYCGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnyeh fonkcji technicznych
¥ budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. (Dz.U.Nr 8, poz.46)ze zmianami rozporzg-
dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne]j i Budownictwa z dnia
20 grudnia 1988 r. (Dz.U.Mr 42,poz. 334) oraz z 18 lipca 1991 r
{ DZ.U, nr 69 } w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictiwie stwierdza sie, Zei-—.

Pan Wojciech Fitlip - mgr in2. architekt
urodzony dnia 02 grudnia 1965 r. w Chelmie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wukonywania sa-
modzielinej funkcji projektanta w specjainosci architektonicznej
¥ zakresie pudownictwa ogdinego.

Pan Wojciech Filip - jest upowaZzniony do:

1. do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiagzan:
a/architektonicznych wszelkich obiektdw budow lanych.
b/konstrukcy jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownic-

twie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statucznie niewyzna-
czalnych,

2. w budownictwie osdéb fizycznych - do Kierowanis, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i Kontrolowania wytwarzania
konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania | bada-
nia stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyltgczeniem
konstrukcji fundamentdéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

) 0d powyzszej decyzji stuzy stronie prawoc ztozenia ocdwo-
lania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w War-
szawie za podrednictwem tut. Wyazialu w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wojciech Jerzy Filip
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1139/CH/94,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0084.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-03-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0084-1B77-5831-EF87-Y7YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
A~ wolpicnia .samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

Na. podstawie § 5”,:.1;,*;.1,_9‘5,:131:'. 14 3'.5‘7i.§131=st.1pk=,- 2 i | AR

fpzperzadzenia . Ministra Gospodarki Teranuwej i Ochrony. Srodowiska.z dnia 20 lutego.1973 r. w sprawic
samoaziclaveh funkeji technicznych w budownictwie Dz  U. Nr 8 poz, 46) stw.erdza sig, ze:
Obywatelika) . . . KAZIMIERZ DZIURDZ

(mie ! namwiske)

Inzynier budownictwa lgdowego

(tytul naukowy = zawodowy)

urodzony(a) dniz 7 _sierpnia 1945, . Gdansku=0Oliwic
pq_'t_\':af}-; przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wvkonywania samodzielrej funkeji

S e Kierownika budowy i.robDOT .

(rodza) funkci)

Konstrukcyjno=budowlane
: (rodza: specjainosci :Fh:.nﬂ::\o-;\udo‘.'.‘anef\

w zakresie Budownictwa miejskiego i przemysiowego

(specializacjs zawodowa)

w specialnosdct

§.1 Kr-staw zam. 13 82, 1.000

')by“-ateuka) KAZI?I-—LE.-!'&Z - D.ZI.U@Z_._ i s s wep e il jest'upowsznim-'ﬂn:

(imle | narwisio)

- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych elementde-
pudowlanych oraz oceniania i bedania stanu technicznege w zakesie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2 wytgaczeniem linii, eeSXdw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostdw, budewli hydrotecnnicznych i wodno-

' melioracyjnych,

- sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych prcjektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcy jno-budowlanych 'wszélkich vadynkdéw i budowli,

- sporzadzania v budownictwie osdb fizycznych pre¢ jektdéw w zkkresie
rozwigzan architektonicznych: )

a/ budynkdéw inwenterskich i gospodarczych, adaptacii projektdw
typowych i powtarzga A grnych budynkéw oraz sporzgdzania plarmow
zagospodarcwanig/Zixiat W azanych z realizacja tych budynkow,

b/ budowli nie bggQN i alni

07

o p. (podpls 1 pleczad)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4WH-JB7-XHB *

Pan Kazimierz DziurdZ o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/2173/01
adres zamieszkania Kopernika 29/4, 22-100 Chetm
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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BECYZIA O STWIERDZENIJ PRZYGOTOWANIA ZAV/ ODOWEGO

dc peinienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Na podstovie § Hy8ted, § 5,ustel; i.8.7 .. i§13ust tpkt & it B
rozrorzgdzeria Ministra Gospodarki Terenowie, i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
sa;ncd;ielnych funkcji technicznych w budo /ictwie sz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Cbywateltka) .. .. DANUDA . ITCYNA KULESZA . o o

< (1 g i nazwiska)

o e Eet edent 0 drndowidska ‘ ~

“ (t.ytuui ..dukd;vy. —-.zéwo.do-wy'jw
uredzony(u) dnia & lipca 4954 o w.  Lublinde

posiada pi.ygolowanie zawodowe upowaznic ace ao wykonywania samodzielnej funkeji ...

_ Projektanta, kierownika budowy i roboét
(rodzaj funkcji}

W specialnosci .. .. FRSERLACYINO=Ina YNl el T INEI oo

{rodzaj specjolnosei techniczno-budowtanej)

w zokresic .. . ... TASEBLECIL sanltarnych e

L Mgroinz, indynieril srodowiska - urzgdzenia sanitarne
(spe:jalizacja zawodowa)

'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NNL-H97-W2p *

Pani Danuta Kulesza o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2598/01

adres zamieszkania Poleska 17, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 14 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstaww art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
i /Dz.U. z 200lr. Nr 5, poz.42, z potn. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 llpca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz1126 z poén.zm. [, oraz § 3usL1

§ 12 pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18ma_1320()5r W sprawie dzielnych funkcji i

w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ wzwm,zku z § 28 rozporzad: Ti i Budowni z dnia 28 kw1em1a2(}06
1. W sprawie dzielnych funkcji tect i /DzU22006r Nr 83, poz 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz 1071 z pbzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Michal Marcin MiScior
magister inzynier
urodzony dnia 3 maja 1978 1. w Hrubieszowie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0005/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia admini yjneg
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawedo wykonywama dzielnych funkcji tech
w budownictwie stanowi wpis do 1 rejestru Glowneg dowlanego oraz wpis dna llstq cztonkéw
whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

O Pan Michal Miscior
ul. Lany 13B
22-500 Hrubieszéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

IL

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Marcin Miscior

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym

wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywama nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w spraww samod21elnych funkcp technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej spec]alnosm
- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urmdzema elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DHG-TLB-Z7L *

Pan Michat Marcin Miscior o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0261/07

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 6, 22-500 Hrubieszéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone i i elektronit wery ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym i i wlasnorecznymi.)




@q L UB E LSKA

JJASNS] OKREGOWA -

\‘.\ WNNE | = B A Lublin, dnia 2 czerwca 2015r.
SACCLT INZYNIEROW '

AT | BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/1-7132/1/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierdw
budownictwa / Dz. U. z 2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994
t. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z pézn, zm./ oraz § 14 ust. 1 rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po ustaleniu, 2e zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu epzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw Marcin LANDMAN

magister inzynier

urodzony dnia 27 maja 1982 r. w Hrubieszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0009/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ) ztonek Przewodsficzgcy
1

drinz. Doleslaw H rynsli mgr inz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

ul. Niepodleglodci 24/71,
20-246 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych

Pan Jaroslaw Marcin LANDMAN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i §14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymiz obiektem budowlanym,w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulktury telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek | g Ez}onek Przewoddiczacy
drinz. Bolgstdd Hofyniski mgr inz. Maria Kosler dr inz, Ahdrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-S5F-9JR-174 *

Pan Jarostaw Marcin Landman o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0177/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych

Obiekt: nieruchomo$¢ przy ul. Rynek ,,Sutki” Nr 15 i 17, usytuowana w obrebie uktadu
urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa
lubelskiego pod numerem A/659 na mocy decyzji WKZ w Lublinie znak: KL.V-
7/123/72 z dnia 21 grudnia 1972 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, lit b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 89 pkt 2, art.
93 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067), § 13 ust. 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych 1 innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U z 2018 r. poz. 1609), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 09.08.2019 r.,

LUBELSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka:

wyda¢ pozwolenie Gminie Miejskiej Hrubieszow na prowadzenie robot budowlanych
zwiazanych z przebudowg, remontem i adaptacja lokali ustugowych na dziatkach nr 424/54,
424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47 przy ul. Rynek ,.Sutki” 151 17
w Hrubieszowie, w obrebie ukfadu urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do rejestru
zabytkéw  wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/659, w zakresie 1 sposob okreslony
w projekcie budowlanym p.t. ,, Przebudowa, remont i adaptacja lokali uslugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek ,,Sutki” 15 i 17 w ramach projektu ,,Rewitalizacja
Srédmiescia Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie
spoleczno-gospodarcze miasta; Adres inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401 1 Hrubieszéw
miasto, obrgb ewid. 0269 Srodmiescie, dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47; kategoria obiektu: XVII, Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow ul.
mjr. H. Dobrzanskiego ,,Hubala™ 1, 22-500 Hrubieszow™ autorstwa: mgr inz. arch. Wojciech
Filip, mgr inz. arch. Pawet Wilgos - architektura, inz. Kazimierz DziurdZ - konstrukcja,
WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY Pawet Wilgos, ul. Ludna 15, 22-500
Hrubieszow, z czerwca 2019 r. - stanowigcy zatacznik do niniejszej decyzji.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie
ostateczna, chyba ze przed jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest
wymagane (w rozumieniu przepisow ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 - j. t. z pdézn. zm.), obejmujagce zakres prac, na ktore
Lubelski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw udzielil pozwolenia. W takim przypadku
termin waznosci pozwolenia ulega przedluzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budow
¢ 7A ZGODNOS §¢
7 ORYGINALEbh. pawei Wigos



UZASADNIENIE

Nieruchomos¢ objeta niniejszym pozwoleniem zlokalizowana jest w obrebie uktadu
urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do rejestru zabytkow pod nr. A/659
i z uwagi na powyzsze podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Budynek dawnych kramow miejskich, tzw. ,,sutek”,
z ktorych lokale nr 15 1 17 objete sa projektem zataczonym do wniosku, zostal rowniez ujety
w Gminnej ewidencji zabytkow Miasta Hrubieszowa. Zakres planowanych prac zawiera
rozwigzania ukierunkowane na przywrocenie zatartych cech dawnego kompleksu hal
targowych, powstaltych w  XIX wieku, odbudowanych po pozarze w okresie
miedzywojennym, a w ostatnich dekadach znacznie przebudowanych. Wykonanie robot
zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym przyczyni si¢ do zabezpieczenia budynku
przed dalszg destrukcjg i przywrocenia mu wartosci architektonicznych. Majac na wzgledzie
powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie w drodze decyzji moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
72018, poz.2067).
Na podstawie art. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 1 1 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje
odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotlania (art. 130 § 4 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci jej zaskarzenia.
W zakresie odwolania stronie przystuguje zgloszenie wnioskdéw przewidzianych w art. 136
§ 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele
i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego
w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

[\
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych potozonych w
Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 w ramach projektu:
,REWITALIZACJA SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE
ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO — GOSPODARCZE
MIASTA” na ,,Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”

Adres inwestycji:

jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszow-miasto

obreb ewid 0269 Srédmiescie

Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47
Inwestor Gmina Miejska Hrubieszéw

ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1
22-500 Hrubieszéow
NIP: 9191059 278
REGON: 950368888

Jednostka projektowa: WILGOS Pracownia Architektury
ul. Ludna 15
22-500 Hrubieszéow

1.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki pod planowang inwestycje sg w catosci zabudowane dwoma lokalami ustugowymi bedgcymi przedmiotem
opracowania. W obrebie dziatek (na elewacji oraz bezposrednio przed nig) znajdujg sie elementy, ktore
przeznaczone bedg do demontazy, np. latarnia uliczna, szyldy reklamowe, przewody instalacyjne.
Na dziatce nie wystepujg zadne okazy wartoSciowej zieleni wysokiej.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez ul. Rynek ,,Sutki” oznaczong na mapie nr 1172 stanowigca droge
dojscia do w/w lokalu.

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w zwartej zabudowie $réd rynkowej i nie ma do niego bezposredniego
dostepu pojazdami mechanicznymi.

1.1.1 Infrastruktura techniczna - istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w

e Instalacje wodociggowa,

e Instalacje kanalizacyjna

. Instalacje elektryczna.

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Gtdwne wejscie do budynku zostanie w tym samym miejscu tj. na
elewacji zachodnie;j.



1.2.1 Infrastruktura techniczna - projektowane przytacza
Projektuje sie nastepujace instalacje:

e  Zasilanie w ciepto —w budynku projektuje sie kottownie na gaz; projekt przytacza zostat opracowany zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG SP.z 0.0 oddziat w Lublinie z dnia 19.07.2019r.;

e  Wentylacja — projektuje sie wentylacje mechaniczng z jednostka zlokalizowang na stropie nad parterem.

1.2.2 Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych przewiduje sie poza lokalem w miejscu wyznaczonym przez zarzgdce
catego budynku. Smieci s3 wywozone przez firme zewnetrzng, na zasadach okreslonych przez Rade Miasta
Hrubieszéw.

1.2.3  Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji na ktérym lokalizowany jest budynek nie znajduje sie w obszarze eksploatacji
gorniczej.

13 ANALIZA ENERGETYCZNA, ELEKTRYCZNA | SRODOWISKOWA

1.3.1 Analiza energetyczna

Projektowany lokal znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i jest objety ochrong konserwatorska,
wiec nie ma mozliwosci poprawienia izolacji cieplnej. Z tego wzgledu warunki minimalne przenikania ciepta dla
charakterystyki energetycznej nie zostang spetnione.

1.3.2  Wplyw projektowanego lokalu na sSrodowisko

Lokal i znajdujgce sie w nim urzadzenia nie wptywajg na pogorszenie warunkow Srodowiskowych.
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw lokalu oraz obiektow
sgsiadujgcych. Ewentualne awarie podczas uzytkowania terenu nie maja wplywu na srodowisko.
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych srodkéw zabezpieczen a jedynie podstawowe, okreslone w ogdlnych
warunkach bezpieczenstwa i higieny pracy. Teren wykorzystuje dostarczone media w ilosci niezbednej do jego
prawidtowego funkcjonowania, jednoczesnie minimalizuje negatywny wptyw na sSrodowisko naturalne.

1.3.3 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Przedmiotowy obiekt ma powierzchnie zabudowy mniejszg niz 1000 m2, zatem nie ma wymogu sporzadzenia
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych Zzrodet energii. Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie blokowe oraz pompe ciepfa. Na podstawie analizy stwierdzono brak mozliwosci wykorzystania
odnawialnych Zzrédet energii, dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwestora. Wprowadzanie innych
zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych
zrédet energii, wykorzystanie jej w przysztosci przez Inwestora.



14 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okredlenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu odbyto sie na podstawie art.20 ust.1.pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity/ Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

1.4.1 Usytuowanie budynku

Obiekt istniejacy. Nie projektuje sie rozbudowy obiektu, zatem jego powierzchnia zabudowy oraz usytuowanie
zostaje niezmienne.

1.4.2 Przestanianie

Lokale podlegajgce opracowaniu nie powodujg przestaniania okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi zgodnie z §13 warunkdéw technicznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U z
2015r. poz.1422 tekst jednolity/

1.4.3 Miejsca postojowe

Lokal znajduje sie w zwartej zabudowie, przy ciggu pieszym. Nie ma mozliwosci zapewnienia przy nim miejsc
postojowych. Zainteresowani mogg korzystac z pobliskich parkingdw publicznych.

1.4.4 Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z §271, §272 warunkow technicznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U
z 2015r. poz.1422 tekst jednolity/

Lokale zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Projektuje sie stosowanie materiatéw spetniajgcych
warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.4.5 Drogiidojazdy

Lokal znajduje sie w zwartej zabudowie z dostepem jedynie pieszym. Nie ma mozliwosci dojazdu do lokalu
pojazdami mechanicznymi.

Nawierzchnia przy lokalu obecnie jest utwardzona, ale jest w ztym stanie technicznym. Planuje sie catoSciowg
wymiane nawierzchni w obrebie catego budynku podczas prac nad catym kompleksem zabudowy $réd -
rynkowej.

1.4.6 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Projektowane prace nie sg zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na srodowisko,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 /Dz. U z 2016r. poz. 71 tekst jednolity/ w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

W czasie trwania robot budowlanych nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem okresowych ucigzliwosci wynikajgcych z
pracy sprzetu budowlanego. Lokalne zmiany $rodowiska najblizszego otoczenia terenu budowy budynku,
potencjalnie mogg dotyczy¢:

— powietrza zanieczyszczonego za przyczyng emisji do atmosfery spalin z pracujacych urzadzen

— $rodowiska akustycznego z powodu wzrostu hatasu na skutek pracy sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci te
bedg ograniczone w czasie (czas trwania prac budowlanych) jak i przestrzeni (najblizsze otoczenie terenu
prac). Wszystkie ewentualne zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu zostang doraznie usuniete a nastepnie
doprowadzone do stanu wyjsciowego. Eksploatacja nowopowstatego obiektu nie powinna powodowad
ucigzliwosci dla istniejgcego otoczenia ani pogorszenia stanu Srodowiska w stosunku do stanu obecnego.



1.4.7 Poziom hatasu

Dla przewidzianego sposobu uzytkowania lokali ustugowych jako ,Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa” normy hatasu nie zostang przekroczone. Rozporzadzanie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku /Dz. U z 2007r. nr 120 poz. 826/

Obszar Oddziatywania obiektu swoim zakresem obejmuje dziatke inwestora a takze dziatke nr 1172, petnigca

funkcje komunikacyjna do lokali ustugowych. Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych potozonych

w_Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 nie ograniczy w zaden sposéb mozliwosci zagospodarowania

dziatek sgsiednich. Inwestycja nie wptynie takze na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji

hatasu i wibracji, spalin, zapachdw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do swiatta dziennego.

1.5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze, ktorego uktad urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod poz. A/659. Ponadto budynek w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow.

1.6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Nie projektuje sie zadnych prac ziemnych, ani zmian obcigzenia konstrukcji zatem nie okreslano kategorii
geotechnicznej dla niniejszego zadania.

1.7 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP/WZ

Projektowane prace, s3 zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego
Uchwatg Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 wrze$nia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 183
z dnia 30 listopada 2011 roku poz. 2870)

Wspomniany Plan dla tego obszaru zaktada:
A51MW/U —teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/ ustugowej

1) zachowanie historycznego uktadu zabudowy rynku —,sutki” znajdujgcego sie w gminnej ewidencji zabytkow,
z zachowaniem 7 segmentéw w ich historycznym rozplanowaniu zaréwno w obrysie zewnetrznym oraz
gtéwnej ulicy wzdtuz i ulic poprzecznych

2) rewaloryzacja zaktada:
a) uzupetnienie zachodniej pierzei w miejsce obecnej zabudowy ustugowej parterowej

b) przywrdcenie zespotowi kramoéw pierwotnych dachéw wraz z lukarnami oraz jednorodnego rytmu
otworow drzwiowych prowadzacych do sklepéw

c) przywrdcenie i rekonstrukcja pierwotnych detali architektonicznych takich jak gzymséw
wienczacych, archiwolt arkad, stolarki drzwi i okien, okratowan, rynien i rur spustowych,
osSwietlenia zewnetrznego, kolorystyki historycznej

d) zachowanie historycznych gabarytow wysokosciowych obiektéw od 1 do 3 kondygnacji
nadziemnych, drobnych podziatéw wewnetrznych na powierzchnie ustugowo-handlowe oraz
zastosowania tradycyjnych materiatéw budowlanych

Projektowany lokal wpisuje sie w zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o
rewaloryzacji i spetnia pkt. 2c)


https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/tekst_3.doc?14

1.8 ANALIZA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Lokal o powierzchni 123,56 m2, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Lokal znajduje sie w zwartej
zabudowie przy ul. Rynek ,Sutki” 15 i 17, graniczy z kolejnymi lokalami od strony pétnocnej i potudniowej.. W
lokalu przewiduje sie przebywanie do 16. oséb jednoczesnie, w tym dwdch oséb z personelu. W projekcie
przewiduje sie stosowanie wytgcznie materiatéw spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej tj. nie
tatwopalnych, grozacych wybuchem itp.

1.9 INNE
Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezzwtocznie skonsultowac z projektantem.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robdét. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz technicznymi przepisami BHP oraz przy uzyciu wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Wszelkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny zawiera¢ co najmniej takie parametry jakie ujete
W niniejszym opracowaniu. Kazdg zmiane nalezy bezzwtocznie skonsultowac z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Filip

mgr inz. arch. Pawet Wilgos
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UWAGA OD AUTOROW!

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne majace na celu
przystosowanie lokalu ustugowego na cele ,Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa” realizowanego w ramach projektu ,REWITALIZACJA SRODMIESCIA
HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE
SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA”

Przedstawione rozwigzania w zaden sposoéb nie wyeliminujg problemu z jakim zmaga sie caty
budynek dawnych kramdéw miejskich, a co za tym idzie takze opracowywany lokal.
Jedynym poprawnym rozwigzaniem jest rozpatrywanie problemu catosciowo, patrzac przez
pryzmat catego pawilonu (hydroizolacja pionowa i pozioma, no$nos¢ fundamentéw, no$nosc
stropu, wiezba dachowa, zwiericzenie Scian zewnetrznych wiencem zelbetowym, etc)

Zaproponowane rozwigzania majg na celu umozliwienie uzytkowania lokalu poprzez dziatania
naprawcze newralgicznych punktéw lokalu tj. m.in. wilgoé, brak wentylacji oraz
przystosowanie go do wyzej wspomnianego funkcji.

Zaleca sie jak najszybsze sporzgdzenie ekspertyzy technicznej dla catego obiektu, ktdra
jednoznacznie wskaze niezbedne do podjecia dziatania majgce na celu powstrzymanie
degradacji catego pawilonu.

mgr inz. arch. Wojciech Filip

mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz



1  DANE OGOLNE

1.1 DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych potozonych w
Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu , Rewitalizacja
Srédmiescia Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz
ozywienie spoteczno — gospodarcze Miasta”

Adres inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszéw - Miasto
obreb ewid.: 0269 Srédmiescie
dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego ,Hubala” 1
22-500 Hrubieszéw
NIP:919 10 59 278
REGON: 950368888

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora

—  Wytyczne i ustalenia z inwestorem

— Ogledziny i pomiary budynku dokonane w maju 2019r
— Obowiazujgce normy i przepisy budowlane

13 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu, przebudowy i adaptacji lokali ustugowych,
na ,,Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa” w ramach realizacji projektu ,,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze miasta”.

14 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

— Inwentaryzacje stanu istniejgcego lokali,

— Lokalizacje obiektu wzgledem najblizszych zabudowy sgsiedniej

— Projekt wielobranzowy remontu, przebudowy i adaptacji lokali ustugowych

1.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Obiekt zlokalizowany jest w srodmiesciu miasta Hrubieszowa przy ul. Rynek ,, Sutki” 15 17. Dojscie do budynku
zapewnione jest wewnatrzrynkowgq uliczky, brak mozliwosci dojazdu autem. Do lokali prowadzg dwa wejscie
zlokalizowane na elewacji zachodniej, od strony wspomnianej wczesniej uliczki. Teren przy obiekcie posiada
delikatny spadek w kierunku potudniowym

1.6 OCHRONA KOPNSERWATORSKA

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze, ktdrego uktad urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytkow
pod poz. A/659. Ponadto budynek w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow.



2 INWENTARYZACIJA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU

Lokale objete opracowaniem s3g czescig pawilonu handlowego — dawnych kraméw miejskich z XIX w. Jest to
budynek parterowy, niepodpiwniczony (pierwotnie prawdopodobnie w catosci podpiwniczony), dwutraktowy, z
poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji pfatwiowo-kleszczowej podpartej trzema stupami o
przekroju 12,0x12,0cm, kryty w czesci objetej opracowaniem blacha.

Lokale objete opracowaniem w przesztosci petnity funkcje handlowa. Usytuowane sg na podwyzszonym
wzgledem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejscia do lokali zlokalizowane sg na zachodniej elewacji i
prowadzg do nich od jednego do dwdch stopni o zréznicowanej wysokosci 16,0 — 19,0cm.

Projekt zaktada stworzenie siedmiu pomieszczen; sala informacyjna, sala partycypacyjna, toaleta przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pracownikéw, kottownia/pomieszczenie
porzadkowe oraz magazyn/pomieszczenie techniczne.

2.2 WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Lokal wyposazony jest w nastepujace instalacje:
1. Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych. Obiekt nie posiada oswietlenia
zewnetrznego.

2. Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrzony w wode z wodociggu miejskiego. Woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego
umiejscowionego w pom. nr 004.

3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane za pomocg rur zeliwnych do miejskiej kanalizacji. Odwodnienie dachu za pomoca rynien i
rur spustowych z blachy ocynkowanej do kanalizacji deszczowej miejskiej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany za pomocy wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 006 oraz grzejnikéw
ptytowych.

5. Wentylacja

Obiekt nie posiada wentylacji grawitacyjnej ani mechanicznej.

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STANU ISTNIEJACEGO

L.P FUNKCIA POW [m?] POSADZKA
0.01 SALA SPRZEDAZY 25,51 LASTRYKO
0.02 SALA SPRZEDAZY 62,24 LASTRYKO
0.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,58 LASTRYKO
0.04 WC 1,29 LASTRYKO
0.05 POM. TECHNICZNE 16,55 LASTRYKO
0.06 KOTtOWNIA 1,35 LASTRYKO

SUMA 125,46




24 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

ELEMENT
KONSTRUKCYJNY

OPIS

STAN TECHNICZNY

tawy fundamentowe

Brak dostepu — brak informaciji

Fundamenty

Brak dostepu — zgodnie z dokumentacjg
archiwalng — zostaty wykonane jako murowane
z cegly petnej szerokosci 62,0cm

DOSTATECZNY
— brak hydroizolacji
pionowej oraz poziomej

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w lokalu s w wiekszosci
wtdrne, wykonane z réznorodnych materiatéw
budowlanych tj. cegta petna, pustak zuzlowy,
pustak ceramiczny, gazobeton. Na podstawie
odkrywek zewnetrznych stwierdzono, ze

DOSTATECZNY
- obcigzenia od stropu oraz
dachu prowadza do
peknieé scian

zachowaly sie jedynie fragmenty dwaéch arkad zewnetrznych.
sposréd 10 na szerokosci opracowanego lokalu.
. Sciany dziatowe wykonane z cegly petnej gr.
Scianki wewnetrzne Y y gV P 18 DOBRY
12,0 cm oraz 25,0 cm
DOSTATECZNY

Ptyta Kleina typu potciezkiego oparta na

— strop przenosi
obciagzenia z dachu, przy

Strop belkach stalowych z dwuteownikéw o wys. 150 uwzglednianiu wymiany
mm, o rozstawie srednio co 120 cm — 150 cm — wiezby dachowe;j
nalezatoby zbada¢ jego
nosnosc
. . . DOSTATECZNY
Istniejgcy komin spalinowy murowany z cegty . .
. ) ] ] . — zaleca sie sprawdzenie
Kominy ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej

droznosci oraz wykonanie
ekspertyzy technicznej

Wykonane z belek stalowych z wypetnieniem

Nadproza zewnetrzne . DOSTATECZNY
ceramicznym
Podtogi Terakota, lastryko DOSTATECZNY
Parapety wewnetrzne granitowe DOBRY
Stolarka drzwiowa Drzwi wewnatrz lokalu s3 w ztym stanie 7ty
wewnetrzna technicznym i sg przeznaczone do demontazu
Stolarka zewnetrzna Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe — PCV DOBRY
Okna typowe jednodzielne z PCV w formie
Okna 3 . DOBRY
prostokatéw o wymiarach 120x140 cm
Cementowo — wapienne malowane farbami
Tynki wewnetrzne emuI.syjnymi.w kolorach pé,’rp.e’mych, w 24y
pomieszczeniach mokrych sciany czesciowo
wytozone glazurg (WC)
Dach nad lokalem zaprojektowany jest jako
dwuspadowy, o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej podpartej trzema stupami o
Dach przekroju 12,0x12,0cm. Pokrycie dachu nad DOSTATECZNY

lokalem z blachy utozonej na papie
asfaltowej. Pod papg deski sosnowe
nieimpregnowane o grubosci 3,2cm.




2.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Inwentaryzowany lokal jest w ztym stanie technicznym. W prawdzie obiekt byt ciggle uzytkowany oraz starano
sie dokonywac¢ napraw biezacych, jednak jego stan stale sie pogarsza ze wzgledu na problemy z posadowieniem
budynku —zmianami w podtozu jakie zachodzity na przestrzeni lat.

Konstrukcja nosna budynku jest w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraza katastrofie budowlanej, a co
za tym idzie lokal moze zosta¢ zaadaptowany na nowa funkcje jaka jest ,Punkt Informacyjny o Rewitalizacji
Miasta Hrubieszowa” lecz wymaga on remontu i napraw przystosowawczych do petnienia zamierzonej funkcji.

Nalezy jednak pamietaé, aby jak najszybciej przystgpi¢ do sporzadzenia ekspertyzy technicznej dla catego
pawilonu, problemy jakie dotykajg lokale objete opracowaniem tyczg sie catego budynku i moge zostaé
wyeleminowane tylko przy catosciowym podejsciu do problemu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Filip

mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz



3 INWENTARYZACJA - CZESC FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACIJA — CZESC FOTOGRAFICZNA
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Fotografia 2 — widok w kierunku potudniowym - Elewacja zachodnia pawilonu — frontowa lokalu

11



2 £y

Fotografia 3 — sciana zewnetrzna — widoczny fragment nadproza Fotografia 4 — fragment elewacji — widoczne zréznicowanie
tukowego (sklepionego) z cegty materiatu konstrukcyjnego

Fotografia 5 — fragment elewacji — widoczne zréznicowanie Fotografia 6 — fragment elewacji — widoczne odspojenia tynku
materiatu konstrukcyjnego zewnetrznego oraz wtérne nadproze stalowe

12



Fotografia 7 — gtowna sala sprzedazy, widoczne zawilgocenie sciany wewnetrznej nosnej spowodowane podcigganiem
kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu

dme——

Fotografia 8 — gtdwna sala sprzedazy, widoczne zawilgocenie Sciany wewnetrznej nosnej spowodowane podcigganiem
kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu.

13



Fotografia 9 — pomieszczenie techniczne — widoczne zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym i brakiem
hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji.

Fotografia 10 — pomieszczenie techniczne — widoczne zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym i brakiem
hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji.
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Fotografia 12 — pomieszczenie biurowe
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Fotografia 12 — mata sala sprzedazy
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INWENTARYZACJA — CZESC RYSUNKOWA

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 I.PS
2 RZUT PARTERU 1:50 1.01
3 RZUT WIEZBY DACHOWE! 1:50 1.02
4 RZUT DACHU 1:50 1.03
5 PRZEKROJ A-A 1:50 1.04
6 PRZEKROJ B-B 1:50 1.05
7 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 1.06
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MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 326.2019

Wojewodztwo: lubelskie

\Powiat : lhrubieszowski

Jednostka ewidencyjna: 060401_1 Hrubieszow-miasto

Obreb: 0269 Srédmiescie

\Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52,
424/51, 424/50, 424/49,
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5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Lokale bedace przedmiotem opracowania zostang poddane remontowi, przebudowie i adaptacji na ,Punkt
Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”. W wyniku czego zmieni sie ich ukfad funkcjonalny.
Sale sprzedazy zostang zaadaptowane na sale partycypacyjng oraz sale informacyjng. Pomieszczenie biurowe
zostanie podzielona na pomieszczenie socjalne oraz toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.
Kottownia oraz WC zostang zaadaptowane na toalete dla pracownikéw, magazyn oraz kottownie. Pomieszczenia
beda przystosowane ergonomicznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym
zostanie zamontowana stacja obstugi monitoringu. Cato$¢ lokalu bedzie ogrzewana piecem gazowym. CWU
bedzie zapewniona przez kociot dwufunkcyjny.

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zmiana uktadu funkcjonalnego wymaga przeprowadzenia remontu oraz przebudowy w nastepujagcym zakresie
(cyfry obok nizej wymienionych robét reprezentujg oznaczenie robét na rysunku A.02- RZUT PARTERU — ZAKRES
PRAC)

Zakres zamierzonych prac nie bedzie miat wptywu na konstrukcje obiektéw sgsiednich.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

— Demontaz okien, wykucie otworu oraz wykonanie nadprozy sklepionych nad kazdym otworem
okiennym/drzwiowym [15]

— Demontaz latarni ulicznej

— Demontaz i przebudowa rur spustowych

—  Wyburzenie czesci $cianek dziatowych [9]

— Demontaz sufitéw podwieszanych z ptyt G-K [12, 14, 18]

— Demontaz sufitu podwieszanego, kasetonowego [13]

— Demontaz oktadzin Sciennych z boazerii PCV na poszyciu drewnianym — pomieszczenia 0.01,0.02
— Demontaz istniejgcej armatury tazienkowej

— Demontaz istniejgcej armatury grzewczej

Zakres robét zwigzanych z przebudowsg i adaptacja:

—  Wykucie nowych drzwi i osadzenie nowych nadprozy drzwiowych [3]

— Czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego [7]

— Wykonanie wentylacji mechanicznej w catym lokalu

— Osadzenie nowej stolarki drzwiowe;j

—  Wazniesienie nowych Scianek dziatowych gr. 8,0cm [6] oraz gr. 12,0 cm [8]
— Wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach

— Zamurowanie otworéw

— Montaz nowej armatury fazienkowej zgodnie z projektem

25



Montaz nowej armatury grzewczej zgodnie z projektem

—  Montaz rastrowych sufitéw podwieszanych w pomieszczeniu 0.02

—  Montaz nowych sufitéw podwieszanych z ptyt G-K w pom. pozostatych

— Sprawdzenie droznosci i ilosci kanatéw oraz wykonanie ekspertyzy kominiarskiej [17]

—  Zabudowa z G-K $cian wewnetrznych

5.3 PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY
Pow. zabudowy [m?] 154,96 m?
Pow. Uzytkowa lokali ustugowych 123,56 m?
Kubatura [m3] 852,28 m?
Wysokos¢ kalenicy [m] 7,76 m
Wymiary zewnetrzne (dtugosc¢ x szerokosé) 21,10x 7,26 m
Powierzchnia dachu [m?] ~190 m?

5.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

5.4.1 Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni po remoncie, przebudowie i adaptacji
L.P FUNKCJA POW [m?] POSADZKA
0.01 SALA PARTYCYPACYINA 25,58 GRES
0.02 SALA INFORMACYJINA 61,8 GRES
0.03 TOALETA (DOST. DLA OS. NPS) 6,07 GRES
0.04 POM. SOCJALNE 11,83 GRES
0.05 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,53 GRES
0.06 KOTLOWNIA/POM. PORZADKOWE 4,12 GRES
0.07 MAGAZYN 11,63 GRES

SUMA 123,56
5.4.2 Projektowane przegrody pionowe i poziome

D1 DACH
- blachodachdéwka
4,0cm taty 4,0x6,0
- papa
3,2cm Deskowanie
12,0cm Krokwie 12,0x12,0
P2 STROP NAD PARTEREM
2,2cm Ptyta OSB min 22mm
30,0 cm Wetna mineralna 2x15,0 cm
15,0 cm Strop Kleina typu poétciezkiego
35,0cm Sufit podwieszany — rastrowy — przestrzen instalacyjna
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P1 PODLOGA NA GRUNCIE

2,0cm Ptytki gresowe

5,0cm Wylewka betonowa zbrojona siatka

- folia PE 0,4 mm

S2 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- Cegta petna

5,0cm Tynk renowacyjny

28,0 cm Zabudowa G-K (od 12,0 — 28,0 cm — przestrzen wentylacyjna)

2,0cm Ptytki klinkierowe ceglane

s1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- Ptyty G-K na stelazu

56,0 cm Warstwa konstrukcyjna (réznorodny budulec)

3,0cm tynk cementowo-wapienny

SwWi1i SCIANA WEWNETRZNA — MIEDZYLOKALOWA

- tynk cem-wap

24,0 cm konstrukcja

2,0cm Tynk cem-wap

5,0cm Ptyty G-K na stelazu

SW2 SCIANA DZIALOWA

2,0cm Piyty G-K

12,0cm cegta petna

2,0cm Piyty G-K

SW3 SCIANA DZIALtOWA

2,0cm Piyty G-K

27,0cm cegta petna

2,0cm Piyty G-K

Sw4 SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA

2,0cm Tynk c-w

21,0cm Budulec zréznicowany

2,0cm Tynk renowacyjny

2,0cm Ptyty G-K na stelazu

27




5.6 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA ZABUDOWY

5.6.1 Forma architektoniczna

Lokale objete opracowaniem znajduja sie w zwartej zabudowie; stanowig cze$¢ pawilonu handlowego
powstatego w XIX w. Po przebudowie lokale zyskajg dawny charakter. Zostanie odtworzony harmoniczny uktad
arkad zwienczonych archiwoltami wspartymi na impostach. Dodatkowo elewacja zyska charakterystyczne dla
hrubieszowskiej architektury boniowanie. Projekt jest prébg przywrdécenia waloréw historycznych zabudowy
dawnych kramoéw miejskich.

5.6.2  Funkcja obiektu

Lokale po przebudowie, remoncie i adaptacji bedg petnity funkcje ,,Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa”

5.6.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Lokale znajdujg sie w zwartej zabudowie i stanowig integralng czes¢ catego kompleksu handlowego. Projekt
skupia sie na przywrdceniu waloréw estetycznych jakie pierwotnie posiadat caty kompleks, zatem w zaden
sposob nie bedzie kontrastowat z otaczajgcq zabudowa, a wrecz przeciwnie; bedzie czerpat z niej to co pierwotnie
byto najlepsze.

5.6.4 Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie zmienia sie powierzchnia zabudowy zatem nie zmienia sie takze wptyw budynku/lokalu na przestanianie ani
nastonecznienie dziatek sgsiednich.

5.6.5 Kategoria geotechniczna

Nie projektuje sie zadnych prac ziemnych. Adaptacja lokali na nowg funkcje nie spowoduje wzrostu obcigzen na
fundamenty, zatem nie okreslono kategorii geotechnicznej dla niniejszego zadania.

5.6.6  Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowany lokal znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, wiec nie ma mozliwosci poprawienia izolacji
cieplnej. Z tego wzgledu warunki minimalne przenikania ciepta dla charakterystyki energetycznej nie zostang
spetnione.

5.6.7 Ochrona przed hatasem

Lokale i urzadzenia z nim zwigzane nie bedg narazaty jego uzytkownikéw ani ludzi znajdujacych sie w jego
sgsiedztwie na hatas zagrazajacy ich zdrowiu.

5.6.8 Sposob budowy a ochrona oséb trzecich

Projektowana przebudowa, remont i adaptacja lokali nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

5.6.9 Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta centralnego ogrzewania na gaz,
ktory ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Odpady state
Miejsce gromadzenia odpadow statych przewiduje sie poza lokalem w miejscu wyznaczonym przez zarzadce
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catego budynku. Smieci s3 wywozone przez firme zewnetrzng, na zasadach okre$lonych przez Rade Miasta
Hrubieszow.

Emisja hataséw oraz wibracji
Projektowane przeznaczenie lokalu nie emituje szczegdélnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

5.6.10 Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbiér robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

5.6.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Lokal o powierzchni 123,56 m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl. Lokal znajduje sie w zwartej
zabudowie przy ul. Rynek ,Sutki” 15 i 17, graniczy z kolejnymi lokalami od strony pdtnocnej i potudniowej. W
lokalu przewiduje sie przebywanie do 16. oséb jednoczesnie, w tym dwdch osdb z personelu. W projekcie
przewiduje sie stosowanie wylgcznie materiatdw spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej tj. nie
tatwopalnych, grozgcych wybuchem itp.

5.7 INSTALACIE

Szczegbétowy opis instalacji i projektowanej infrastruktury technicznej zawarto w czesci instalacyjnej
opracowania. W lokalach przewidziano nastepujgce prace remontowe instalacji wewnetrznych:

Instalacja wodociggowa

— Instalacja kanalizacyjna

— Instalacja elektryczna

— Instalacja wentylacyjna

— Instalacja gazowa

— Piec C.0. gazowy z komorg zamknietg

— instalacje i urzagdzenia telekomunikacyjne (LAN, CCTV)

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocg kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania usytuowanego w pomieszczeniu kottowni.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej. Przewdd wentylacyjny
do ktorego zostaje wigczona wentylacja mechaniczna zaprojektowano jako rure stalowg ocieplang o sSrednicy
150 mm. Wyloty przewodéw kominowych w stosunku do potaci dachu nalezy sytuowaé zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Przy zatozeniu, ze pokrycie dachowe zostanie doprowadzone do trudno
zapalnosci, zaprojektowano wyloty kominéw na wys. min 30cm ponad potfa¢ dachu i odlegtosci poziomej od
potaci min 1m Przewdd wentylacyjny zostanie zakonczony daszkiem.
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5.8 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

5.8.1 Elewacja

Pierwszym etapem prac bedzie skucie odparzonych tynkéw oraz demontaz obrébki blacharskiej parapetéw.
Na czas remontu elewacji zdemontowaé nalezy takze rynny i rury spustowe.

Nastepnie nalezy skué tynki, zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ w obrebie gzymsow, gdyz istnieje
prawdopodobienstwo, ze pod obrzutkg cementowa znajdowaé sie moga oryginalne gzymsy.
Po skuciu warstw tynkarskich nalezy oczysci¢ podtoze z pozostatosci materiatu oraz usung¢ zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ 10-15mm.

Nastepnym krokiem bedzie wykonanie otworéw pod nowa, odtworzong stolarke.

Nalezy wykona¢ liniowe stemplowanie stropu —rygiel z belki drewnianej 16x20cm i stupki stalowe rozporowe co
0,6m ustawione na podwalinie utozonej prostopadle do belek stropowych. Odlegtos¢ tymczasowego podparcia
od lica $ciany nie powinna przekracza¢ 60,0 cm

Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czes¢ sciany okaze sie skruszona, zniszczona bgdz wykaze oznaki korozji
nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykué, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na
zaprawie cementowe] na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony
wewnetrznej i zewnetrznej sciany

Nalezy wykona¢ nadproza nad nowo projektowanymi sklepieniami tukowymi, tak aby zachowa¢ odstep miedzy
gorg sklepienia a nadprozem ok 10,0 — 15,0cm. Nadproze powinno by¢ wykonane z ceowych belek stalowych
wysokosci 12,0 cm osadzonych w bruzdach i opartych ok 15,0-20,0 cm poza obrys projektowanego otworu. Belki
nalezy wykona¢ z obu stron sciany i spig¢ ze sobg za pomocg kotew M10 dtugosci 50cm. w ilosci 4 sztuk na 1
belke.

NIE DOPUSZCZA SIE WYKONYWANIA JEDNOCZESNIE DWOCH SASIADUJACYCH ZE SOBA NADPROZY

Nastepnie mozna przejs¢ do przygotowania otworu pod witryny o wymiarach 120,0x320,0 cm.
Nalezy zdemontowad istniejgce okna, w miejscach w ktérych obecnie bedzie przygotowywane sklepienie.

Rozebraé sciane pod otworem okiennym, nastepnie przejs¢ do demontazu istniejgcych nadprozy okiennych z
belek stalowych wypetnionych ceramika i warstwy muru nad nimi, az do nowowstawionego nadproza stalowego.

Nastepnie nalezy przygotowac z waskich desek, sklejki lub ptaskownikéw stalowych tzw. krazyne, czyli szablon
w ksztatcie tuku, na ktérym uktadane sg cegty na tzw. rgb. Nowoprojektowane nadproze bedzie grubosci 2 cegiet
na zaprawie cementowo — wapiennej. Krazyne mocuje sie w deskowaniu, a catos¢ podpiera stojakami
drewnianymi. Pomiedzy stojakami a krgzynami nalezy umiesci¢ kliny drewniane, ktére umozliwig regulacje
poziomu deskowania i jego opuszczenia po wykonaniu tuku. Spoiny miedzy cegtami mogg miec¢ ksztatt trojkata
o szerokosci maksymalnie 2 cm w gornej czesci oraz 0,5 cm w dolnej lub jednakowg grubosé, jesli zastosuje sie
cegty klinowe.

Murowanie nadproza zaczynamy jednoczesnie od obu koricow tuku — ostatni powinien by¢ klinowany element
w najwyzszym punkcie tuku, tzw. zwornik. Dla utatwienia réwnego murowania mozna postuzy¢ sie sznurem
zamocowanym w $rodku srednicy tuku, wzgledem ktérego uktada sie cegty. Bardzo wazne jest wiasciwe oparcie
cegiet znajdujacych sie na krancach tuku na murze. Ze wzgledu na zréznicowany budulec Sciany zewnetrznej
nalezy wykonaé poduszke z betonu co najmniej 5,0 cm pod oparcie tuku, ktéra bedzie lepiej przenosi¢ ciezar tuku
i znajdujgcego sie nad nim muru, na sciany. Powyzej nalezy przemurowac¢ mur odpowiednio przycietymi cegtami
zgodnie z ogélnymi zasadami murowania. Deskowanie mozna usung¢ po 10-14 dniach od wymurowania tuku.
Zabieg powtdrzyc dla kolejnych otwordw.
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W przypadku braku miejsca na wstawienie belki ceowej pomiedzy gérna czescig projektowanego sklepienia a
gzymsem, nalezy rozwazy¢ wykonanie nadproza monolitycznego. W takim przypadku nalezy wykonaé zbrojenie
4M12 dotem oraz 2012 gora.

Decyzja o wyborze sposobu wykonania sklepienia tukowego powinna by¢ uzgodniona z projektantem.

Uzupetni¢ wyprawy tynkarskie na ptaszczyznach $cian oraz na gzymsach i elementach ozdobnych. Uzupetnienia
tynkéw wykonac z zaprawy tynkarskiej.

W miejscach, gdzie podioze jest zawilgocone i wykazuje $lady zasolenia nalezy uzyé zapraw tynkarskich
renowacyjnych, np. system Keim Porosan lub rownowazne.

Tynki wykonac jako tréjwarstwowe, cementowo-wapienne, |ll kategorii.

Do wykonania tynkéw uzy¢ zaprawy marki M7 dla warstwy obrzutki oraz zaprawy marki M2 dla warstwy narzutu
i gtadzi. Warstwe narzutu wykonac po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwe gtadzi
wykonaé po zwigzaniu narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Grubo$¢ warstwy obrzutki powinna wynosié
3-4 mm a warstwy narzutu i gtadzi 8-15mm. W pfaszczyznach $ciany wykona¢ boniowanie zgodnie z rysunkiem
elewac;ji.

Zamontowac w polach nadokiennych parteru zrekonstruowane archiwolty na impostach poprzez przyklejenie za
pomocg zaprawy klejowej mrozoodpornej. Dodatkowo mozna montowane elementy zakotwi¢ kotwami do muru
a miejsca kutwienia zamaskowac.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5°Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi jej spadek
ponizej 0°C. Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy chroni¢ w ciagu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur nalezy nawilza¢ tynki w czasie wigzania i
twardnienia, tj. przez okres ok. 1 tygodnia.

Tynki cementowo-wapienne gr. 2,0 — 3,0 cm. kolorystyka wg. rysunku elewacji A.05 — ELEWACJA ZACHODNIA
Zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej kolorze RAL 7016.

Nastepnie nalezy pomalowa¢ elewacje wedtug zatwierdzonej kolorystyki. Na poczatku nalezy pomalowa¢ ok 5m?
elewacji a efekt uzgodnié¢ z projektantem lub konserwatorem. Do malowania nalezy uzy¢ farb silikatowych
renomowanego producenta. Wybor producenta farb pozostaje w gestii Inwestora.

Farby nalezy nanosi¢ w 2 warstwach, po uprzednim zagruntowaniu podioza. Zaleca sie uiycie Srodka
gruntujacego producenta farb.

Kolorystyka elewacji

Elewacje budynku wykona¢ jednolitym kolorem (kolor nr 1) wg. rysunku elewacji. Elementy ozdobne w postaci
gzymsow, archiwolt na impostach, zwornikéw wykona¢ w kolorze oznaczonym nr 2.

NR KOLORU PRZEZNACZENIE BARWA OZNACZENIE RAL
1 Sciana zewnetrzna RAL 9003
2 detale RAL 7031
3 Rury spustowe RAL 7016
4 Stolarka _ Jasny dab
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5.8.2 Dach

Wiezbe dachowg pozostawia sie istniejacg bez zmian konstrukcyjnych z wyjatkiem jej konserwacji po jej
oczyszczeniu. Catg wiezbe zakonserwowad przez 3-krotne opryskiwanie srodkiem dla obiektéw zabytkowych (np.
Antoxem Z lub réwnowaznym). Zabieg powtdrzyé co 5 lat. Dach jest w dostatecznym stanie i w niedalekiej
przysztosci przeznaczony jest do wymiany. Nalezy doglada¢ okresowo jego stanu technicznego i mozliwie szybko
przystapi¢ do wymiany wiezby dachowej na catym pawilonie.

5.8.3  Stropy

Strop nad parterem jest to strop Kleina typu pétciezkiego. Projekt nie przywiduje ingerencji w jego konstrukcje.
5.8.4 Nadproza, podciagi, wierice

5.8.4.1 Poszerzenie otwordw istniejacych

W S$cianach pomiedzy salg informacyjng a toaletg i salg informacyjna a salg partycypacyjng projektuje sie
poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych w istniejgcych $cianach dziatowych. Przed wykonaniem rozkucia
nalezy wymienic istniejagce nadproze na nowe — systemowe, prefabrykowane.

Kolejnos$¢ prac podczas poszerzania istniejgcych otworéw:

—  Wykonanie bruzdy na wysokosci wynikajgcej z wymiardow projektowanych drzwi

— Osadzenie belek w wykutych bruzdach. W miejscu podparcia belki wyréwnanie powierzchni sciany zaprawa
klasy M5

— Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci przez zaprawe wyréwnawczg wykonanie wykucia poszerzenia otworu
do projektowanych wymiaréw

— Wyréwnanie krawedzi o$cieza pod wymiary montowanych drzwi

5.8.4.2 Scianki dziatowe

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykona¢ z lekkich materiatéw budowlanych. Z bloczkéw gazobetonowych
lub w systemie Scianek szkieletowych np. wg. systemu ,,Rigips” lub réwnowaznego.

Projekt nie przewiduje wienncdw kondygnacji wyzszych, jednak na te nalezy zwrdéci¢ uwage podczas wykonywania
dokumentacji technicznej dla catego obiektu.

5.8.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie nowa stolarke okienng i drzwiowa, bedacg nawigzaniem do historycznej stolarki. Stolarke wykonac¢
zgodnie z zatgczonym rysunkiem A.07 — ZESTAWIENIE STOLARKI

a) Wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U= 0,8 W/m2K. Szczegétowy montaz wg wskazdéwek
producenta. Zaleca sie drewniang stolarke zewnetrzng wg ustalen z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Lublinie, Delegatura w Zamosciu. Zaleca sie zastosowanie okien z gérng pozioma szczeling o
regulowanym stopniu otwarcia.

b) Drzwi zewnetrzne ocieplone, z wktadkg antywtamaniowa.
c) Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w kolorze jasnego drewna, np. jasny dab

d) Do zachowania odpowiedniej wilgotnosci powietrza w lokalu nalezy zapewni¢ poprawng wentylacje
pomieszczen. W oknach nalezy zainstalowac nawietrzaki higrosterowalne, ktére sterujg wymiang powietrza
w zaleznosci od wilgotnosci panujgcej wewngatrz pomieszczenia.
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UWAGA!
Przed zamodwieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowigzkiem wykonawcy jest dokona¢ pomiarow
rzeczywistych wszystkich otworédw na budowie.

5.8.6  Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy ocynkowanej w kolorze RAL7016

5.8.7 Cokot
W partiach cokotu, wykonaé tynki odsalajagce WTA w technologii np. KEIM, Baumit lub réwnowaznej
Program prac:

— wykucie spekanych i zasolonych spoin watku do gtebokosci ok. 2 cm; Mur doktadnie wyczysci¢ na sucho,
np. szczotky druciang, a nastepnie usunac kurz

— krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu np. KEIM Porosan
Trass Zementputz — tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako natryskowy
poprawiajacy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynkdéw, na poprawienie przyczepnosci lub zaprawg
rownowazng. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze zgracowad i przed natozeniem kolejnej warstwy
zachowad okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci natozonej wczeéniej warstwy

— zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnaé materiatem np. KEIM-Porosan
Ausgleichsputz — wyrédwnujgcy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw lub zaprawg rownowazng

— potozenie dwdch warstw tynku renowacyjnego np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP
(tynk hydrauliczny szeroko porowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw lub zaprawg réwnowazng)

5.8.8 Rynnyirury spustowe

Systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL7016. Dodatkowo nalezy zastosowac siatke (tapacz lisci)
na rynnach. Siatke nalezy montowad w ten sposdb, aby byta wybrzuszona ku gérze. Kolorystyka RAL7016
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5.9 ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

5.9.1 Podtogi

W ramach remontu przewiduje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz nowych warstw posadzki na
podtodze obecnej. Podtoge nalezy wykonczy¢ tak aby poziom podtogi we wszystkich pomieszczeniach byt
jednakowy, bez progéw. Pod wylewke podtogowg nalezy potozy¢ folie PE 0,4 mm, oraz wykona¢ dylatacje wokot
$cian oraz stupow

Podtogi w pom. socjalnym i obydwu toaletach wykonaé z ptytek ceramicznych odpornych na S$cieranie,
antyposlizgowe — R10. Ptytki uktadac na zaprawie klejowej. Fugi nalezy stosowac odporne na dziatanie wilgoci,
plesnii grzybdw.

5.9.2  Wykonczenie $cian i sufitow

5.9.2.1 Tynki wewnetrzne

W miejscach wystepowania zawilgocen nalezy usung¢ zawilgocone oraz zasolone tynki. Po osuszeniu $cian,
nalezy natozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed natozeniem tynkéw renowacyjnych
nalezy wspomac za pomoca nagrzewnicy lub osuszarkg mikrofalowa.

Tynki renowacyjne charakteryzujg sie duzg porowatoscia i paro przepuszczalnoscig oraz matym wspotczynnikiem
kapilarnego podciggania wody. Taka charakterystyka umozliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku
oraz magazynowanie szkodliwych krysztatéw soli wewnatrz poréw tynku. Przed zastosowaniem tynkéw
renowacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Mur nalezy oczysci¢, sku¢ zmurszate i zawilgocone
fragmenty, wyku¢ zmurszate spoiny. Podtoze powinno by¢ porowate w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci.
Slady wykwitéw solnych oczysci¢ stalowymi szczotkami. Tynk nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowy, tj. sktadajacy
sie obrzutki (azurowego tynku kontaktowego) i wtasciwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk natozy¢
recznie a nastepnie lekko zaciera¢. Wyschnietg powierzchnie tynku nalezy pokryé wyprawg malarskg farbami
umozliwiajgcymi swobodng dyfuzje pary wodnej (farba silikatowa lub silikonowa).

Przygotowanie podioia

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejgce powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez
zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 50 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia,
odstaniajagc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usungé na gtebokos¢ 15-20 mm, a nastepnie uzupetnic
tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawag wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé
szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podfozu wykonac
azurowa obrzutke z tynku renowacyjnego podkitadowego zarobionego do wtasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody). Obrzutka grubosci do 5 mm musi
rownomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy nakfada¢ po ok. 24 godzinach od
wykonania obrzutki.

Wykonanie robét

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci 6,8 | czystej, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w
wolno spadowe] betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania
wiasciwej konsystencji, dodac niewielkg ilos¢ wody. Mieszaé nie dtuzej niz 5 minut. Gotowaq zaprawe nalezy zuzy¢
w ciggu 15 minut. Po tym czasie materiat moze mie¢ wiekszg gestos¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykéw
powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny mozna mieszac¢ i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypetnic gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktadac¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk narzucac recznie lub maszynowo i Sciggac tata.
Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacieraé, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt
intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to
powstawaniem powierzchniowych peknie¢. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gtadzi wykonczeniowej ze
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szpachléwki do tynkéw grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe tynku renowacyjnego
specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy przeciggna¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do
stwardnienia. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go pokrywac szpachla
renowacyjna (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg (po min. 3 dniach), farbg silikonowa (po min. 2-3 tygodniach),
tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

5.9.2.2 Obudowa scian z ptyt G-K

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykonaé z lekkich materiatéw np. z bloczkéw gazobetonowych lub w
systemie $cianek szkieletowych np. wg systemu ,Rigips”.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé specjalne ptyty G-K wodoodporne.

Sciany z G- K nalezy pomalowa¢ na biato, jedynie w pomieszczeniu 0.02 wneki zabudowy z ptyt nalezy obtozy¢
ptytkami klinkierowymi z cegty.

5.9.2.3 Sufity

W pomieszczeniu 0.02 projektuje sie sufit podwieszany rastrowy. Przyjeto modut siatki réwny 60,0 x 60,0 cm.
Rozstaw oczek do indywidualnego ustalenia.
Wysokos¢ sufitu od sklepienia tukowego to ok ~15,0 cm a od poziomu podtogi wykorczonej to ok. 345cm

We pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane z G-K wg. rysunku A.08
Wysokosé sufitdw w pomieszczeniach: 0.01, 0.04 i 0.07 liczac od wykoriczonej podtogi to 345 cm

W pomieszczeniach 0.03, 0.05, 0.06 sufity obnizono do wysokosci 270 cm liczac od poziomu wykoriczonej
podtogi.

5.9.3 Wewnetrzna stolarka okienna oraz drzwiowa
Stolarka wewnetrzna jest przeznaczona catkowicie do wymiany

W celu montazu nowych drzwi zachodzi koniecznos¢ poszerzenia otworu drzwiowego [4] i [19] oraz zwezanie,
czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego [7]

Drzwi do tazienki, pomieszczenia socjalnego, magazynu, zaproponowano jako drzwi drewniane, skrzydto
ramowe, ramiaki z ptyt HDF wypetnione ptytg drewniang otworowa. Drzwi wyposazone w oscieznice regulowang
oraz trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej. W drzwiach szklenie z szyby
matowej hartowanej. Zaréwno skrzydto drzwi jak i oscieznica powinny by¢ wykorczone okleing drewnopodobng
CPL 0,7mm. Skrzydto drzwi bezwzglednie wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni minimum 0,022m2
Szczegdtowy kolor drzwi uzgodnié nalezy z inwestorem na etapie realizacji projektu. (szczegdty zamieszczono na
rys. nr A.07 — zestawienie stolarki).

e) Drzwi wewnetrzne do WC, pomieszczen technicznych i gospodarczych z dolnym nawiewem o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 w dolnej czesci drzwi

UWAGA!
Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowigzkiem wykonawcy jest dokonaé pomiaréw

rzeczywistych wszystkich otworéw na budowie.

5.9.4 Zamurowania

Wszelkie zamurowania murowac cegtg ceramiczng petng klasy 15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5SMPa.
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5.10 IZOLACIE

5.10.1 lzolacje przeciwwilgociowe
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowe podtogi we wszystkich pomieszczeniach z folii PE 0,4mm.

Caty budynek jak i lokal objety opracowaniem nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych.
W celu uzyskania szczelnosci izolacji przeciwwodnych nalezatoby zakresem prac objaé¢ caty budynek, gdyz tylko
to rozwigzanie gwarantuje skutecznos¢.

W przypadku braku mozliwosci objecia zakresem prac catego obiektu zaleca sie mozliwie najnizej wykonanie
iniekcji w $cianach konstrukcyjnych lokalu w celu odciecia podciggania kapilarnego wody wzwyz muru.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze rozwigzanie to powstrzyma podcigganie kapilarne wody ku gérze jednak zatrzyma jg
W nizszych partiach muru narazajac je tym samym na dalszg degradacje.

5.10.2 lzolacje cieplne

a) izolacja cieplna $cian murowanych — Ze wzgledu na ochrone konserwatorka nie projektuje sie ocieplenia
$cian zewnetrznych.

b) izolacja cieplna projektowanej podtogi na gruncie — nie projektuje sie ocieplenie podtogi
c) Ocieplenie stropu — wetna mineralna 30,0 (2x15,0cm)
5.11 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

a) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p. poz. i zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych.

b) Sprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac atesty.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢ wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

d) Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz po wykonaniu robét w celu odebrania instalacji.

UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych,
obowigzujacymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w projekcie nazwy handlowe materiatdéw budowlanych i urzadzen nie sg wijzace, pod
warunkiem zastosowania materiatéw o wtasciwosciach nie gorszych od podanych. Wszystkie srodki i materiaty
budowlane uzyte do modernizacji budynku powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich stosowanie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Filip
mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- CZESC RYSUNKOWA

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
RYSUNKU
1 RZUT PARTERU 1:50 A.01
2 RZUT PARTERU — ZAKRES PRAC 1:50 A.02
3 PRZEKROJ A-A 1:50 A.03
4 PRZEKROJ B-B 1:50 A.04
5 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 A.05
6 ELEWACJA ZACHODNIA — ZAKRES PRAC 1:50 A.06
7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A.07
8 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SUFITOW PODWIESZANYCH 1:50 A.08
9 PRZYKtADOWY SZYLD REKLAMOWY , 15 .09
ORAZ TABLICZKA Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI
10 WIZUALIZACJA 1 - ZEWNETRZNA - A.10
11 WIZUALIZACJA 2 - ZEWNETRZNA - A1
12 WIZUALIZACIJA 3 - WEWNETRZNA - A.12
13 WIZUALIZACIA 4 - WEWNETRZNA - A.13
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RZUT PARTERU
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WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517 802084
www.wilgos.com
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Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17

wlss —uts ~ - s - g — T T RS - T el T —r - o — — Wy — w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
B o B (=} B o B o S S = B B o Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych

oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
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| | | | | data skala branza rysowat
01 0 2 > 0 3 0 4 0 5 06.2019 1:50 architektura PW
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ZAKRES PRAC

RZUT PARTERU
01 02 > 03 04 05 PAr

LEGENDA:
| | | | | | - — SCIANY DO ROZBIRORKI

| | | | | - = ZAMUROWANIA

sprawdzenie droznosci USUNIECIE ZABUDOWY
| | | | iiloci kanatéw | |:| = ZPLYTSIDINGOWYCH

wykonanie ekspertyzy

| | | | @ kominiarskiej |

—_ _|_ _ 1 A ZESTAWIENIE PRAC WE WNETRZU LOKALU

1- usuniecie zabudowy $ciennej z bozerii PCV
| 2 - zabudowa G-K
@ 3 - wykucie otworu pod drzwi
| 4 - poszerzenie otworu pod drzwi

5 - zamurowanie otworu drzwiowego
6 - dostawienie nowej $ciany dziatowejgr, 8,0 cm
7 - zamurowanie czesci otworu drzwiowego

projektowana
zabudowa z G-K

usunigcie zabudowy

zamurowanie

| =clenne]zboazerl @ otworu \ | 8 - dostawienie nowej Scianki dziatowejgr.12.0 cm
drzwiowego 9 - demontaz scianki dziatowej

10 - poszerzenie otworu pod drzwi zewnetrzne

\ | 11- poszerzenie otworu pod drzwi zewnegtrzne
12 - demontaz sufitu podwieszanego z G-K

13 - demontaz sufitu podwieszanego

demontaz | kasetonowego

cianki dziatowej 14 - demontaz sufitu podwieszanego z G-K

o 15 - wykucie otworu oraz wykonanie nadprozy

sklepionych z cegty/monolitycznych

16 - wykucie niszy w Scianie zewngtrznej

17 - sprawdznie droznosci i iloci kanatéw oraz

wykonanie ekspertyzy kominiarskiej

18 - demontaz sufitu podwieszanego z G-K

19 - poszerzenie otworu pod drzwi

| |
| usuniecie zabudowy
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h2=376
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czesci otworu
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demotanz sufitu

podwieszanego G-K @ |

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517 802084
www.wilgos.com
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projekt

pod drzwi zewnetrzne @

@ pod drzwi zewngtrzne

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17
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projektant-architektura uprawnienia podpis
mgrinz. arch. Wojciech Filip 1139/CH/94
| | | | | | opracowat: uprawnienia podpis

| | mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
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PRZEKROJ A-A
1:50

o1 DACH
- blachodachdwka
40cm | taty4,0x60
- papa

25cm | deskowanie

120cm | krokwie 12,0x12,0

P2 STROP NAD PARTEREM

22cm | PLYTAOSBmin22mm

30,0cm | wetna mineralna 2x15,0

150cm | strop Kleina typu potciezkiego

sufitpodwieszany - rastrowy
34,0cm | _przestrzer instalacyjna

PI PODtOGA NA GRUNCIE

20cm | plytkiceramiczne

wylewka betonowa zbrojona siatka
50cm | przeciwskurczowo, zatarta na gtadko

- folia PE 0,4 mm

s2 SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA

- cegta petna

20cm | tynkrenowacyjny

280cm | zabudowa G-K (od 12.0do 28,0 cm)

20cm | plytkiklinkierowe ceglane

S1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- ptyty G-K na profilach

510 warstwa konstrucyjna (roznorodny budulec)

30cm | tynkcementowo - wapienny

gtéwny projektant
WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com
projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1Hrubieszéw-miasto,
Obregb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzarskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis
mgrinz.arch. Pawet Wilgos -
data skala branza rysowat

06.2019 1:50 architektura PW
rysunek
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PRZEKROJ B-B
1:50

o1 DACH
- blachodachdwka
40cm | taty4,0x6,0
- papa

25cm | deskowanie

120cm | krokwie12.0x12,0

3 STROP NAD PARTEREM

22cm | PtYTAOSBmin22mm

30.0cm | wetna mineralna 2x15,0

150cm | strop Kleina typu potciezkiego

sufitpodwieszany - rastrowy
34.0cm | _przestrzerinstalacyjna

PI PODtOGA NA GRUNCIE

20cm | plytkiceramiczne

wylewka betonowa zbrojona siatka
50cm | przeciwskurczowo, zatarta na gtadko

- folia PE 0,4 mm

52 SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA

- cegta petna

20cm | tynkrenowacyjny

280cm | zabudowa G-K (0d 12,0 do 28,0 cm)

20cm | plytkiklinkierowe ceglane

S1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- ptyty G-K na profilach

510 warstwa konstrucyjna (réznorodny budulec)

30cm | tynkcementowo - wapienny

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
Jedn. ewid.: 060401_1‘Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47
inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
magrinz. arch. Wojciech Filip N139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek
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detale tj.imposty,
archiwolty, gzymsy

kolor RAL 7031

boniowanie
o przekroju 2x1cm

1

o

schemat
boniowania

sprawdziéilogé,
droznosciprzekréj
kanatdw spaliowych

zalecana
ekspertyza
kominiarska

wneka
cofnietao10,0cm

drewniane
"okiennice"
kute

zakres opracowania

rynny spustowe
kolor RAL 7016

szafka gazowa
wg indywidualnego
opracowania

nisza
cofnietao10,0cm

ELEWACJA ZACHODNIA
1:50

RAL-9003
elewacja - tynk cem-wap
RAL-7031
detale - tynk cem-wap, sztukateria
RAL-7035
stolarka okiennaidrzwiowa
jasny dab
gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

szyldy reklamowe |
wgindywidualnego
opracowania |

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srodmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
Jedn. ewid.: 060401_1‘Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424149, 42448, 424/47
inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 1139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek
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sprawdzic ilos¢,
droznoséiprzekrdj
kanatéw spaliowych

zalecana
ekspertyza
kominiarska

ELEWACJA ZACHODNIA
- ZAKRES PRAC-
1:50

istniejacy otwdr okienny

wykonanie nadproza tukowego

poszerzenie/wykucie otworu
pod witryne

elementy do demontazu

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEE WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517 802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
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Jedn. ewid.: 0604011 Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54,424/53, 424/52, 424/51,
424/50,624/49, 624/48, 524/47

inwestor

Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala"1
22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94

projektant-konstrukcja uprawnienia podpis

inz. Kazimierz Dziurdz

opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek
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I STOLARKA ZEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI:

UWAGA!

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- producent, typ stolarki, sposéb otwierania do indywidualnego
ustalenia

- iloé¢ oraz wymiar zweryfikowaé przed zaméwieniem

- Poziomterenu spada w kierunku potudniowym a razem z nim
wejscia do lokali znajduja sig coraz nizej przy zachowaniu réwnego
poziomu gérnego witryn.

Wysoko$¢é witryny moze ulegaé zmianie wraz z kazda kolejna
witryna w kierunku potudniowym.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie zwymiarowac otworyl

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1’Hrubieszéw-miasto
Obregb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47

inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip N39/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis
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mgrinz.arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek
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1:50

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1J—Irubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzariskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
magrinz. arch. Wojciech Filip N39/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

SCHEMATROZMIESZCZENIA
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SCHEMAT PROPOZYCJITABLICZKI

Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI

50.0
15 47.0 15
np. miedzianarama

- np. stalowa tablica

=] NAZWA ULICY

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA INFORMACJI

NA SZYLDZIE REKLAMOWYM
50.0

15 47.0 15

np. grawerowane logo

o LOGO+NAZWA
INFORMACJE
= (GODZINY OTWARCIA,

TELEFON, ETC)

PRZYKLADOWATABLICZKA
Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI

PRZYKEADOWY SZYLD REKLAMOWY
MONTOWANY NA "OKIENNICACH: DRZWIOWYCH

. PUNKT

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
MIASTA
HRUBIESZOWA

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIALEK - PIATEK
1.30-15.30

SOBOTA - NIEDZIELA
9.00 -15.00

PRZYKEADOWY SZYLD
REKLAMOWY ORAZ
TABLICZKA Z ADRESEM
NIERUCHOMOSCI
1:5

gtédwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1'Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424(47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzariskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos

data skala branza rysowat
06.2019 Jikt) architektura PW
rysunek
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TURYSTYCZNEJ

INFORMACJI

MIASTA

HRUBIESZOWA
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WILGOS

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Pawet Wilgos

NIP: 919-173-04-92
REGON: 367020604

tel. 517-802-084
pawel.wilgos@gmail.com
www.wilgos.com

EGZNR1|2|3|4

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI UStUGOWYCH POLOZONYCH W
HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK "SUTKI” 15i 17 W RAMACH PROJEKTU
»REWITALIZACJA SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE ZJAWISK
KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA”

- INSTALACJE SANITARNE -

Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszow-miasto

obreb ewid 0269 Srédmiescie

Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47

Kategoria obiektu:  XVII

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego ,Hubala” 1
22-500 Hrubieszow
NIP: 919 10 59 278
REGON: 950368888

i

tarnych

lesza
tjalnosci
lyinej

ZESPOt AUTORSKI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA
rojektant:
. " orel 33 949/CH/92 Ky
instalacje mgr inz. Danuta Kulesza [ rtaityiney - viee
Sanitarne opracowat: " !
inz. Katarzyna Gérecka A}

ea

Hrubieszow, 06.2019
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ZAWARTOSC PROJEKTU

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
wod-kan, c.o i wentylacji.

. Czes¢ opisowa

1. Informacja BIOZ
2. Opis techniczny.

* [Instalacja wewnetrzna wod.-kan

» |Instalacja wody cieptej
» |Instalacja c.o.
3. Charakterystyka energetyczna

Il. Czes¢ rysunkowa

S.1. Plan sytuacyjny

Instalacja wody i kanalizaciji.
S.2. Rzut parteru

Instalacja c.o.
S.3. Rzut parteru

Instalacja gazu
S.4. Rzut parteru
S.5. Aksonometria gazu

Instalacja wentylacji
S.6. Rzut parteru

skala 1:500

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100

-str 3-4
-str 5-12

-str 13-19

-str 20

-str 21

-str 22

-str 23
-str 24

-str 25



PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI UStUGOWYCH POtOZONYCH W
HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK “SUTKI” 15i17 W RAMACH PROJEKTU
»REWITALIZACJA SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACJE ZJAWISK
KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA”

Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401 1 Hrubieszéw-miasto
obreb ewid 0269 Srédmiescie
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,

424/50,424/49, 424/48, 424/47
Kategoria obiektu:  XVII

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1
22-500 Hrubieszow
NIP: 919 1059 278
REGON: 950368888

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DOTYCZY :

Instalacji sanitarnych wewnetrznych.

opracowala:
Danuta Kulesza

ul. Siedleckal/5
22-100 Chetm



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot sanitarnych.

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji,
- Prawo budowlane / D.U. z 2018r poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami/,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /D.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r/.

2. Opis.
2.1. Zakres robét.

Projekt budowlany zostat opracowany na budowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i
wentylacji dla PRZEBUDOWY, REMONT | ADAPTACJI LOKALI USLUGOWYCH POLOZONYCH
W HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 177 W RAMACH PROJEKTU
~REWITALIZACJA SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACJE ZJAWISK
KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO - GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54,
424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W budynku gdzie bedzie realizowana inwestycja projektowane sg nastepujgce instalacje:
-instalacja wod-kan i c.w.,
-instalacja c.o.,
-instalacja gazu,
-instalacja wentylacji mechanicznej,
-instalacja elektryczna.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty montazowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji mogg wykonywac osoby
do tego uprawnione pod nadzorem kierownika budowy. Wytyczne techniczne wykonania i
bezpiecznego montazu instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji zawarte sg w projekcie
technicznym i nalezy sie do nich stosowac.

2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.
Jezeli powyzsze zalecenie nie bedzie stosowane moze wystgpi¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany /nie zachodzg
okolicznosci wymienione w art. 21a ust 1ai 2/.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
pod wzgledem BHP. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem.

2.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Teren rob6t nalezy wydzieli¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Opracowata:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na budowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji dla
PRZEBUDOWY, REMONT | ADAPTACJI LOKALI USLUGOWYCH POLOZONYCH W
HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK ”"SUTKI” 15i 177 W RAMACH PROJEKTU ,,REWITALIZACJA
SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACJE ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ
OZYWIENIE SPOLECZNO - GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47 .

1. DANE OGOLNE.

Lokale objete opracowaniem sg czescig pawilonu handlowego — dawnych kramow
miejskich, w przesztosci petnity funkcje handlowa. Lokale mieszczg sie na podwyzszonym
wzgledem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejscia do lokali zlokalizowane sg na
zachodniej elewacji i prowadzg do nich od jednego do dwoch stopni o zréznicowanej
wysokosci 16,0 — 19,0cm.

Projekt zaktada stworzenie siedmiu pomieszczen; sala informacyjna, sala
partycypacyjna, toaleta przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych, pomieszczenie
socjalne, toaleta dla pracownikéw, Kkottownia/pomieszczenie porzadkowe oraz
magazyn/pomieszczenie techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

a) Instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode 2z istniejgcej instalacji
zlokalizowanej w pomieszczeniu toalety pracowniczej, wiaczenie nalezy wykonac za
zaworem gtéwnym i wprowadzi¢ poziom wodny do pomieszczen na parterze.

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej - zasilanie budynku w wode cieptg z
projektowanego kotta gazowego zintegrowanego z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48|
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

c) Instalacja kanalizacji wewnetrznej - odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu toalet.

d) Instalacja centralnego ogrzewania - budynek zasilany z kotta gazowego.

e) Instalacji wentylacji mechanicznej.

3. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Zaopatrzenie budynku w wode zimng z istniejgcej instalacji zlokalizowanej w
pomieszczeniu toalety pracowniczej, wigczenie nalezy wykonaé za zaworem gtéwnym i
wprowadzi¢ poziom wodny do pomieszczen na parterze.

W pomieszczeniu toalety za zaworem gtownym nalezy zamontowac filtr siatkowy
samoptuczgcy i zawdr antyskazeniowy d 25 mm .

3.1. Instalacja wody zimnej.
Wewnetrzng instalacje wodociggowag nalezy wykonac z:

» rur stalowych ocynkowanych wg PN-75/H-74200, tgczonych przy pomocy
typowych tacznikébw ocynkowanych gwintowanych do wody zimnej wg PN-67/H-
74392 lub z Zeliwa ciggliwego /w pomieszczeniu kottowni /

« z rur polietylenowych /w pozostatych pomieszczeniach/ PEX bez ostony
antydyfuzyjnej typoszeregu PN10 tgczonych za pomoca tgcznikéw gwintowanych lub
przy pomocy tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska.

Poziomy wodne prowadzone bedg po scianach i w podtodze w otulinie izolacyjnej gr.
9mm. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w warstwach sciennych takze w otulinie.
Na podejsciach pod urzadzenia montowa¢ zawory odcinajgce.

Poziomy wodne prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi z mozliwoscig kontroli. Wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur do
§cian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub
stalowych z przektadka elastyczng.



Wode nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia socjalnego i sanitariatéw. Urzgdzenia
sanitarne produkcji, baterie do urzadzen sanitarnych stojgce, wyposazenie o podwyzszonym
standardzie.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dostarczana bedzie do budynku z  projektowanego kotta gazowego
zintegrowanego z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48l zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody
zimnej. Przewody rozprowadzajgce ciepta wode i cyrkulacje wykonaé z:

- rur stalowych ocynkowanych TWT-2 tgczonych przy pomocy typowych tacznikow
ocynkowanych gwintowanych /w pomieszczeniu kottowni/;

- W pozostatych pomieszczeniach z rur polietylenowych PEX/AL/REX z ostong
antydyfuzyjna, typoszeregu PN10, taczonych za pomocg tacznikow gwintowanych lub przy
pomocy tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska.

Poziomy wodne prowadzone bedg w podtodze i w bruzdach sciennych w otulinie
izolacyjnej gr. 9mm. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w warstwach sciennych i
podtogowych takze w otulinie. Na podejsciach pod urzadzenia montowa¢ zawory
odcinajgce.

Poziomy wodne prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy obudowaé ptytami
gipsowo-kartonowymi z mozliwoscig kontroli. Wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur do
§cian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub
stalowych z przektadkag elastyczng.

Zastosowanie zasobnika c.w.u. umozliwi przeprowadzenie okresowej dezynfekciji
instalacji wody cieptej, bez obnizenia trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.
Ustawienie na zasobniku dezynfekcji cieplnej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej jak 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3.3. Proba cisnienia.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ 2-krotne ptukanie ziadu woda
v=1,5m/s pod cisnieniem p=9,0bar w czasie 30min wg wymagan normy PN/B-10400 a
nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 9,0bar. Do wykonania i odbioru
rob6t obowigzuja w petnym zakresie ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4. ODPROWADZENIE SCIEKOW.

4.1. Instalacja kanalizacji wewnetrznej.

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzié poprzez projektowang
instalacje kanalizacyjng pionowg i poziomg do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.05.

Piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC. Piony
kanalizacyjne K1 i K2 wyposazy¢ w rewizje szczelng u dotu i wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna ¢160mm.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod podtogg ze spadkiem 2.0% w
kierunku pionu kanalizacyjnego.

W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:

- miski ustepowe wiszace z systemem montazowym,

- umywalki wiszgce na $cienne z potpostumentem w pomieszczeniach sanitarnych z
konstrukcjg wsporczg w Scianie,

- zlewy z szafka,

- do umywalek nalezy zastosowac¢ baterie stojace jednouchwytowe,

- do zlewow baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe.



4.1.1. Materiaty:

- Przewody kanalizacji sanitarnej— rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC-U klasy S (SDR 34
SN8) z wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe.

- Piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP.

4.1.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych,
rébwnolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na
zachowanie rownowagi. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonac za pomoca kolanek
podwéjnych. Przewody boczne tgczyé z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz
60°. Do kazdego przewodu bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga. W przewodach
odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwaojnych, ktére sg dopuszczone w pionach.
Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza:

-DN 110mm i=3,0%
- DN 160mm i=2,0%

Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytgczenia przyboru sanitarnego az do
przytacza kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggty spadek przewodu. Przewody
nalezy przeprowadzi¢ przez sciang w kierunku prostopadtym. Przy przechodzeniu przez
sciane nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé. Przed wyjsciem przewodu odptywowego z
budynku montuje sie czyszczak dla umozliwienia przepychania i czyszczenia przewodéw.
Przy przejsciach pod sciany stosowac rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu. Tulejg
ochronng ma by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu.
Przestrzen pomiedzy rurami ma by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie
na rure. Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na
swej dtugosci.

4.1.3. Montaz ztaczy.

Ztgczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztattek z PVC-U klasy S (SDR 34 SN8) sg
ztgcza kielichowe na wcisk z wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Minimalna odlegto$é przewodoéw z PVC lub PP
od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy
wykona¢ roéwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

4.1.4. Podejscia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikébw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw i majg wynosi¢ minimum 2,0%.

4.1.5. Piony.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.



4.1.6. Mocowanie przewodow.
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie.

4.1.7. Montaz syfonoéw odptywowych.
Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych,
ztgczek przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

4.1.8. Wentylowanie instalacji kanalizacyjne;j.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac¢ rury wywiewne. Pion
wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb
aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

5. CHARAKTERYSTYKA ZRODLA CIEPLA.

5.1. Technologia i automatyka.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku bedzie kottownia gazowa
zlokalizowana na parterze w budynku. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego
60/45°C. Zabezpieczenie instalacji projekiuje sie zgodnie z PN-91/B-02414 za pomoca
naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa o nadcisnieniu roboczym 0,3MPa.

Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji c.o i c.w.u bedzie gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny o mocy Q=24kW zintegrowany z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48l.

Kociot wyposazony jest w naczynie wzbiorcze, zawoér bezpieczenstwa, pompe
obiegowg, odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocg regulatora dla
jednego obiegu grzewczego c.o. i przygotowania c.w.u. Dodatkowo nalezy zamontowaé
zestaw cyrkulacyjny, reduktor cisnienia i grupe bezpieczenstwa dla wody zimnej.

5.2. Odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin z kottowni przewiduje sie kanatem powietrzno-spalinowym
Dn125/80 zamontowanym w istniejgcym kanale zlokalizowanym w budynku. Odprowadzenie
skroplin poprzez neutralizator firmy MK do pionu kanalizacji sanitarnej.

5.3. Rodzaj instalacji i odbiornikéw.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe z dolnym rozdziatem
czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C. Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano w uktadzie petli poziomej z przewodami prowadzonymi w posadce. Obieg
C.0. wyposazony W pompe c.0. i regulatory temperatury umieszczony bedzie w
pomieszczeniu ogbélnym na parterze budynku .

Instalacje c.o. w kottowni — nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych
Srednich wg PN-74/H-74200, taczonych poprzez spawanie lub z rur miedzianych
produkowanych zgodnie z wymogami Normy Europejskiej EN1057 oraz PN-71/H-01706.

Przewody rozprowadzajgce poza kottownia oraz podejscia do grzejnikbw wykonac z
rur polietylenowych PEX/AL/PEX dostarczanych w zwojach z ostong antydyfuzyjna,



typoszeregu PN10, tgczonych za pomocg tacznikbw gwintowanych lub przy pomocy
tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska /zaprasowywanych/.

Przewody w posadce uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia
natezen w czasie pracy. Przewiduje sie izolacje cieptochronng z PE lub PU o gr. 20mm w
wersji do zabetonowania.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce  samoczynne
zamontowane na grzejniku. Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku zaworéw spustowych tj. do kottowni. Przejscia przez Sciany w
tulejach z rur stalowych.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe typu NV podiaczenie
dolne z wbudowanym zaworem termostatycznym, gtowica termostatyczng i recznym
odpowietrznikiem (wielko$ci podano na rzucie instalacji c.).

Grzejniki bedg podtaczone do poziomdédw za pomoca zintegrowanej armatury
przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody lub przy pomocy tréjnikéw lub kolanek
poprzez potgczenia Srubowe zaciskowe. Grzejniki zostaly zlokalizowane przy $cianach
zewnetrznych; nalezy je zamontowaé w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci
grzejnika, sciany i podtogi.

Odlegtos¢ grzejnika od lica sciany wynosi ok. 6-10cm i ok. 10cm od posadzki.
Regulacje hydrauliczng instalacji zaprojektowano przez dobdr nastaw wktadek zaworow
termostatycznych w grzejnikach i regulacje pogodowg temperatury wody zasilajgcej
instalacje.

5.4. Wskazowki dotyczace montazu instalaciji c.o.

Trase przewoddéw prowadzi¢ tukami zapewniajgc w ten spos6b kompensacje
wydituzen cieplnych. Przewody w podfodze uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami.
Niedozwolone jest prowadzenie przewodéw pomiedzy dwoma punktami statymi (tréjnikami,
podejscia do grzejnikdw) doktadnie w linii proste;j.

Przed zabetonowaniem rur PE nalezy instalacie wyptukaé, napetni¢ woda,
odpowietrzy¢. Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw
grzejnikowych: zawér bez gtowicy, nastawa wstepna maksymalna. Po ptukaniu
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji c.o. powinno by¢ rowne 1,5
x maksymalne cisnienie robocze.

Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30min wytworzyc¢ cisnienie probne w odstepstwach co 10min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30min. Cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bar.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia ( od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2bar. Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
zlgcz. Podczas zabetonowywaniem rurociggéw pozostawi¢ pod cisnieniem min. 3bar w ciggu
catego okresu wigzania warstwy betonu.

W przypadku potgczenie rur miedzianych z elementami stalowymi niezbedne jest
zachowanie wymogéw w zakresie sktadu chemicznego wody uzytej do napetniania instalacji
zgodnie z wymogami zawartymi w PN-93/C-04607 pt. "Woda w instalacjach centralnego
ogrzewania”. Do wykonania i odbioru rob6t obowigzujg w petnym zakresie ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd. 1974r Warszawa i wymagan normy PN-64/B-10400.

UWAGA:

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci w stanie zimnym potgczonej z ptukaniem
nalezy przestrzega¢é nastepujgcej zasady odnosnie zaworéw termostatycznych:
wszystkie zawory muszg znajdowa¢ sie w stanie catkowitego otwarcia, gtowice do
zawordw montowac¢ po prébie i regulacji 1-go stopnia



6. ZALOZENIA DO OBLICZEN STRAT CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

» strefa klimatyczna: I,

« temperatura zewnetrzna: - 20°C,

* dziatanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy oraz z regulacja
temperatury,

» system ogrzewania: wodny, pompowy,

e parametry obliczeniowe wody grzewczej: 60/45°C.

Normy zastosowane w obliczeniach i projekcie:

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkow.

- PN-82/B-02403: Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-82/B-02402: Temperatury pomieszczen ogrzewanych w budynku.
Wspétczynniki przenikania ciepta "K" przez przegrody budowlane obliczono na podstawie
zastosowanych warstw przegréd wg proj. architektury.

7. INSTALACJA GAZOWA.

7.1. Szafka gazowa.

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej Sredniego cisnienia. Na
budynku zlokalizowana bedzie szafka na punkt redukcyjno-pomiarowy wg oddzielnego
opracowania.

Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu sktada sie z:

a) kotta gazowego c.o. Q=24kW -1szt, Q= 3,6m%nh
b) kuchenki gzowej -1szt, Q=1,1m%h
7.2. Rurociagi.

Rurociggi instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-
81/H-74200 o potgczeniach spawanych. Rurociggi nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Zabezpieczenie przed korozjg wykona¢ poprzez pokrycie farbg antykorozyjng a
nastepnie powtoka lakierowg w kolorze zéttym.

Instalacje gazowg mozna wykonac z rur miedzianych, tgczonych lutem twardym typu
LcuP6 lub Lag2P lub na ztaczki zaprasowywane. Do tgczenia odcinkdéw rur miedzianych
nalezy uzywaé tacznikébw miedzianych typu WOESTE "Yorkshire". Instalacje prowadzi¢
natynkowo; nie podlega zabezpieczeniu powtokami lakierowymi wybor materiatu wg
uznania inwestora.

Utozone rurociggi gazowe winny mie¢ spadek min. 0,4% w kierunku przyboréw
gazowych z wylgczeniem gazomierza. Przy przejSciach przez przegrody budowlane
wewnetrzne rurociggi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych nieagresywnym szczeliwem.

Rurociggi gazowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy montowaé w
specjalnych uchwytach instalacyjnych dostosowanych do stosowanego materiatu i w
odlegtosci 2cm od powierzchni tynku. Kazde poziome podejscie do aparatu gazowego
powinno by¢ zakonczone kurkiem gazowym odcinajgcym zainstalowanym w pozycji
poziomej a wysoko$¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do typu aparatu
gazowego. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci - mierzac w $Swietle rurociggdéw
bez izolacji - co najmniej 10cm od innych instalacji, lokujac je ponad instalacjami oraz
2cm od instalacji krzyzujgcych sie z nimi.

Zgodnie z przyjetymi zasadami wszystkie urzadzenia gazowe montowane na
wewnetrznych instalacjach gazowych powinny posiadaé oznaczenia  znakiem
bezpieczenstwa B wydanym przez odpowiednie Urzedy Certyfikacyjne.

7.3. Proba szczelnosci.
Instalacie po przedmuchaniu powietrzem nalezy podda¢ probie szczelnosci
sprezonym powietrzem o cisnieniu 500hPa przez 30minut. Miernikiem szczelnosci jest



brak spadku cisnienia na manometrze. Po dokonaniu préby instalacje nalezy zgtosi¢
do Zaktadu Gazowniczego w celu dokonania odbioru.

7.4. Wytyczne budowlane, przewody spalinowe, wentylacja.
Pomieszczenia, w ktérych projektuje sie zainstalowanie aparatow gazowych
muszg spetniaé warunki:
a) ciggta wymiana powietrza poprzez zainstalowanie kratek wentylacyjnych na czynnym
kanale,
b) kanaty wentylacyjne wyprowadzone min. 60 cm nad kalenice,
c) wysoko$¢ pomieszczenia, w kiorym przewiduje sie zainstalowanie urzgdzenh
gazowych min. 2,20m,
d) kottownia:
- otwory nawiewne w drzwiach: kanat o przekroju o tgcznej powierzchni 200cm?,
- przew6d powietrzno-spalinowy o przekroju Dn80/125,
- przewody spalinowe i wentylacyjne nalezy poddaé przeglagdowi i odbiorowi przez
Zaktad Kominiarski,
- kanaty spalinowe powinny spetnia¢ warunki okreslone w par. 175 i 176
Rozporzadzenia MGPIB nr 46 z 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

7.5. Uwagi dla wykonawcy.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy prowadzic:
- 15cm od poziomych rur wod-kan (nad nimi),

- 15cm od poziomych rur cieplnych (nad nimi),

- 60cm od iskrzagcych urzadzen elektrycznych,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych.

8. INSTALACJA WENTYLACJI

8.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali.

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z
pkt. 2.1.2 normy:
1. 0d 1 do 5w/h lub 20m®%h*os przewidziang na staty pobyt w pomieszczeniu.
2. fazienka (z ustepem lub bez) — 50 m3/h,

8.2. Sposob rozwigzania wentylacji lokali w budynku.

Dla  wentylacji lokali  zaprojektowano system  wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej sktadajacy sie z:

- nawiewnik okienny higrosterowany,
- kratka wyciggowa higrosterowana,
- wentylator wyciagowy zbiorczy.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig
czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu,
stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci
energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.

Rozpatrywany zestaw nawiewnikow sktada sie z trzech czesci. Pierwszym
podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujgcg strumien
powietrza naptywajgcego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czescig zestawu jest tgcznik —
ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng
czescig zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny regulator przeptywu. Ogranicza on
ilo$¢ powietrza nawiewanego w przypadku wystepowania duzej réznicy cisnienia miedzy



wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz zabezpiecza zestaw przed wptywami
warunkoéw atmosferycznych. Dzieki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwiekéw dochodzgcych do
pomieszczenia z zewnatrz o 35dB.

Nawiewnik wyposazony jest w przetgcznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w
trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie automatycznym —
higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwigzanie umozliwia zmiane
zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na cisnieniowa.

Instalacje wywiewng nalezy wykonac¢ z przewododw z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi
po suficie, scianach w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowe;j.

Wentylator wyciggowy zbiorczy:

- obudowany jest blachg ocynkowana, wewnetrzng izolacja akustyczng — wyjgtkowo cicha
praca;

- posiada krociec wyrzutowy w zestawie @125 mm, ilos¢ otworéw ssawnych 7x@125 mm,
ilos¢ dotgczonych zaslepek: 7, krééce przytgczeniowe dostepne jako akcesoria @125/100
mm (AEA809); &125/125 mm (AEA808);

- elektroniczna stabilizacja podcisnienia umozliwiajgca wspoétprace z  kratkami
higrosterowanymi, wirnik z napedem bezposrednim.

Dane techniczne zbiorczego wentylatora:
« silnik sterowany elektronicznie;
zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50Hz;
maksymalny pobo6r mocy: 52W;
| maks. 0,5A;
wyposazony w przewodd elektryczny o dtugosci 1m;
stopien ochrony IP30;
regulacja podci$nienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce przy silniku;
sugerowany rodzaj przewodu potgczeniowego — YKY lub OWY 3 x 1,5;
wymagany rodzaj zabezpieczenia — wytgcznik silnikowy | = 0,5A.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylaciji,
wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowaé¢ akustycznie matami lamelowymi gr.
30 mm z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.

8.3.Sterowanie praca uktadow

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen lokali w
budynku pracowac beda 24h na dobe. Sterowanie iloscig przeptywajgcego powietrza przez
pomieszczenia odbywac sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikow wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym oraz kratce wywiewnej.

8.4. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow
przed nadmiernym hatasem. Wspoétczynnik Dnew tlumienia dzwiekéw zewnetrznych w
nawiewnikach wynosi 35dB. W celu ochrony pomieszczen przed nadmiernym hatasem oraz
zabezpieczeniem przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylacji, wszystkie
przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi gr. 30 mm z
wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.



9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisami
BHP i p.poz.

Montaz instalacji z rur miedzianych i PEX powinien by¢ prowadzony zgodnie z
~Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych”. Do montazu instalacji powinni przystgpi¢ monterzy posiadajgcy kwalifikacje w
niezbednym zakresie wykonawstwa.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi stosowania i projektowania
wewnetrznych instalacji z rur miedzianych”. Nalezy przestrzega¢  warunkow
technicznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 . z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawienie kotta gazowego i zasobnika podigczenie do instalacji, regulacja i
pierwsze uruchomienie musi by¢é wykonane przez uprawnionego specjaliste wg
instrukcji montazu dostarczonych przez dystrybutora.

Opracowata:
inz. Katarzyna Goérecka
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

e projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

e projekt branzy instalacyjnej nieelektrycznej,

e norme PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

e norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia.

e norme PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych,

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690),

z pézn. zmianami.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- oswietleniowg i gniazd wtykowych,

- potaczen wyrdwnawczych,

- instalacje teleinformatyczne i monitoring wizyjny,
w przebudowywanych, remontowanych i adaptowanych lokalach ustugowych potozonych
w Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa Szansg na Eliminacje Zjawisk Kryzysowych oraz Ozywienie Spoteczno -
Gospodarcze Miasta”.

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszdow, ul. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1, 22-500 Hrubieszéw.
3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

e Napiecie zasilania - 400/230V

zasilanie: z istniejacego zfacza ZL-1 (PGE Dystrybucja)

ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie w ukfadzie sieci TN,

e moc przytgczeniowa ; 14 kW, bezp. 25A istniejgca



e pomiary energii elektrycznej — licznik 3faz energii czynnej istniejgcy
4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Lokale zasilane sg przytagczem kablowymi YAKY 4x25 mm? do ztacza licznikowego ZL-1.
Od ztacza licznikowego do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG wewnatrz budynku WLZ
wykonaé przewodem YDY 10 mm?2.

Z tej rozdzielnicy zasilane sg obwody odbiorcze ogdlne i dedykowane pomieszczen.
Istniejgca moc umowna dla budynku pokrywa zapotrzebowanie na energie elektryczng po

rozbudowie.
5. WLZ, TABLICE ROZDZIELCZE | INSTALACJE WEWNETRZNE

Do zasilenia projektowanej instalacji wewnetrznej istniejgcg rozdzielnice RN nalezy
zdemontowaé. W pomieszczeniu lokalu do zasilenia obwoddéw parteru projektuje sie
rozdzielnice wewnetrzng RG, w obudowie zamknietej, typu RN 3x12, wykonanej z tworzywa
izolacyjnego z drzwiczkami z tworzywa izolacyjnego transparentnymi przydymionymi,
skrzynka w wykonaniu natynkowym.

W rozdzielnicy RG zamontowac nalezy:

- osprzet modutowy typu i wartosci okreslonych na rys. nr E2,

-szyny PEN, PEi N,

6. INSTALACJE ODBIORCZE W POMIESZCZENIACH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla catosci instalacji stawiane sg nastepujgce
wymagania:

e we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany oproécz
przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N,
dodatkowy przewdd ochronny PE,

e we wszystkich instalacjach trojfazowych (musi by¢ zastosowany oprocz 3 przewoddéw
fazowych (L1, L2, iL3)iprzewodu neutralnego N, dodatkowy przewdd ochronny PE,

e wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg mie¢ styki ochronne do
podtgczenia przewodu ochronnego PE,

e przewdd neutralny PE musi miec izolacje barwy z6tto-zielonej, przewdd neutralny

N — barwe niebieska.



Istnie jgcg instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy zdemontowac.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach budynku zaprojektowano przewody kabelkowe

wtynkowe lub kabelkowe uktadane w rurach lub pod tynkiem:

— dla oswietlenia YDY 3-4-5x1,5 mm?, dla gniazdek wtykowych 1 faz YDY 3x2,5 mm?,
gniazd 3 faz YDY 5x2,5 mm2, oraz osprzet podtynkowy .

W tazienkach, korytarzach oraz pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych montowac

osprzet kroploszczelny IP 44.

Wszystkie gniazda wtykowe i kroploszczelne montowac ze stykiem ochronnym.

Wszystkie faczniki oraz gniazda wtykowe w tazienkach, WC i pomieszczeniach

administracyjnych i gospodarczych montowac na wysokosci 1,4 m od podtoza,

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach administracyjno-biurowych umiesci¢ na wysokosci

0,4 m od podtoza.

Lampy oswietleniowe LED w pomieszczeniach montowac bezposrednio na sufitach lub

wbudowane w sufit podwieszany.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy dobrano do natezen osSwietlenia okreslonych w PN-EN12464-1-2004
Stosownie do w/w norm przyjeto dla ptaszczyzn roboczych nastepujgce minimalne wartosci

natezenia oswietlenia:

- pom. gospodarcze isocjalne (WC) - 200 Ix
- komunikacja - 100 Ix
- pomieszczenia administracyjno-biurowe -300 Ix

Projektuje sie dla pomieszczen oprawy oswietleniowe LED o zréznicowanym IP w zaleznosci

od przewidywanego zapylenia i wilgotnosci.
7. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Stosownie do normy PN-IEC 60364-701 w pomieszczeniu sklepu w kottowni wykonaé gtéwna
szyne wyrownawczg GSU do ktérej nalezy przytaczy¢ punkt PE rozdzielnicy RN oraz
miejscowe szyny wyréwnawcze MSU. W umywalniach, WC i pomieszczeniach z metalowa
armaturg sanitarng i wyposazenia obiektu, nalezy wykonac¢ miejscowe szyny wyréwnawcze
MSU.

Z szynami wyrownawczymi MSU nalezy potgczyé wszystkie metalowe czesci wyposazenia

instalacyjnego wodno-kanalizacyjnego i cieptej wody oraz korpusy pozostatych maszyn,



urzadzen i wyposazenia lokalu. Przekréj przewoddow wyrdwnawczych gtéwnych nie moze byé
mniejszy niz 10 mm?, a przewoddéw wyréwnawczych dodatkowych 4 mm?2. Przyktadowy

schemat pofaczen wyréwnawczych pokazano na rys E-4.

8. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Wog obliczen dla tej wielkosci budynku nie wymaga sie ochrony odgromowe;j.

Ochrone przeciw przepieciowg projektuje sie na ochronnikach DEHN.

W rozdzielnicy gtdwnej RG (strefa C) projektuje sie projektuje sie ochronniki DEHNguard
TNS 230/400. W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie mozna zastosowac ograniczniki

DEHN Sprotector lub DEHNrail 230/3n FML
9. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Jako srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza oraz
uniemozliwienie dostepu do urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem. Jako
srodek ochrony przed dotykiem posrednim zgodnie warunkami przytgczenia, projektuje sie
samoczynne szybkie wyfgczenie w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C, zrealizowane za pomoca
wytgcznikdéw nadmiarowo-prgdowych S301 i 303 z charakterystykg B ze wspomaganiem
ochrong uzupetniajgcg — wytgcznikami réznicowo - pragdowymi.

Dla wtasciwej ochrony punkt PEN rozdzielnicy RG powinien by¢ uziemiony. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 oméw W przypadku nie uzyskania tej wartosci
rezystancji, uziom rozbudowaé po przez utozenie nastepnych odcinkéw uziomu
powierzchniowego i uziomdéw pretowych.

W rozdzielnicach RG punkt PEN nalezy rozdzieli¢ na PE i N.

Przewodéw PE i N nie wolno wigczy¢ w obwodach odbiorczych za wytgcznikami réznicowo-

nadpragdowymi.

10. INSTALACIJE TELEINFORMATYCZNE | MONITORING WIZYJNY
10.1. INSTALACJA KOMPUTEROWA

Projekt niniejszy obejmuje:
- montaz gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD

- montaz instalacji elektrycznej zasilajgcg gniazda komputerowe,



- montaz sieci okablowania strukturalnego i gniazd logicznych stanowisk z komputerami

w poszczeniach administracyjnych nr 1 i 2 budynku

10.2.  Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) projektuje sie na bazie szafki krosowej 19” 9U,
wyposazonej zgodnie rysunkiem E-3. Gtowny punkt dystrybucyjny GPD zbudowany bedzie w
oparciu o 19" szafe RACK, panel aktywny, panel krosowy, panele porzadkujgce oraz
wyposazenie uzupetniajgce.
GPD zasili¢ od rozdzielnicy gtéwnej RG. Zabezpieczenie GPD w rozdzielnicy RG B25A.
Punkt wyposazono réwniez w aparature z uwzglednieniem monitoringu wizyjnego
CCTV.
10.3. Punty odbiorcze
Projektuje sie 2 punkty elektryczno-logicznych PEL. Do wykonania instalacji nalezy
zastosowac osprzet natynkowy, przewody nalezy uktada¢ w kanatach lub listwach
elektroinstalacyjnych 50x40 mm z przegroda rozdzielajaca.
Punkt elektryczno-logiczny bedzie sie sktadat z dwdch gniazd elektrycznych z kluczami typu
Legrand 45x45 oraz z jednego gniazda logicznego RJ45 kategorii 6e. Caty PEL bedzie sie
sktadat z puszki natynkowej 3M, w ktérej za posrednictwem adaptera 3M oraz ramki 3M
nalezy zainstalowac¢ podwadjne, zespolone, kodowane gniazdo 230V oraz 1 gniazdo RJ45.
Instalacje obwoddéw zespotéw gniazd wtyczkowych przeznaczonych do zasilania
urzadzen sieci komputerowej wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm? prowadzonym
w kanatach lub instalacyjnych.
W projekcie przewidziano zasilanie urzadzen w szafie krosowej poprzez zasilacz UPS o
mocy 1500 VA wysokosci 2U, nalezy go zamontowaé w szafie krosowe;j.

Punkty PEL montowaé w miejscach wskazanych na rys. nr E1.

10.4. instalacja okablowania strukturalnego

Projekt zaktada wykonanie jednorodnej sieci okablowania strukturalnego.

Okablowanie bedzie posiada¢ gtowny punkt dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany parterze
w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu socjalnym instalacje prowadzi¢ w kanatach
listwach elektroinstalacyjnych, z montazem gniazd logicznych w ramce.

Zaprojektowano okablowanie strukturalne w topologii gwiazdy. Wykonane jest ono jako

okablowanie nieekranowane klasy E z elementéw kategorii 6e. Jako interfejs koricowy dla



potgczen na skretce miedzianej 4 parowej przewidziano ztgcza RJ45.
Podstawowymi elementami okablowania w obiekcie s3:

— przytacze teletechniczne sieci zewnetrznej;

— okablowanie poziome;

— punkt dystrybucyjny;

— punkty przytaczeniowe.

11. MONITORING WIZYJNY
Zadaniem systemu monitoringu podglad, zapis oraz kontrolowanie stref i otoczenia targowiska.
Do monitorowania przestrzeni wewnetrznej lokalu projektuje sie 1 kamere koputkows, do
monitorowania otoczenia projektuje sie 1 kamere tubowg o zwiekszone odpornosci na udary.
Kamery tubowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- przetwornik : 1/3” 4 MP Aptina Ar 330 CMOS,
- rozdzielczo$¢: 2048x1536 px 25 ki/s,
- interface: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af,
- obiektyw staty: 3,6 mm,
- tryb pracy : dzieri/noc min. 30 diod fi 5 IR LED — zasieg 50 m,
- wejscie audio dla mikrofonu
- zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, API, GB-T/28181-2011,
- obudowa: klasa szczelnosci IP66, klasa odpornosci mechanicznej IK8,
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci, ROI,
- zasilanie: 12V DC, lub PoE 48V
- podglad obrazu: ONLINE
Kamery koputkowe obrotowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- przetwornik : 1/3” 5 MP Ar 330 CMOS,
- rozdzielczo$¢: 2048x1536 px 25 ki/s, 4 Mpx z mozliwoscig wyboru rozdzielczosci w zakresach
2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720,
- technologia kodowania obrazu: H.264 oraz H.265 MJPEG
- kat widzenia [°]; 51-7,7
- ogniskowa obiektywu: 5,1-51 mm,
- tryb pracy : dzieri/noc min. 30 diod fi 5 IR LED — zasieg 50 m,
- zoom optyczny: 10x
- zakres obrotu w poziomie — 360°, w pionie -3 -90°, predko$¢ [°/s] poziom 0,1-200, pion 0,1-40
- zgodnosc ze standardem: ONVIF, AWB, AGT, IRT,



- obudowa: klasa szczelnosci IP66, klasa odpornosci mechanicznej K10,

- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci, ROI,

- zasilanie: 12V DC,

- podglad obrazu: ONLINE

- interface: Ethernet 10/100 Base-T RJ-45,

- temperatura pracy: -40-+60°C

- protokoty sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICPM, POP3, NTP

Do rejestracji wideo projektuje sie 4-ro kanatowy rejestrator sieciowy 1U+8-mio portowy switch PoE.
Rejestrator zostanie zainstalowany w szafce RACK 19”.

Podstawowe parametry rejestratora BCS NVR 04025 ME-P:

e llos$¢ kanatow video: do 4

e Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/200 Mbits

e Obstuga HDD: 2 szt. SATA / HDD, max. 12TB (max. 6TB kazdy)
e Kodowanie: H.264/MJPEG

e Obstugiwana rozdzielczos$¢ kamer:

o 5Mpx
o 3Mpx
o 1080p
o 1.3Mpx
o 720P

e Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

e  Onvif: tak

e Wejscia alarmowe: 4

e  Wyjscia alarmowe: 2

e  Wyjscia video: HDMI, VGA - max. rozdzielczos$¢ - 19201080

e Diwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - BNC/BNC

e Sieé: 1xRIJ-45 (10 / 100M / 1000M)

e Pozostate interfejsy: RS485, RS232, 2 x USB

e  Wymiary: 1U, 375 mm x 285 mm x 50 mm (WxDxH)

e Waga: 2.3 kg (bez HDD)

e Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W

e  Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port)



Zasilanie projektowanego systemu monitoringu odbywac sie bedzie napieciem 230V AC z rozdzielnicy

RG, Do zasilenia kamer napieciem 12V DC projektuje sie zasilacz impulsowy 230V AC/12V DC.
Potgczenie rejestratora z kamerami w wewnetrznej sieci LAN wykona¢ przewodem F/UPT 6kat
4x2x0,5,

Zasilanie kamer napieciem od zasilacza impulsowego wykonaé przewodem OMY 3x1,5 mm?2

Przewody uktadane na catej trasie w rurach ochronnych lub listwa elektroinstalacyjnych

12. UWAGI KONCOWE

- na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zarzagdcdw medidw znajdujgcych sie na terenie
inwestycji o zamiarze rozpoczecia robot

- catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz specyfikacjg
STWIOR.

- stosowane materiaty, aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, Swiadectwa
jakosci, instrukcje obstugi oraz znaki bezpieczeristwa,

- przed rozpoczeciem robdt miejsca posadowienia stupow i trasy kabli wyznaczy¢ geodezyjnie, a po
zakonczeniu robot wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

- przed oddaniem systemu do uzytkowania wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji
przewodéw i aparatéw elektrycznych.

Na catos¢ inwestycji wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 SALA PARTYPACYJINA 26,41
0.02 SALA INFORMACYJNA 63,59
0.03 TOELATA (DOST .DLA OS.NPS) 6,23
0.04 POM. SOCJALNE 12n
0.05 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,67
0.06 KOTLOWNIA / POM. PORZADKOWE 4,30
0.07 MAGAZYN 11,90
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,21

INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE
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gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY

~| mgr inz. arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084www.wilgos.com

R<30Q

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK "SUTKI 15117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1(Hruhieszéw—miasfc,
Obreb: 0269 SrodmieScie,
Dziatka nr 424/5k4, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
L24L/4L9, L2L/4LB, L2L/ LT

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego “Hubala" 1, 22-500
Hrubieszow

projektant-instalacje elektr. ‘ uprawnienia podpis

mgr inz. Michat MiScior | LUB/0005/PWOE/07

opracowat: uprawnienia podpis

Marek Miscior -

data skala branza rysowat

06.2019 1:50 elektryczna PW

rysunek

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER E.O1
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gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK "SUTKI 15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1’Hrubieszéw—mias‘ro,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, L24/52, L24L/51, L2L/50,
L2L/L9, L2L/LB, L2L/LT

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego “Hubala” 1,
22-500 Hrubieszow

projektant-instalacje elektr uprawnienia podpis
mgr inz. Michat MiScior | LUB/0005/PWOE/07
opracowat: uprawnienia podpis
Marek Miscior -
data skala branza rysowat

06.2019 b/s elekfryczna PW
rysunek

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E.02
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gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK “"SUTKI15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNE TRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401 1 Hrubieszow-miasto,
Obreb: 0269 Srodmiescie,
Dziatka nr 424/54, L24/53, L24/52, 424L/51, L24/50,
L2L/L9, L2L/LB, L2L/LT

inwestor
Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego “Hubala” 1,
22-500 Hrubieszow
projektant uprawnienia podpis
mgr inz Jarostaw Landman | LUB/0009/PWBT/15

opracowat: uprawnienia podpis

Marek Miscior -
data skala branza rysowat

06.2019 b/s | teleinformatyczna PW

rysunek

SCHEMAT BLOKOWY CCTV i LAN E.03




opcjonalnie

zbrojenie budynku, uziom fundamentowy

woduw gaz 1

~

tablica
rozdzielcza

KOTLOWNIA

gtéwna szyna
uziemigjgca GS

[e]ejolele)

zacisk PEn w ztaczu

ANV
ANV
/

L przewodzqce obudowy urzqdzen rozdzielczych

7PE

do pozostatych gniazd
ze stykiem ochronnym

urzqdzenia piorunochronne, maszfy

przewody achronne PE obwodéw instalacyjnych
wspdlne magistralne przewody ochronne

plan. insfalacje wodno-gazowe

GtOWNE POtACZENIA WYROWNAWCZE

zimna woda
ciepta woda w
kanalizacja ﬂv

ztacze licznikowe

POK0J SOCJALNY WC

przewod ochronny instalacji gniazdo

wiyczkowe

)

zlewozmywak J

miejscowa szyna
uziemiajgca MSU

.

przewody ochronne miejscowych

potgczen wyrdwnawczych

MIE JSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

GLOWNA SZYNA
UZIEMIAJACA

do uziomu

% fundamentowego

do uziomu
odgromowego

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
‘ ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517 802 084,www.wilgos.com

projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI
UStUGOWYCH w HRUBIESZOWIE ul. RYNEK "SUTKI 15 117
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszow-miasto,
Obreb: 0269 SrodmieScie,
Dziatka nr 424/5k, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
L24L/4L9, L24L/L8, L2L/LYT

inwestor
Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzanskiego "Hubala" 1,
22-500 Hrubieszow
projekfant uprawnienia podpis
mgr inz Michat Miscior LUB/0005/PWOE/07
opracowat: uprawnienia podpis
Marek Miscior -

data skala branza rysowat

06.2019 b/s | teleinformatyczna PW
rysunek
PRZYKLAD POEACZEN WYROWNAWCZYCH E.04




WILGOS NIP: 919-173-04-92
PRACOWNIA REGON: 367020604

tel. 517-802-084
ARCHITEKTURY pawel.wilgos@gmail.com
mgr inz. arch. Pawet Wilgos www.wilgos.com

EGZNR1|2|3]4|5]6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401 _1 Hrubieszow-miasto
obreb ewid 0269 Srédmieécie
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52,

424/51, 424/50, 424/49,
424/48, 424/47
Kategoria obiektu: XVII

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1
22-500 Hrubieszow
NIP: 919 10 59 278
REGON: 950368888

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
rojektant:
architektura P J. ) o . 1139/CH/94
mgr inz. arch. Wojciech Filip
rojektant:
konstrukcja ,p.J o o 420/CH/84
inz. Kazimierz Dziurd?
Instalacje rojektant:
. ) b J. . 949/CH/92
sanitarne mgr inz. Danuta Kulesza
Instalacje rojektant:
) P J. . LUB/0005/PWOE/07
elektryczne mgr inz. Michat Miscior
rojektant:
Instalacje proJ LUB/0009/PWBT/15

mgr inz. Jarostaw Landman




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje: przebudowe, remont i adaptacje lokali ustugowych potozonych w Hrubieszowie przy
ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmieécia Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk
kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze Miasta”.

W ramach realizacji w/w zadania przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

e Wykucie w scianach nosnych zewnetrznych powiekszonych otworéw okiennych w formie nadprozy
tukowych

e Demontaz czesci Scian dziatowych
e  Postawienie nowych scian dziatowych
e  Roboty elewacyjne —oktadzinowe i tynkarskie. Montaz okien i drzwi.

e  Roboty wykornczeniowe i montazowe wewnetrzne.
Kolejnos¢ realizacji robét - kolejnosé wykonania robdt ustali Kierownik Budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére stwarza¢ by mogty
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robdt, ktére stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

4.1. Wykonanie roboét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m. Dotyczy to zwiaszcza
nastepujacych prac:

e roboty murowe przy wykonywaniu nadprozy
e roboty ciesielskie i betonowe na Scianach zewnetrznych,
e roboty elewacyjne.

4.3. Roboty budowlane wykonywane na wysokosci, na rusztowaniach.



4.4. Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia, szalowanie podciaggéw,
4.5. Porazenie pragdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

4.6. Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen zasilanych energia
elektryczng

4.7. Potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem
4.8. porazenie pragdem elektrycznym

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytacznie pracownikdw, posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajagcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
e  Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowaé¢ w sposdb umozliwiajagcy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikédw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdéw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow.

e Materiaty i narzedzia podczas prac budowlanych powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.
e  Kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ.

e  Pozakonczeniu robét budynek wraz z odpowiednig dokumentacjg nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego.

Projektant:

mgr arch. inz. Wojciech Filip 1139/CH/94



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek ustugowy
ul. Rynek “Sutki” 15i 17, 22-500 Hrubieszéw

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Punkt informaciji o rewitalizacji Miasta Hrubieszowa

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Gmina Miejska Hrubieszow

Adres budynku: UL. RYNEK "SUTKI" 15i 17, 22-500 Hrubieszéw

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana As, m2: 1 23,56
Kubatura budynku m* | 852 28

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
123,38 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym
] E:III ll;IIII : 15:III : EIIIIIII E?D 200 250

T

.

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 123,38 0,00
[kWh/m? rokK]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 60,00 60,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 82,35 82,35

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 87,03 87,03
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 112,16 28,68
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 166,57 166,57

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 81,89 81,89

WI/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 14183,08 0,00

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 1511,85 0,00

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 0,922 0,000 154,96 / 154,96

2 Sz Sciana zewnetrzna 1,014 0,000 79,34 /59,54

3 SD Stropodach 0,133 0,000 503,44 / 503,44

Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 0,70 0,00 9,00
2 0oz Okno, drzwi balkonowe 1,000 0,70 0,00 10,80
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna
Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 PG Podtoga na gruncie 0.242 0.300
2 Sz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.014 0.230
3 SD Stropodach 0.133 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 Dz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.300 1.500
2 oz Sciana zewnetrzna zachodnia 1.000 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 10475,47 [kWh/rok] 10475,47 [kKWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn 12893,71 [kWh/rok] 3259,24 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

. Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
System ogrzewania o mocy nominalnej do 50 kW

Pompy ciepta typu woda/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej lgﬂdgj;rﬁ:lsl\jy%;vgtzviv:gﬁ;ie energii w

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.91
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’

3,60

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 096
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 093 093
obrebie budynku nue ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,81 3,21

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

150,00 [m?¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

81,89 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,nd

595,81 [kKWh/rok]

595,81 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

1374,41 [kWh/rok]

389,42 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,43 1,53
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.85 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku nr« ) )
$rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/imK] grubosé [cm]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

1 Stropodach przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg,

powietrza

0.042 30

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

12893,71 [kWh/rok]

3259,24 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

1374,41 [KWh/rok]

389,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kornicowg dla budynku Qx

14268,12 [kWh/rok]

3648,66 [k\Wh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

87,03 [kWh/m? rok]

87,03 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

112,16 [KWh/m?rok]

28,68 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP

123,38 [kWh/m?rok]

0,00 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

60,00 [kWh/m?rok]

60,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.022 [t CO2/m? rok]

0 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

100 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 3995.07 0
EP [kWh/m?rok] 123.38 0
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000
3000+
2000+
1000+
system system
zaprojektowany alternatywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

150+
140+
1304
1204
1104
100+

EP [kWh/m?rok]

system system
zaprojektowany alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

10475.47 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

595.81 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

11071.28 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1491.874 m? 0.28

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW
System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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Komentarz
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