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UWAGA OD AUTOROW!

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne majace na celu
przystosowanie lokalu ustugowego na cele ,Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa” realizowanego w ramach projektu ,REWITALIZACJA SRODMIESCIA
HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE
SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA”

Przedstawione rozwigzania w zaden sposoéb nie wyeliminujg problemu z jakim zmaga sie caty
budynek dawnych kramdéw miejskich, a co za tym idzie takze opracowywany lokal.
Jedynym poprawnym rozwigzaniem jest rozpatrywanie problemu catosciowo, patrzac przez
pryzmat catego pawilonu (hydroizolacja pionowa i pozioma, no$nos¢ fundamentéw, no$nosc
stropu, wiezba dachowa, zwiericzenie Scian zewnetrznych wiencem zelbetowym, etc)

Zaproponowane rozwigzania majg na celu umozliwienie uzytkowania lokalu poprzez dziatania
naprawcze newralgicznych punktéw lokalu tj. m.in. wilgoé, brak wentylacji oraz
przystosowanie go do wyzej wspomnianego funkcji.

Zaleca sie jak najszybsze sporzgdzenie ekspertyzy technicznej dla catego obiektu, ktdra
jednoznacznie wskaze niezbedne do podjecia dziatania majgce na celu powstrzymanie
degradacji catego pawilonu.

mgr inz. arch. Wojciech Filip

mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz



1  DANE OGOLNE

1.1 DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych potozonych w
Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu , Rewitalizacja
Srédmiescia Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz
ozywienie spoteczno — gospodarcze Miasta”

Adres inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszéw - Miasto
obreb ewid.: 0269 Srédmiescie
dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego ,Hubala” 1
22-500 Hrubieszéw
NIP:919 10 59 278
REGON: 950368888

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora

—  Wytyczne i ustalenia z inwestorem

— Ogledziny i pomiary budynku dokonane w maju 2019r
— Obowiazujgce normy i przepisy budowlane

13 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu, przebudowy i adaptacji lokali ustugowych,
na ,,Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa” w ramach realizacji projektu ,,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze miasta”.

14 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

— Inwentaryzacje stanu istniejgcego lokali,

— Lokalizacje obiektu wzgledem najblizszych zabudowy sgsiedniej

— Projekt wielobranzowy remontu, przebudowy i adaptacji lokali ustugowych

1.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Obiekt zlokalizowany jest w srodmiesciu miasta Hrubieszowa przy ul. Rynek ,, Sutki” 15 17. Dojscie do budynku
zapewnione jest wewnatrzrynkowgq uliczky, brak mozliwosci dojazdu autem. Do lokali prowadzg dwa wejscie
zlokalizowane na elewacji zachodniej, od strony wspomnianej wczesniej uliczki. Teren przy obiekcie posiada
delikatny spadek w kierunku potudniowym

1.6 OCHRONA KOPNSERWATORSKA

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze, ktdrego uktad urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytkow
pod poz. A/659. Ponadto budynek w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow.



2 INWENTARYZACIJA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU

Lokale objete opracowaniem s3g czescig pawilonu handlowego — dawnych kraméw miejskich z XIX w. Jest to
budynek parterowy, niepodpiwniczony (pierwotnie prawdopodobnie w catosci podpiwniczony), dwutraktowy, z
poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji pfatwiowo-kleszczowej podpartej trzema stupami o
przekroju 12,0x12,0cm, kryty w czesci objetej opracowaniem blacha.

Lokale objete opracowaniem w przesztosci petnity funkcje handlowa. Usytuowane sg na podwyzszonym
wzgledem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejscia do lokali zlokalizowane sg na zachodniej elewacji i
prowadzg do nich od jednego do dwdch stopni o zréznicowanej wysokosci 16,0 — 19,0cm.

Projekt zaktada stworzenie siedmiu pomieszczen; sala informacyjna, sala partycypacyjna, toaleta przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pracownikéw, kottownia/pomieszczenie
porzadkowe oraz magazyn/pomieszczenie techniczne.

2.2 WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Lokal wyposazony jest w nastepujace instalacje:
1. Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych. Obiekt nie posiada oswietlenia
zewnetrznego.

2. Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrzony w wode z wodociggu miejskiego. Woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego
umiejscowionego w pom. nr 004.

3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane za pomocg rur zeliwnych do miejskiej kanalizacji. Odwodnienie dachu za pomoca rynien i
rur spustowych z blachy ocynkowanej do kanalizacji deszczowej miejskiej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany za pomocy wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 006 oraz grzejnikéw
ptytowych.

5. Wentylacja

Obiekt nie posiada wentylacji grawitacyjnej ani mechanicznej.

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STANU ISTNIEJACEGO

L.P FUNKCIA POW [m?] POSADZKA
0.01 SALA SPRZEDAZY 25,51 LASTRYKO
0.02 SALA SPRZEDAZY 62,24 LASTRYKO
0.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,58 LASTRYKO
0.04 WC 1,29 LASTRYKO
0.05 POM. TECHNICZNE 16,55 LASTRYKO
0.06 KOTtOWNIA 1,35 LASTRYKO

SUMA 125,46




24 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

ELEMENT
KONSTRUKCYJNY

OPIS

STAN TECHNICZNY

tawy fundamentowe

Brak dostepu — brak informaciji

Fundamenty

Brak dostepu — zgodnie z dokumentacjg
archiwalng — zostaty wykonane jako murowane
z cegly petnej szerokosci 62,0cm

DOSTATECZNY
— brak hydroizolacji
pionowej oraz poziomej

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w lokalu s w wiekszosci
wtdrne, wykonane z réznorodnych materiatéw
budowlanych tj. cegta petna, pustak zuzlowy,
pustak ceramiczny, gazobeton. Na podstawie
odkrywek zewnetrznych stwierdzono, ze

DOSTATECZNY
- obcigzenia od stropu oraz
dachu prowadza do
peknieé scian

zachowaly sie jedynie fragmenty dwaéch arkad zewnetrznych.
sposréd 10 na szerokosci opracowanego lokalu.
. Sciany dziatowe wykonane z cegly petnej gr.
Scianki wewnetrzne Y y gV P 18 DOBRY
12,0 cm oraz 25,0 cm
DOSTATECZNY

Ptyta Kleina typu potciezkiego oparta na

— strop przenosi
obciagzenia z dachu, przy

Strop belkach stalowych z dwuteownikéw o wys. 150 uwzglednianiu wymiany
mm, o rozstawie srednio co 120 cm — 150 cm — wiezby dachowe;j
nalezatoby zbada¢ jego
nosnosc
. . . DOSTATECZNY
Istniejgcy komin spalinowy murowany z cegty . .
. ) ] ] . — zaleca sie sprawdzenie
Kominy ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej

droznosci oraz wykonanie
ekspertyzy technicznej

Wykonane z belek stalowych z wypetnieniem

Nadproza zewnetrzne . DOSTATECZNY
ceramicznym
Podtogi Terakota, lastryko DOSTATECZNY
Parapety wewnetrzne granitowe DOBRY
Stolarka drzwiowa Drzwi wewnatrz lokalu s3 w ztym stanie 7ty
wewnetrzna technicznym i sg przeznaczone do demontazu
Stolarka zewnetrzna Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe — PCV DOBRY
Okna typowe jednodzielne z PCV w formie
Okna 3 . DOBRY
prostokatéw o wymiarach 120x140 cm
Cementowo — wapienne malowane farbami
Tynki wewnetrzne emuI.syjnymi.w kolorach pé,’rp.e’mych, w 24y
pomieszczeniach mokrych sciany czesciowo
wytozone glazurg (WC)
Dach nad lokalem zaprojektowany jest jako
dwuspadowy, o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej podpartej trzema stupami o
Dach przekroju 12,0x12,0cm. Pokrycie dachu nad DOSTATECZNY

lokalem z blachy utozonej na papie
asfaltowej. Pod papg deski sosnowe
nieimpregnowane o grubosci 3,2cm.




2.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Inwentaryzowany lokal jest w ztym stanie technicznym. W prawdzie obiekt byt ciggle uzytkowany oraz starano
sie dokonywac¢ napraw biezacych, jednak jego stan stale sie pogarsza ze wzgledu na problemy z posadowieniem
budynku —zmianami w podtozu jakie zachodzity na przestrzeni lat.

Konstrukcja nosna budynku jest w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraza katastrofie budowlanej, a co
za tym idzie lokal moze zosta¢ zaadaptowany na nowa funkcje jaka jest ,Punkt Informacyjny o Rewitalizacji
Miasta Hrubieszowa” lecz wymaga on remontu i napraw przystosowawczych do petnienia zamierzonej funkcji.

Nalezy jednak pamietaé, aby jak najszybciej przystgpi¢ do sporzadzenia ekspertyzy technicznej dla catego
pawilonu, problemy jakie dotykajg lokale objete opracowaniem tyczg sie catego budynku i moge zostaé
wyeleminowane tylko przy catosciowym podejsciu do problemu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Filip

mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz



3 INWENTARYZACJA - CZESC FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACIJA — CZESC FOTOGRAFICZNA

10



Fotografia 2 — widok w kierunku potudniowym - Elewacja zachodnia pawilonu — frontowa lokalu

11



2 £y

Fotografia 3 — sciana zewnetrzna — widoczny fragment nadproza Fotografia 4 — fragment elewacji — widoczne zréznicowanie
tukowego (sklepionego) z cegty materiatu konstrukcyjnego

Fotografia 5 — fragment elewacji — widoczne zréznicowanie Fotografia 6 — fragment elewacji — widoczne odspojenia tynku
materiatu konstrukcyjnego zewnetrznego oraz wtérne nadproze stalowe

12



Fotografia 7 — gtowna sala sprzedazy, widoczne zawilgocenie sciany wewnetrznej nosnej spowodowane podcigganiem
kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu

dme——

Fotografia 8 — gtdwna sala sprzedazy, widoczne zawilgocenie Sciany wewnetrznej nosnej spowodowane podcigganiem
kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu.

13



Fotografia 9 — pomieszczenie techniczne — widoczne zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym i brakiem
hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji.

Fotografia 10 — pomieszczenie techniczne — widoczne zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym i brakiem
hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji.

14



Fotografia 12 — pomieszczenie biurowe

15



Fotografia 12 — mata sala sprzedazy

16




INWENTARYZACJA — CZESC RYSUNKOWA

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 I.PS
2 RZUT PARTERU 1:50 1.01
3 RZUT WIEZBY DACHOWE! 1:50 1.02
4 RZUT DACHU 1:50 1.03
5 PRZEKROJ A-A 1:50 1.04
6 PRZEKROJ B-B 1:50 1.05
7 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 1.06

17




MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 326.2019

Wojewodztwo: lubelskie

\Powiat : lhrubieszowski
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5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Lokale bedace przedmiotem opracowania zostang poddane remontowi, przebudowie i adaptacji na ,Punkt
Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”. W wyniku czego zmieni sie ich ukfad funkcjonalny.
Sale sprzedazy zostang zaadaptowane na sale partycypacyjng oraz sale informacyjng. Pomieszczenie biurowe
zostanie podzielona na pomieszczenie socjalne oraz toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.
Kottownia oraz WC zostang zaadaptowane na toalete dla pracownikéw, magazyn oraz kottownie. Pomieszczenia
beda przystosowane ergonomicznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym
zostanie zamontowana stacja obstugi monitoringu. Cato$¢ lokalu bedzie ogrzewana piecem gazowym. CWU
bedzie zapewniona przez kociot dwufunkcyjny.

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zmiana uktadu funkcjonalnego wymaga przeprowadzenia remontu oraz przebudowy w nastepujagcym zakresie
(cyfry obok nizej wymienionych robét reprezentujg oznaczenie robét na rysunku A.02- RZUT PARTERU — ZAKRES
PRAC)

Zakres zamierzonych prac nie bedzie miat wptywu na konstrukcje obiektéw sgsiednich.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

— Demontaz okien, wykucie otworu oraz wykonanie nadprozy sklepionych nad kazdym otworem
okiennym/drzwiowym [15]

— Demontaz latarni ulicznej

— Demontaz i przebudowa rur spustowych

—  Wyburzenie czesci $cianek dziatowych [9]

— Demontaz sufitéw podwieszanych z ptyt G-K [12, 14, 18]

— Demontaz sufitu podwieszanego, kasetonowego [13]

— Demontaz oktadzin Sciennych z boazerii PCV na poszyciu drewnianym — pomieszczenia 0.01,0.02
— Demontaz istniejgcej armatury tazienkowej

— Demontaz istniejgcej armatury grzewczej

Zakres robét zwigzanych z przebudowsg i adaptacja:

—  Wykucie nowych drzwi i osadzenie nowych nadprozy drzwiowych [3]

— Czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego [7]

— Wykonanie wentylacji mechanicznej w catym lokalu

— Osadzenie nowej stolarki drzwiowe;j

—  Wazniesienie nowych Scianek dziatowych gr. 8,0cm [6] oraz gr. 12,0 cm [8]
— Wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach

— Zamurowanie otworéw

— Montaz nowej armatury fazienkowej zgodnie z projektem

25



Montaz nowej armatury grzewczej zgodnie z projektem

—  Montaz rastrowych sufitéw podwieszanych w pomieszczeniu 0.02

—  Montaz nowych sufitéw podwieszanych z ptyt G-K w pom. pozostatych

— Sprawdzenie droznosci i ilosci kanatéw oraz wykonanie ekspertyzy kominiarskiej [17]

—  Zabudowa z G-K $cian wewnetrznych

5.3 PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY
Pow. zabudowy [m?] 154,96 m?
Pow. Uzytkowa lokali ustugowych 123,56 m?
Kubatura [m3] 852,28 m?
Wysokos¢ kalenicy [m] 7,76 m
Wymiary zewnetrzne (dtugosc¢ x szerokosé) 21,10x 7,26 m
Powierzchnia dachu [m?] ~190 m?

5.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

5.4.1 Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni po remoncie, przebudowie i adaptacji
L.P FUNKCJA POW [m?] POSADZKA
0.01 SALA PARTYCYPACYINA 25,58 GRES
0.02 SALA INFORMACYJINA 61,8 GRES
0.03 TOALETA (DOST. DLA OS. NPS) 6,07 GRES
0.04 POM. SOCJALNE 11,83 GRES
0.05 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,53 GRES
0.06 KOTLOWNIA/POM. PORZADKOWE 4,12 GRES
0.07 MAGAZYN 11,63 GRES

SUMA 123,56
5.4.2 Projektowane przegrody pionowe i poziome

D1 DACH
- blachodachdéwka
4,0cm taty 4,0x6,0
- papa
3,2cm Deskowanie
12,0cm Krokwie 12,0x12,0
P2 STROP NAD PARTEREM
2,2cm Ptyta OSB min 22mm
30,0 cm Wetna mineralna 2x15,0 cm
15,0 cm Strop Kleina typu poétciezkiego
35,0cm Sufit podwieszany — rastrowy — przestrzen instalacyjna
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P1 PODLOGA NA GRUNCIE

2,0cm Ptytki gresowe

5,0cm Wylewka betonowa zbrojona siatka

- folia PE 0,4 mm

S2 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- Cegta petna

5,0cm Tynk renowacyjny

28,0 cm Zabudowa G-K (od 12,0 — 28,0 cm — przestrzen wentylacyjna)

2,0cm Ptytki klinkierowe ceglane

s1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- Ptyty G-K na stelazu

56,0 cm Warstwa konstrukcyjna (réznorodny budulec)

3,0cm tynk cementowo-wapienny

SwWi1i SCIANA WEWNETRZNA — MIEDZYLOKALOWA

- tynk cem-wap

24,0 cm konstrukcja

2,0cm Tynk cem-wap

5,0cm Ptyty G-K na stelazu

SW2 SCIANA DZIALOWA

2,0cm Piyty G-K

12,0cm cegta petna

2,0cm Piyty G-K

SW3 SCIANA DZIALtOWA

2,0cm Piyty G-K

27,0cm cegta petna

2,0cm Piyty G-K

Sw4 SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA

2,0cm Tynk c-w

21,0cm Budulec zréznicowany

2,0cm Tynk renowacyjny

2,0cm Ptyty G-K na stelazu
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5.6 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA ZABUDOWY

5.6.1 Forma architektoniczna

Lokale objete opracowaniem znajduja sie w zwartej zabudowie; stanowig cze$¢ pawilonu handlowego
powstatego w XIX w. Po przebudowie lokale zyskajg dawny charakter. Zostanie odtworzony harmoniczny uktad
arkad zwienczonych archiwoltami wspartymi na impostach. Dodatkowo elewacja zyska charakterystyczne dla
hrubieszowskiej architektury boniowanie. Projekt jest prébg przywrdécenia waloréw historycznych zabudowy
dawnych kramoéw miejskich.

5.6.2  Funkcja obiektu

Lokale po przebudowie, remoncie i adaptacji bedg petnity funkcje ,,Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa”

5.6.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Lokale znajdujg sie w zwartej zabudowie i stanowig integralng czes¢ catego kompleksu handlowego. Projekt
skupia sie na przywrdceniu waloréw estetycznych jakie pierwotnie posiadat caty kompleks, zatem w zaden
sposob nie bedzie kontrastowat z otaczajgcq zabudowa, a wrecz przeciwnie; bedzie czerpat z niej to co pierwotnie
byto najlepsze.

5.6.4 Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie zmienia sie powierzchnia zabudowy zatem nie zmienia sie takze wptyw budynku/lokalu na przestanianie ani
nastonecznienie dziatek sgsiednich.

5.6.5 Kategoria geotechniczna

Nie projektuje sie zadnych prac ziemnych. Adaptacja lokali na nowg funkcje nie spowoduje wzrostu obcigzen na
fundamenty, zatem nie okreslono kategorii geotechnicznej dla niniejszego zadania.

5.6.6  Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowany lokal znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, wiec nie ma mozliwosci poprawienia izolacji
cieplnej. Z tego wzgledu warunki minimalne przenikania ciepta dla charakterystyki energetycznej nie zostang
spetnione.

5.6.7 Ochrona przed hatasem

Lokale i urzadzenia z nim zwigzane nie bedg narazaty jego uzytkownikéw ani ludzi znajdujacych sie w jego
sgsiedztwie na hatas zagrazajacy ich zdrowiu.

5.6.8 Sposob budowy a ochrona oséb trzecich

Projektowana przebudowa, remont i adaptacja lokali nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

5.6.9 Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta centralnego ogrzewania na gaz,
ktory ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Odpady state
Miejsce gromadzenia odpadow statych przewiduje sie poza lokalem w miejscu wyznaczonym przez zarzadce

28



catego budynku. Smieci s3 wywozone przez firme zewnetrzng, na zasadach okre$lonych przez Rade Miasta
Hrubieszow.

Emisja hataséw oraz wibracji
Projektowane przeznaczenie lokalu nie emituje szczegdélnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

5.6.10 Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbiér robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

5.6.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Lokal o powierzchni 123,56 m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl. Lokal znajduje sie w zwartej
zabudowie przy ul. Rynek ,Sutki” 15 i 17, graniczy z kolejnymi lokalami od strony pdtnocnej i potudniowej. W
lokalu przewiduje sie przebywanie do 16. oséb jednoczesnie, w tym dwdch osdb z personelu. W projekcie
przewiduje sie stosowanie wylgcznie materiatdw spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej tj. nie
tatwopalnych, grozgcych wybuchem itp.

5.7 INSTALACIE

Szczegbétowy opis instalacji i projektowanej infrastruktury technicznej zawarto w czesci instalacyjnej
opracowania. W lokalach przewidziano nastepujgce prace remontowe instalacji wewnetrznych:

Instalacja wodociggowa

— Instalacja kanalizacyjna

— Instalacja elektryczna

— Instalacja wentylacyjna

— Instalacja gazowa

— Piec C.0. gazowy z komorg zamknietg

— instalacje i urzagdzenia telekomunikacyjne (LAN, CCTV)

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocg kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania usytuowanego w pomieszczeniu kottowni.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej. Przewdd wentylacyjny
do ktorego zostaje wigczona wentylacja mechaniczna zaprojektowano jako rure stalowg ocieplang o sSrednicy
150 mm. Wyloty przewodéw kominowych w stosunku do potaci dachu nalezy sytuowaé zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Przy zatozeniu, ze pokrycie dachowe zostanie doprowadzone do trudno
zapalnosci, zaprojektowano wyloty kominéw na wys. min 30cm ponad potfa¢ dachu i odlegtosci poziomej od
potaci min 1m Przewdd wentylacyjny zostanie zakonczony daszkiem.
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5.8 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

5.8.1 Elewacja

Pierwszym etapem prac bedzie skucie odparzonych tynkéw oraz demontaz obrébki blacharskiej parapetéw.
Na czas remontu elewacji zdemontowaé nalezy takze rynny i rury spustowe.

Nastepnie nalezy skué tynki, zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ w obrebie gzymsow, gdyz istnieje
prawdopodobienstwo, ze pod obrzutkg cementowa znajdowaé sie moga oryginalne gzymsy.
Po skuciu warstw tynkarskich nalezy oczysci¢ podtoze z pozostatosci materiatu oraz usung¢ zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ 10-15mm.

Nastepnym krokiem bedzie wykonanie otworéw pod nowa, odtworzong stolarke.

Nalezy wykona¢ liniowe stemplowanie stropu —rygiel z belki drewnianej 16x20cm i stupki stalowe rozporowe co
0,6m ustawione na podwalinie utozonej prostopadle do belek stropowych. Odlegtos¢ tymczasowego podparcia
od lica $ciany nie powinna przekracza¢ 60,0 cm

Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czes¢ sciany okaze sie skruszona, zniszczona bgdz wykaze oznaki korozji
nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykué, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na
zaprawie cementowe] na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony
wewnetrznej i zewnetrznej sciany

Nalezy wykona¢ nadproza nad nowo projektowanymi sklepieniami tukowymi, tak aby zachowa¢ odstep miedzy
gorg sklepienia a nadprozem ok 10,0 — 15,0cm. Nadproze powinno by¢ wykonane z ceowych belek stalowych
wysokosci 12,0 cm osadzonych w bruzdach i opartych ok 15,0-20,0 cm poza obrys projektowanego otworu. Belki
nalezy wykona¢ z obu stron sciany i spig¢ ze sobg za pomocg kotew M10 dtugosci 50cm. w ilosci 4 sztuk na 1
belke.

NIE DOPUSZCZA SIE WYKONYWANIA JEDNOCZESNIE DWOCH SASIADUJACYCH ZE SOBA NADPROZY

Nastepnie mozna przejs¢ do przygotowania otworu pod witryny o wymiarach 120,0x320,0 cm.
Nalezy zdemontowad istniejgce okna, w miejscach w ktérych obecnie bedzie przygotowywane sklepienie.

Rozebraé sciane pod otworem okiennym, nastepnie przejs¢ do demontazu istniejgcych nadprozy okiennych z
belek stalowych wypetnionych ceramika i warstwy muru nad nimi, az do nowowstawionego nadproza stalowego.

Nastepnie nalezy przygotowac z waskich desek, sklejki lub ptaskownikéw stalowych tzw. krazyne, czyli szablon
w ksztatcie tuku, na ktérym uktadane sg cegty na tzw. rgb. Nowoprojektowane nadproze bedzie grubosci 2 cegiet
na zaprawie cementowo — wapiennej. Krazyne mocuje sie w deskowaniu, a catos¢ podpiera stojakami
drewnianymi. Pomiedzy stojakami a krgzynami nalezy umiesci¢ kliny drewniane, ktére umozliwig regulacje
poziomu deskowania i jego opuszczenia po wykonaniu tuku. Spoiny miedzy cegtami mogg miec¢ ksztatt trojkata
o szerokosci maksymalnie 2 cm w gornej czesci oraz 0,5 cm w dolnej lub jednakowg grubosé, jesli zastosuje sie
cegty klinowe.

Murowanie nadproza zaczynamy jednoczesnie od obu koricow tuku — ostatni powinien by¢ klinowany element
w najwyzszym punkcie tuku, tzw. zwornik. Dla utatwienia réwnego murowania mozna postuzy¢ sie sznurem
zamocowanym w $rodku srednicy tuku, wzgledem ktérego uktada sie cegty. Bardzo wazne jest wiasciwe oparcie
cegiet znajdujacych sie na krancach tuku na murze. Ze wzgledu na zréznicowany budulec Sciany zewnetrznej
nalezy wykonaé poduszke z betonu co najmniej 5,0 cm pod oparcie tuku, ktéra bedzie lepiej przenosi¢ ciezar tuku
i znajdujgcego sie nad nim muru, na sciany. Powyzej nalezy przemurowac¢ mur odpowiednio przycietymi cegtami
zgodnie z ogélnymi zasadami murowania. Deskowanie mozna usung¢ po 10-14 dniach od wymurowania tuku.
Zabieg powtdrzyc dla kolejnych otwordw.
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W przypadku braku miejsca na wstawienie belki ceowej pomiedzy gérna czescig projektowanego sklepienia a
gzymsem, nalezy rozwazy¢ wykonanie nadproza monolitycznego. W takim przypadku nalezy wykonaé zbrojenie
4M12 dotem oraz 2012 gora.

Decyzja o wyborze sposobu wykonania sklepienia tukowego powinna by¢ uzgodniona z projektantem.

Uzupetni¢ wyprawy tynkarskie na ptaszczyznach $cian oraz na gzymsach i elementach ozdobnych. Uzupetnienia
tynkéw wykonac z zaprawy tynkarskiej.

W miejscach, gdzie podioze jest zawilgocone i wykazuje $lady zasolenia nalezy uzyé zapraw tynkarskich
renowacyjnych, np. system Keim Porosan lub rownowazne.

Tynki wykonac jako tréjwarstwowe, cementowo-wapienne, |ll kategorii.

Do wykonania tynkéw uzy¢ zaprawy marki M7 dla warstwy obrzutki oraz zaprawy marki M2 dla warstwy narzutu
i gtadzi. Warstwe narzutu wykonac po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwe gtadzi
wykonaé po zwigzaniu narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Grubo$¢ warstwy obrzutki powinna wynosié
3-4 mm a warstwy narzutu i gtadzi 8-15mm. W pfaszczyznach $ciany wykona¢ boniowanie zgodnie z rysunkiem
elewac;ji.

Zamontowac w polach nadokiennych parteru zrekonstruowane archiwolty na impostach poprzez przyklejenie za
pomocg zaprawy klejowej mrozoodpornej. Dodatkowo mozna montowane elementy zakotwi¢ kotwami do muru
a miejsca kutwienia zamaskowac.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5°Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi jej spadek
ponizej 0°C. Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy chroni¢ w ciagu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur nalezy nawilza¢ tynki w czasie wigzania i
twardnienia, tj. przez okres ok. 1 tygodnia.

Tynki cementowo-wapienne gr. 2,0 — 3,0 cm. kolorystyka wg. rysunku elewacji A.05 — ELEWACJA ZACHODNIA
Zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej kolorze RAL 7016.

Nastepnie nalezy pomalowa¢ elewacje wedtug zatwierdzonej kolorystyki. Na poczatku nalezy pomalowa¢ ok 5m?
elewacji a efekt uzgodnié¢ z projektantem lub konserwatorem. Do malowania nalezy uzy¢ farb silikatowych
renomowanego producenta. Wybor producenta farb pozostaje w gestii Inwestora.

Farby nalezy nanosi¢ w 2 warstwach, po uprzednim zagruntowaniu podioza. Zaleca sie uiycie Srodka
gruntujacego producenta farb.

Kolorystyka elewacji

Elewacje budynku wykona¢ jednolitym kolorem (kolor nr 1) wg. rysunku elewacji. Elementy ozdobne w postaci
gzymsow, archiwolt na impostach, zwornikéw wykona¢ w kolorze oznaczonym nr 2.

NR KOLORU PRZEZNACZENIE BARWA OZNACZENIE RAL
1 Sciana zewnetrzna RAL 9003
2 detale RAL 7031
3 Rury spustowe RAL 7016
4 Stolarka _ Jasny dab
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5.8.2 Dach

Wiezbe dachowg pozostawia sie istniejacg bez zmian konstrukcyjnych z wyjatkiem jej konserwacji po jej
oczyszczeniu. Catg wiezbe zakonserwowad przez 3-krotne opryskiwanie srodkiem dla obiektéw zabytkowych (np.
Antoxem Z lub réwnowaznym). Zabieg powtdrzyé co 5 lat. Dach jest w dostatecznym stanie i w niedalekiej
przysztosci przeznaczony jest do wymiany. Nalezy doglada¢ okresowo jego stanu technicznego i mozliwie szybko
przystapi¢ do wymiany wiezby dachowej na catym pawilonie.

5.8.3  Stropy

Strop nad parterem jest to strop Kleina typu pétciezkiego. Projekt nie przywiduje ingerencji w jego konstrukcje.
5.8.4 Nadproza, podciagi, wierice

5.8.4.1 Poszerzenie otwordw istniejacych

W S$cianach pomiedzy salg informacyjng a toaletg i salg informacyjna a salg partycypacyjng projektuje sie
poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych w istniejgcych $cianach dziatowych. Przed wykonaniem rozkucia
nalezy wymienic istniejagce nadproze na nowe — systemowe, prefabrykowane.

Kolejnos$¢ prac podczas poszerzania istniejgcych otworéw:

—  Wykonanie bruzdy na wysokosci wynikajgcej z wymiardow projektowanych drzwi

— Osadzenie belek w wykutych bruzdach. W miejscu podparcia belki wyréwnanie powierzchni sciany zaprawa
klasy M5

— Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci przez zaprawe wyréwnawczg wykonanie wykucia poszerzenia otworu
do projektowanych wymiaréw

— Wyréwnanie krawedzi o$cieza pod wymiary montowanych drzwi

5.8.4.2 Scianki dziatowe

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykona¢ z lekkich materiatéw budowlanych. Z bloczkéw gazobetonowych
lub w systemie Scianek szkieletowych np. wg. systemu ,,Rigips” lub réwnowaznego.

Projekt nie przewiduje wienncdw kondygnacji wyzszych, jednak na te nalezy zwrdéci¢ uwage podczas wykonywania
dokumentacji technicznej dla catego obiektu.

5.8.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie nowa stolarke okienng i drzwiowa, bedacg nawigzaniem do historycznej stolarki. Stolarke wykonac¢
zgodnie z zatgczonym rysunkiem A.07 — ZESTAWIENIE STOLARKI

a) Wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U= 0,8 W/m2K. Szczegétowy montaz wg wskazdéwek
producenta. Zaleca sie drewniang stolarke zewnetrzng wg ustalen z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Lublinie, Delegatura w Zamosciu. Zaleca sie zastosowanie okien z gérng pozioma szczeling o
regulowanym stopniu otwarcia.

b) Drzwi zewnetrzne ocieplone, z wktadkg antywtamaniowa.
c) Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w kolorze jasnego drewna, np. jasny dab

d) Do zachowania odpowiedniej wilgotnosci powietrza w lokalu nalezy zapewni¢ poprawng wentylacje
pomieszczen. W oknach nalezy zainstalowac nawietrzaki higrosterowalne, ktére sterujg wymiang powietrza
w zaleznosci od wilgotnosci panujgcej wewngatrz pomieszczenia.
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UWAGA!
Przed zamodwieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowigzkiem wykonawcy jest dokona¢ pomiarow
rzeczywistych wszystkich otworédw na budowie.

5.8.6  Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy ocynkowanej w kolorze RAL7016

5.8.7 Cokot
W partiach cokotu, wykonaé tynki odsalajagce WTA w technologii np. KEIM, Baumit lub réwnowaznej
Program prac:

— wykucie spekanych i zasolonych spoin watku do gtebokosci ok. 2 cm; Mur doktadnie wyczysci¢ na sucho,
np. szczotky druciang, a nastepnie usunac kurz

— krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu np. KEIM Porosan
Trass Zementputz — tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako natryskowy
poprawiajacy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynkdéw, na poprawienie przyczepnosci lub zaprawg
rownowazng. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze zgracowad i przed natozeniem kolejnej warstwy
zachowad okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci natozonej wczeéniej warstwy

— zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnaé materiatem np. KEIM-Porosan
Ausgleichsputz — wyrédwnujgcy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw lub zaprawg rownowazng

— potozenie dwdch warstw tynku renowacyjnego np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP
(tynk hydrauliczny szeroko porowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw lub zaprawg réwnowazng)

5.8.8 Rynnyirury spustowe

Systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL7016. Dodatkowo nalezy zastosowac siatke (tapacz lisci)
na rynnach. Siatke nalezy montowad w ten sposdb, aby byta wybrzuszona ku gérze. Kolorystyka RAL7016
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5.9 ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

5.9.1 Podtogi

W ramach remontu przewiduje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz nowych warstw posadzki na
podtodze obecnej. Podtoge nalezy wykonczy¢ tak aby poziom podtogi we wszystkich pomieszczeniach byt
jednakowy, bez progéw. Pod wylewke podtogowg nalezy potozy¢ folie PE 0,4 mm, oraz wykona¢ dylatacje wokot
$cian oraz stupow

Podtogi w pom. socjalnym i obydwu toaletach wykonaé z ptytek ceramicznych odpornych na S$cieranie,
antyposlizgowe — R10. Ptytki uktadac na zaprawie klejowej. Fugi nalezy stosowac odporne na dziatanie wilgoci,
plesnii grzybdw.

5.9.2  Wykonczenie $cian i sufitow

5.9.2.1 Tynki wewnetrzne

W miejscach wystepowania zawilgocen nalezy usung¢ zawilgocone oraz zasolone tynki. Po osuszeniu $cian,
nalezy natozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed natozeniem tynkéw renowacyjnych
nalezy wspomac za pomoca nagrzewnicy lub osuszarkg mikrofalowa.

Tynki renowacyjne charakteryzujg sie duzg porowatoscia i paro przepuszczalnoscig oraz matym wspotczynnikiem
kapilarnego podciggania wody. Taka charakterystyka umozliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku
oraz magazynowanie szkodliwych krysztatéw soli wewnatrz poréw tynku. Przed zastosowaniem tynkéw
renowacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Mur nalezy oczysci¢, sku¢ zmurszate i zawilgocone
fragmenty, wyku¢ zmurszate spoiny. Podtoze powinno by¢ porowate w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci.
Slady wykwitéw solnych oczysci¢ stalowymi szczotkami. Tynk nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowy, tj. sktadajacy
sie obrzutki (azurowego tynku kontaktowego) i wtasciwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk natozy¢
recznie a nastepnie lekko zaciera¢. Wyschnietg powierzchnie tynku nalezy pokryé wyprawg malarskg farbami
umozliwiajgcymi swobodng dyfuzje pary wodnej (farba silikatowa lub silikonowa).

Przygotowanie podioia

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejgce powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez
zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 50 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia,
odstaniajagc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usungé na gtebokos¢ 15-20 mm, a nastepnie uzupetnic
tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawag wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé
szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podfozu wykonac
azurowa obrzutke z tynku renowacyjnego podkitadowego zarobionego do wtasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody). Obrzutka grubosci do 5 mm musi
rownomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy nakfada¢ po ok. 24 godzinach od
wykonania obrzutki.

Wykonanie robét

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci 6,8 | czystej, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w
wolno spadowe] betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania
wiasciwej konsystencji, dodac niewielkg ilos¢ wody. Mieszaé nie dtuzej niz 5 minut. Gotowaq zaprawe nalezy zuzy¢
w ciggu 15 minut. Po tym czasie materiat moze mie¢ wiekszg gestos¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykéw
powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny mozna mieszac¢ i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypetnic gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktadac¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk narzucac recznie lub maszynowo i Sciggac tata.
Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacieraé, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt
intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to
powstawaniem powierzchniowych peknie¢. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gtadzi wykonczeniowej ze
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szpachléwki do tynkéw grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe tynku renowacyjnego
specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy przeciggna¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do
stwardnienia. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go pokrywac szpachla
renowacyjna (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg (po min. 3 dniach), farbg silikonowa (po min. 2-3 tygodniach),
tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

5.9.2.2 Obudowa scian z ptyt G-K

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykonaé z lekkich materiatéw np. z bloczkéw gazobetonowych lub w
systemie $cianek szkieletowych np. wg systemu ,Rigips”.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé specjalne ptyty G-K wodoodporne.

Sciany z G- K nalezy pomalowa¢ na biato, jedynie w pomieszczeniu 0.02 wneki zabudowy z ptyt nalezy obtozy¢
ptytkami klinkierowymi z cegty.

5.9.2.3 Sufity

W pomieszczeniu 0.02 projektuje sie sufit podwieszany rastrowy. Przyjeto modut siatki réwny 60,0 x 60,0 cm.
Rozstaw oczek do indywidualnego ustalenia.
Wysokos¢ sufitu od sklepienia tukowego to ok ~15,0 cm a od poziomu podtogi wykorczonej to ok. 345cm

We pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane z G-K wg. rysunku A.08
Wysokosé sufitdw w pomieszczeniach: 0.01, 0.04 i 0.07 liczac od wykoriczonej podtogi to 345 cm

W pomieszczeniach 0.03, 0.05, 0.06 sufity obnizono do wysokosci 270 cm liczac od poziomu wykoriczonej
podtogi.

5.9.3 Wewnetrzna stolarka okienna oraz drzwiowa
Stolarka wewnetrzna jest przeznaczona catkowicie do wymiany

W celu montazu nowych drzwi zachodzi koniecznos¢ poszerzenia otworu drzwiowego [4] i [19] oraz zwezanie,
czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego [7]

Drzwi do tazienki, pomieszczenia socjalnego, magazynu, zaproponowano jako drzwi drewniane, skrzydto
ramowe, ramiaki z ptyt HDF wypetnione ptytg drewniang otworowa. Drzwi wyposazone w oscieznice regulowang
oraz trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej. W drzwiach szklenie z szyby
matowej hartowanej. Zaréwno skrzydto drzwi jak i oscieznica powinny by¢ wykorczone okleing drewnopodobng
CPL 0,7mm. Skrzydto drzwi bezwzglednie wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni minimum 0,022m2
Szczegdtowy kolor drzwi uzgodnié nalezy z inwestorem na etapie realizacji projektu. (szczegdty zamieszczono na
rys. nr A.07 — zestawienie stolarki).

e) Drzwi wewnetrzne do WC, pomieszczen technicznych i gospodarczych z dolnym nawiewem o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 w dolnej czesci drzwi

UWAGA!
Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowigzkiem wykonawcy jest dokonaé pomiaréw

rzeczywistych wszystkich otworéw na budowie.

5.9.4 Zamurowania

Wszelkie zamurowania murowac cegtg ceramiczng petng klasy 15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5SMPa.
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5.10 IZOLACIE

5.10.1 lzolacje przeciwwilgociowe
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowe podtogi we wszystkich pomieszczeniach z folii PE 0,4mm.

Caty budynek jak i lokal objety opracowaniem nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych.
W celu uzyskania szczelnosci izolacji przeciwwodnych nalezatoby zakresem prac objaé¢ caty budynek, gdyz tylko
to rozwigzanie gwarantuje skutecznos¢.

W przypadku braku mozliwosci objecia zakresem prac catego obiektu zaleca sie mozliwie najnizej wykonanie
iniekcji w $cianach konstrukcyjnych lokalu w celu odciecia podciggania kapilarnego wody wzwyz muru.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze rozwigzanie to powstrzyma podcigganie kapilarne wody ku gérze jednak zatrzyma jg
W nizszych partiach muru narazajac je tym samym na dalszg degradacje.

5.10.2 lzolacje cieplne

a) izolacja cieplna $cian murowanych — Ze wzgledu na ochrone konserwatorka nie projektuje sie ocieplenia
$cian zewnetrznych.

b) izolacja cieplna projektowanej podtogi na gruncie — nie projektuje sie ocieplenie podtogi
c) Ocieplenie stropu — wetna mineralna 30,0 (2x15,0cm)
5.11 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

a) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p. poz. i zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych.

b) Sprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac atesty.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢ wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

d) Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz po wykonaniu robét w celu odebrania instalacji.

UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych,
obowigzujacymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w projekcie nazwy handlowe materiatdéw budowlanych i urzadzen nie sg wijzace, pod
warunkiem zastosowania materiatéw o wtasciwosciach nie gorszych od podanych. Wszystkie srodki i materiaty
budowlane uzyte do modernizacji budynku powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich stosowanie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Filip
mgr inz. arch. Pawet Wilgos

inz. Kazimierz Dziurdz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- CZESC RYSUNKOWA

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
RYSUNKU
1 RZUT PARTERU 1:50 A.01
2 RZUT PARTERU — ZAKRES PRAC 1:50 A.02
3 PRZEKROJ A-A 1:50 A.03
4 PRZEKROJ B-B 1:50 A.04
5 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 A.05
6 ELEWACJA ZACHODNIA — ZAKRES PRAC 1:50 A.06
7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A.07
8 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SUFITOW PODWIESZANYCH 1:50 A.08
9 PRZYKtADOWY SZYLD REKLAMOWY , 15 .09
ORAZ TABLICZKA Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI
10 WIZUALIZACJA 1 - ZEWNETRZNA - A.10
11 WIZUALIZACJA 2 - ZEWNETRZNA - A1
12 WIZUALIZACIJA 3 - WEWNETRZNA - A.12
13 WIZUALIZACIA 4 - WEWNETRZNA - A.13
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Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17
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ZAKRES PRAC

RZUT PARTERU
01 02 > 03 04 05 PAr
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sprawdzenie droznosci USUNIECIE ZABUDOWY
| | | | iiloci kanatéw | |:| = ZPLYTSIDINGOWYCH

wykonanie ekspertyzy

| | | | @ kominiarskiej |

—_ _|_ _ 1 A ZESTAWIENIE PRAC WE WNETRZU LOKALU

1- usuniecie zabudowy $ciennej z bozerii PCV
| 2 - zabudowa G-K
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Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17
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PRZEKROJ A-A
1:50

o1 DACH
- blachodachdwka
40cm | taty4,0x60
- papa

25cm | deskowanie

120cm | krokwie 12,0x12,0

P2 STROP NAD PARTEREM

22cm | PLYTAOSBmin22mm

30,0cm | wetna mineralna 2x15,0

150cm | strop Kleina typu potciezkiego

sufitpodwieszany - rastrowy
34,0cm | _przestrzer instalacyjna

PI PODtOGA NA GRUNCIE

20cm | plytkiceramiczne

wylewka betonowa zbrojona siatka
50cm | przeciwskurczowo, zatarta na gtadko

- folia PE 0,4 mm

s2 SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA

- cegta petna

20cm | tynkrenowacyjny

280cm | zabudowa G-K (od 12.0do 28,0 cm)

20cm | plytkiklinkierowe ceglane

S1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- ptyty G-K na profilach

510 warstwa konstrucyjna (roznorodny budulec)

30cm | tynkcementowo - wapienny

gtéwny projektant
WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com
projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1Hrubieszéw-miasto,
Obregb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzarskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis
mgrinz.arch. Pawet Wilgos -
data skala branza rysowat

06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

PRZEKROJ A-A A03
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swi SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA swz SCIANA DZIALOWA SW3 SCIANA DZIAL OWA SWi SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA ‘
- tynk c-w 20cm | PiytyG-K 20cm | PiytyG-K 20cm | tynkc-w
24,0 konstrukcfa 120cm | cegtapetna 27.0cm | cegtapetna 210cm | budulec zroznicowany(z przewaga cegty)
20 tynk c-w 20cm | PiytyG-K 20cm | PiytyG-K 20cm | tynkrenowacyjny
50cm | ptyty G-Kna stelazu 20cm | Plyty G-Knastelazu

PRZEKROJ B-B
1:50

o1 DACH
- blachodachdwka
40cm | taty4,0x6,0
- papa

25cm | deskowanie

120cm | krokwie12.0x12,0

3 STROP NAD PARTEREM

22cm | PtYTAOSBmin22mm

30.0cm | wetna mineralna 2x15,0

150cm | strop Kleina typu potciezkiego

sufitpodwieszany - rastrowy
34.0cm | _przestrzerinstalacyjna

PI PODtOGA NA GRUNCIE

20cm | plytkiceramiczne

wylewka betonowa zbrojona siatka
50cm | przeciwskurczowo, zatarta na gtadko

- folia PE 0,4 mm

52 SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA

- cegta petna

20cm | tynkrenowacyjny

280cm | zabudowa G-K (0d 12,0 do 28,0 cm)

20cm | plytkiklinkierowe ceglane

S1 SCIANA ZEWNETRZNA - NOSNA

- ptyty G-K na profilach

510 warstwa konstrucyjna (réznorodny budulec)

30cm | tynkcementowo - wapienny

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
Jedn. ewid.: 060401_1‘Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47
inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
magrinz. arch. Wojciech Filip N139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

PRZEKROJB-B A.04




tynk
| stolarka cem-wap

| kolor jasny dab kolor RAL9003

-+t - - - - - - - - - - - - - —_—_—_—_—_—_—_—_—_- —_ —_  —_ —_ —_ —_  —_  —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_—_—_—_—_—_—_ —_—_——_—_—_ —_ — —_ —_—_—_— — — ——_——_—_— — — = =4 -

detale tj.imposty,
archiwolty, gzymsy

kolor RAL 7031

boniowanie
o przekroju 2x1cm

1

o

schemat
boniowania

sprawdziéilogé,
droznosciprzekréj
kanatdw spaliowych

zalecana
ekspertyza
kominiarska

wneka
cofnietao10,0cm

drewniane
"okiennice"
kute

zakres opracowania

rynny spustowe
kolor RAL 7016

szafka gazowa
wg indywidualnego
opracowania

nisza
cofnietao10,0cm

ELEWACJA ZACHODNIA
1:50

RAL-9003
elewacja - tynk cem-wap
RAL-7031
detale - tynk cem-wap, sztukateria
RAL-7035
stolarka okiennaidrzwiowa
jasny dab
gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

szyldy reklamowe |
wgindywidualnego
opracowania |

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srodmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja
Jedn. ewid.: 060401_1‘Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424149, 42448, 424/47
inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 1139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

ELEWACJAZACHODNIA A.05




sprawdzic ilos¢,
droznoséiprzekrdj
kanatéw spaliowych

zalecana
ekspertyza
kominiarska

ELEWACJA ZACHODNIA
- ZAKRES PRAC-
1:50

istniejacy otwdr okienny

wykonanie nadproza tukowego

poszerzenie/wykucie otworu
pod witryne

elementy do demontazu

gtowny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEE WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517 802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki"15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie
nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza nadproza |
——tukpwego tukowego tukowego tukowego tukowego tukowego tukowego tukowego tukowego tukowego  —
||||I |||I|I|I|I |
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| ——— T T T 1
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T T T 1 |
L
T
tatgrnia przeznaczona | 1
do rozbidrki |
instalacjewidoczne |
wacji do prizetozenia |
reklama kase| |
l it I et / ; el it |
Jl f
’ i il / ﬂ I i1 |
147 I 5 1 H I il I Wl JJ 1
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*// /% / 7 * / ’ é/ *%«// 7 |
SK4 |
H / |
// 0
A
wykuciei wykucie wykucie wykucie wykucie wykuciei wykucie wykucie wykucie wykucie |
poszerzenie otworu otworu otworu otworu poszerzenie otworu otworu niszy otworu
otworu pod pod L pod pod pod otworu pod pod pod gtebokosc pod
witryne witryne wporozumieniu | \itryne witryne witryne witryne witryne witryne i10,0cm witryne |
z zaktadem _—
energetyczym
przesungd ztacze
kolidujagce z |
projektowana
witryna

Jedn. ewid.: 0604011 Hrubieszéw-miasto
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54,424/53, 424/52, 424/51,
424/50,624/49, 624/48, 524/47

inwestor

Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala"1
22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94

projektant-konstrukcja uprawnienia podpis

inz. Kazimierz Dziurdz

opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

ELEWACJA ZACHODNIA - ZAKRES PRAC A.06




I STOLARKA ZEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI:

UWAGA!

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- producent, typ stolarki, sposéb otwierania do indywidualnego
ustalenia

- iloé¢ oraz wymiar zweryfikowaé przed zaméwieniem

- Poziomterenu spada w kierunku potudniowym a razem z nim
wejscia do lokali znajduja sig coraz nizej przy zachowaniu réwnego
poziomu gérnego witryn.

Wysoko$¢é witryny moze ulegaé zmianie wraz z kazda kolejna
witryna w kierunku potudniowym.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie zwymiarowac otworyl

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz.arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1’Hrubieszéw-miasto
Obregb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47

inwestor
Urzad Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszéw
projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip N39/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

OZNACZENIE NARYS 01 D71
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SCHEMAT: \ ~N ~N
\
N
\ AN
AN
\ AN
L) [} L) L)
- @ @
Wymiary w S 120 120
Swietle o$ciezy | H 320+ 320+
Wymiary w S wg producenta wg producenta
Swietle oscieznity H wg producenta wg producenta
Kierunek otwierania P L P
ILOSC SZTUK: 6 0 3
UWAGI: Witryna zewnetrzna. Drzwizewnetrzne
I STOLARKAWEWNETRZNA
0ZNACZENIE NARYS DW1 DW?2 DW3
¢
¢ ¢
o
m o (=}
SCHEMAT:
 —  —
77777 U L) L) L)
*r @ -~ o
Wymiary w S 90 100 90
Swietle osciezy [ K 230 210 210
Wymiary w S wg producenta wg producenta wg producenta
$wietle osciezni Y H wg producenta wg producenta wg producenta
Kierunek otwierania P P L P
ILOSC SZTUK: 1 3 0 2
UWAGI: Drzwi do sali partycypacyjnej, wykonane ze szkta mlecznego Witryna wewnetrzne z dolnym toalety, pom. kottowni | Witryna wewnetrzne z dolnym nawiewem do toalety dla pracownikow, magazynu

mgrinz.arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI A.07
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SCHEMATROZMIESZCZENIA
SUFITOW PODWIESZANYCH
1:50

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgrinz.arch. PAWEL WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1J—Irubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzariskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
magrinz. arch. Wojciech Filip N39/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos -

data skala branza rysowat
06.2019 1:50 architektura PW
rysunek

SCHEMATROZMIESZCZENIA

SUFITOW PODWIESZANYCH A08




25.0

50.0

15

10.0

1.5

10.5

1.5

1.5

41.0

1.5

SCHEMAT PROPOZYCJITABLICZKI

Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI

50.0
15 47.0 15
np. miedzianarama

- np. stalowa tablica

=] NAZWA ULICY

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA INFORMACJI

NA SZYLDZIE REKLAMOWYM
50.0

15 47.0 15

np. grawerowane logo

o LOGO+NAZWA
INFORMACJE
= (GODZINY OTWARCIA,

TELEFON, ETC)

PRZYKLADOWATABLICZKA
Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI

PRZYKEADOWY SZYLD REKLAMOWY
MONTOWANY NA "OKIENNICACH: DRZWIOWYCH

. PUNKT

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
MIASTA
HRUBIESZOWA

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIALEK - PIATEK
1.30-15.30

SOBOTA - NIEDZIELA
9.00 -15.00

PRZYKEADOWY SZYLD
REKLAMOWY ORAZ
TABLICZKA Z ADRESEM
NIERUCHOMOSCI
1:5

gtédwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgrinz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517802084
www.wilgos.com

projekt

Przebudowa, remont i adaptacja lokali ustugowych
potozonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki”15i17
w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych
oraz ozywienie spoteczno - gospodarcze miasta”

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1'Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424[49, 424/48, 424(47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzariskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektant-architektura uprawnienia podpis
mgr inz. arch. Wojciech Filip 139/CH/94
opracowat: uprawnienia podpis

mgrinz. arch. Pawet Wilgos

data skala branza rysowat
06.2019 Jikt) architektura PW
rysunek

PRZYKEADOWY SZYLD REKLAMOWY

ORAZTABLICZKA Z ADRESEM NIERUCHOMOSCI A09
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