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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot sanitarnych.

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji,
- Prawo budowlane / D.U. z 2018r poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami/,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /D.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r/.

2. Opis.
2.1. Zakres robét.

Projekt budowlany zostat opracowany na budowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i
wentylacji dla PRZEBUDOWY, REMONT | ADAPTACJI LOKALI USLUGOWYCH POLOZONYCH
W HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 177 W RAMACH PROJEKTU
~REWITALIZACJA SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACJE ZJAWISK
KRYZYSOWYCH ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO - GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54,
424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W budynku gdzie bedzie realizowana inwestycja projektowane sg nastepujgce instalacje:
-instalacja wod-kan i c.w.,
-instalacja c.o.,
-instalacja gazu,
-instalacja wentylacji mechanicznej,
-instalacja elektryczna.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty montazowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji mogg wykonywac osoby
do tego uprawnione pod nadzorem kierownika budowy. Wytyczne techniczne wykonania i
bezpiecznego montazu instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji zawarte sg w projekcie
technicznym i nalezy sie do nich stosowac.

2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.
Jezeli powyzsze zalecenie nie bedzie stosowane moze wystgpi¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany /nie zachodzg
okolicznosci wymienione w art. 21a ust 1ai 2/.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
pod wzgledem BHP. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem.

2.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Teren rob6t nalezy wydzieli¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Opracowata:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na budowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji dla
PRZEBUDOWY, REMONT | ADAPTACJI LOKALI USLUGOWYCH POLOZONYCH W
HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK ”"SUTKI” 15i 177 W RAMACH PROJEKTU ,,REWITALIZACJA
SRODMIESCIA HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACJE ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ
OZYWIENIE SPOLECZNO - GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47 .

1. DANE OGOLNE.

Lokale objete opracowaniem sg czescig pawilonu handlowego — dawnych kramow
miejskich, w przesztosci petnity funkcje handlowa. Lokale mieszczg sie na podwyzszonym
wzgledem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejscia do lokali zlokalizowane sg na
zachodniej elewacji i prowadzg do nich od jednego do dwoch stopni o zréznicowanej
wysokosci 16,0 — 19,0cm.

Projekt zaktada stworzenie siedmiu pomieszczen; sala informacyjna, sala
partycypacyjna, toaleta przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych, pomieszczenie
socjalne, toaleta dla pracownikéw, Kkottownia/pomieszczenie porzadkowe oraz
magazyn/pomieszczenie techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

a) Instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode 2z istniejgcej instalacji
zlokalizowanej w pomieszczeniu toalety pracowniczej, wiaczenie nalezy wykonac za
zaworem gtéwnym i wprowadzi¢ poziom wodny do pomieszczen na parterze.

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej - zasilanie budynku w wode cieptg z
projektowanego kotta gazowego zintegrowanego z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48|
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

c) Instalacja kanalizacji wewnetrznej - odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu toalet.

d) Instalacja centralnego ogrzewania - budynek zasilany z kotta gazowego.

e) Instalacji wentylacji mechanicznej.

3. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Zaopatrzenie budynku w wode zimng z istniejgcej instalacji zlokalizowanej w
pomieszczeniu toalety pracowniczej, wigczenie nalezy wykonaé za zaworem gtéwnym i
wprowadzi¢ poziom wodny do pomieszczen na parterze.

W pomieszczeniu toalety za zaworem gtownym nalezy zamontowac filtr siatkowy
samoptuczgcy i zawdr antyskazeniowy d 25 mm .

3.1. Instalacja wody zimnej.
Wewnetrzng instalacje wodociggowag nalezy wykonac z:

» rur stalowych ocynkowanych wg PN-75/H-74200, tgczonych przy pomocy
typowych tacznikébw ocynkowanych gwintowanych do wody zimnej wg PN-67/H-
74392 lub z Zeliwa ciggliwego /w pomieszczeniu kottowni /

« z rur polietylenowych /w pozostatych pomieszczeniach/ PEX bez ostony
antydyfuzyjnej typoszeregu PN10 tgczonych za pomoca tgcznikéw gwintowanych lub
przy pomocy tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska.

Poziomy wodne prowadzone bedg po scianach i w podtodze w otulinie izolacyjnej gr.
9mm. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w warstwach sciennych takze w otulinie.
Na podejsciach pod urzadzenia montowa¢ zawory odcinajgce.

Poziomy wodne prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi z mozliwoscig kontroli. Wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur do
§cian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub
stalowych z przektadka elastyczng.



Wode nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia socjalnego i sanitariatéw. Urzgdzenia
sanitarne produkcji, baterie do urzadzen sanitarnych stojgce, wyposazenie o podwyzszonym
standardzie.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dostarczana bedzie do budynku z  projektowanego kotta gazowego
zintegrowanego z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48l zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody
zimnej. Przewody rozprowadzajgce ciepta wode i cyrkulacje wykonaé z:

- rur stalowych ocynkowanych TWT-2 tgczonych przy pomocy typowych tacznikow
ocynkowanych gwintowanych /w pomieszczeniu kottowni/;

- W pozostatych pomieszczeniach z rur polietylenowych PEX/AL/REX z ostong
antydyfuzyjna, typoszeregu PN10, taczonych za pomocg tacznikow gwintowanych lub przy
pomocy tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska.

Poziomy wodne prowadzone bedg w podtodze i w bruzdach sciennych w otulinie
izolacyjnej gr. 9mm. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w warstwach sciennych i
podtogowych takze w otulinie. Na podejsciach pod urzadzenia montowa¢ zawory
odcinajgce.

Poziomy wodne prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy obudowaé ptytami
gipsowo-kartonowymi z mozliwoscig kontroli. Wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur do
§cian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub
stalowych z przektadkag elastyczng.

Zastosowanie zasobnika c.w.u. umozliwi przeprowadzenie okresowej dezynfekciji
instalacji wody cieptej, bez obnizenia trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.
Ustawienie na zasobniku dezynfekcji cieplnej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej jak 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3.3. Proba cisnienia.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ 2-krotne ptukanie ziadu woda
v=1,5m/s pod cisnieniem p=9,0bar w czasie 30min wg wymagan normy PN/B-10400 a
nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 9,0bar. Do wykonania i odbioru
rob6t obowigzuja w petnym zakresie ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4. ODPROWADZENIE SCIEKOW.

4.1. Instalacja kanalizacji wewnetrznej.

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzié poprzez projektowang
instalacje kanalizacyjng pionowg i poziomg do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.05.

Piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC. Piony
kanalizacyjne K1 i K2 wyposazy¢ w rewizje szczelng u dotu i wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna ¢160mm.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod podtogg ze spadkiem 2.0% w
kierunku pionu kanalizacyjnego.

W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:

- miski ustepowe wiszace z systemem montazowym,

- umywalki wiszgce na $cienne z potpostumentem w pomieszczeniach sanitarnych z
konstrukcjg wsporczg w Scianie,

- zlewy z szafka,

- do umywalek nalezy zastosowac¢ baterie stojace jednouchwytowe,

- do zlewow baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe.



4.1.1. Materiaty:

- Przewody kanalizacji sanitarnej— rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC-U klasy S (SDR 34
SN8) z wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe.

- Piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP.

4.1.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych,
rébwnolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na
zachowanie rownowagi. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonac za pomoca kolanek
podwéjnych. Przewody boczne tgczyé z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz
60°. Do kazdego przewodu bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga. W przewodach
odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwaojnych, ktére sg dopuszczone w pionach.
Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza:

-DN 110mm i=3,0%
- DN 160mm i=2,0%

Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytgczenia przyboru sanitarnego az do
przytacza kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggty spadek przewodu. Przewody
nalezy przeprowadzi¢ przez sciang w kierunku prostopadtym. Przy przechodzeniu przez
sciane nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé. Przed wyjsciem przewodu odptywowego z
budynku montuje sie czyszczak dla umozliwienia przepychania i czyszczenia przewodéw.
Przy przejsciach pod sciany stosowac rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu. Tulejg
ochronng ma by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu.
Przestrzen pomiedzy rurami ma by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie
na rure. Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na
swej dtugosci.

4.1.3. Montaz ztaczy.

Ztgczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztattek z PVC-U klasy S (SDR 34 SN8) sg
ztgcza kielichowe na wcisk z wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Minimalna odlegto$é przewodoéw z PVC lub PP
od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy
wykona¢ roéwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

4.1.4. Podejscia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikébw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw i majg wynosi¢ minimum 2,0%.

4.1.5. Piony.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.



4.1.6. Mocowanie przewodow.
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie.

4.1.7. Montaz syfonoéw odptywowych.
Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych,
ztgczek przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

4.1.8. Wentylowanie instalacji kanalizacyjne;j.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac¢ rury wywiewne. Pion
wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb
aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

5. CHARAKTERYSTYKA ZRODLA CIEPLA.

5.1. Technologia i automatyka.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku bedzie kottownia gazowa
zlokalizowana na parterze w budynku. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego
60/45°C. Zabezpieczenie instalacji projekiuje sie zgodnie z PN-91/B-02414 za pomoca
naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa o nadcisnieniu roboczym 0,3MPa.

Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji c.o i c.w.u bedzie gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny o mocy Q=24kW zintegrowany z zasobnikiem wody cieptej o poj. 48l.

Kociot wyposazony jest w naczynie wzbiorcze, zawoér bezpieczenstwa, pompe
obiegowg, odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocg regulatora dla
jednego obiegu grzewczego c.o. i przygotowania c.w.u. Dodatkowo nalezy zamontowaé
zestaw cyrkulacyjny, reduktor cisnienia i grupe bezpieczenstwa dla wody zimnej.

5.2. Odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin z kottowni przewiduje sie kanatem powietrzno-spalinowym
Dn125/80 zamontowanym w istniejgcym kanale zlokalizowanym w budynku. Odprowadzenie
skroplin poprzez neutralizator firmy MK do pionu kanalizacji sanitarnej.

5.3. Rodzaj instalacji i odbiornikéw.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe z dolnym rozdziatem
czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C. Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano w uktadzie petli poziomej z przewodami prowadzonymi w posadce. Obieg
C.0. wyposazony W pompe c.0. i regulatory temperatury umieszczony bedzie w
pomieszczeniu ogbélnym na parterze budynku .

Instalacje c.o. w kottowni — nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych
Srednich wg PN-74/H-74200, taczonych poprzez spawanie lub z rur miedzianych
produkowanych zgodnie z wymogami Normy Europejskiej EN1057 oraz PN-71/H-01706.

Przewody rozprowadzajgce poza kottownia oraz podejscia do grzejnikbw wykonac z
rur polietylenowych PEX/AL/PEX dostarczanych w zwojach z ostong antydyfuzyjna,



typoszeregu PN10, tgczonych za pomocg tacznikbw gwintowanych lub przy pomocy
tacznikdw i pierscieni nasuwanych praska /zaprasowywanych/.

Przewody w posadce uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia
natezen w czasie pracy. Przewiduje sie izolacje cieptochronng z PE lub PU o gr. 20mm w
wersji do zabetonowania.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce  samoczynne
zamontowane na grzejniku. Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku zaworéw spustowych tj. do kottowni. Przejscia przez Sciany w
tulejach z rur stalowych.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe typu NV podiaczenie
dolne z wbudowanym zaworem termostatycznym, gtowica termostatyczng i recznym
odpowietrznikiem (wielko$ci podano na rzucie instalacji c.).

Grzejniki bedg podtaczone do poziomdédw za pomoca zintegrowanej armatury
przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody lub przy pomocy tréjnikéw lub kolanek
poprzez potgczenia Srubowe zaciskowe. Grzejniki zostaly zlokalizowane przy $cianach
zewnetrznych; nalezy je zamontowaé w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci
grzejnika, sciany i podtogi.

Odlegtos¢ grzejnika od lica sciany wynosi ok. 6-10cm i ok. 10cm od posadzki.
Regulacje hydrauliczng instalacji zaprojektowano przez dobdr nastaw wktadek zaworow
termostatycznych w grzejnikach i regulacje pogodowg temperatury wody zasilajgcej
instalacje.

5.4. Wskazowki dotyczace montazu instalaciji c.o.

Trase przewoddéw prowadzi¢ tukami zapewniajgc w ten spos6b kompensacje
wydituzen cieplnych. Przewody w podfodze uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami.
Niedozwolone jest prowadzenie przewodéw pomiedzy dwoma punktami statymi (tréjnikami,
podejscia do grzejnikdw) doktadnie w linii proste;j.

Przed zabetonowaniem rur PE nalezy instalacie wyptukaé, napetni¢ woda,
odpowietrzy¢. Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw
grzejnikowych: zawér bez gtowicy, nastawa wstepna maksymalna. Po ptukaniu
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji c.o. powinno by¢ rowne 1,5
x maksymalne cisnienie robocze.

Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30min wytworzyc¢ cisnienie probne w odstepstwach co 10min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30min. Cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bar.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia ( od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2bar. Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
zlgcz. Podczas zabetonowywaniem rurociggéw pozostawi¢ pod cisnieniem min. 3bar w ciggu
catego okresu wigzania warstwy betonu.

W przypadku potgczenie rur miedzianych z elementami stalowymi niezbedne jest
zachowanie wymogéw w zakresie sktadu chemicznego wody uzytej do napetniania instalacji
zgodnie z wymogami zawartymi w PN-93/C-04607 pt. "Woda w instalacjach centralnego
ogrzewania”. Do wykonania i odbioru rob6t obowigzujg w petnym zakresie ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd. 1974r Warszawa i wymagan normy PN-64/B-10400.

UWAGA:

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci w stanie zimnym potgczonej z ptukaniem
nalezy przestrzega¢é nastepujgcej zasady odnosnie zaworéw termostatycznych:
wszystkie zawory muszg znajdowa¢ sie w stanie catkowitego otwarcia, gtowice do
zawordw montowac¢ po prébie i regulacji 1-go stopnia



6. ZALOZENIA DO OBLICZEN STRAT CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

» strefa klimatyczna: I,

« temperatura zewnetrzna: - 20°C,

* dziatanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy oraz z regulacja
temperatury,

» system ogrzewania: wodny, pompowy,

e parametry obliczeniowe wody grzewczej: 60/45°C.

Normy zastosowane w obliczeniach i projekcie:

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkow.

- PN-82/B-02403: Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-82/B-02402: Temperatury pomieszczen ogrzewanych w budynku.
Wspétczynniki przenikania ciepta "K" przez przegrody budowlane obliczono na podstawie
zastosowanych warstw przegréd wg proj. architektury.

7. INSTALACJA GAZOWA.

7.1. Szafka gazowa.

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej Sredniego cisnienia. Na
budynku zlokalizowana bedzie szafka na punkt redukcyjno-pomiarowy wg oddzielnego
opracowania.

Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu sktada sie z:

a) kotta gazowego c.o. Q=24kW -1szt, Q= 3,6m%nh
b) kuchenki gzowej -1szt, Q=1,1m%h
7.2. Rurociagi.

Rurociggi instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-
81/H-74200 o potgczeniach spawanych. Rurociggi nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Zabezpieczenie przed korozjg wykona¢ poprzez pokrycie farbg antykorozyjng a
nastepnie powtoka lakierowg w kolorze zéttym.

Instalacje gazowg mozna wykonac z rur miedzianych, tgczonych lutem twardym typu
LcuP6 lub Lag2P lub na ztaczki zaprasowywane. Do tgczenia odcinkdéw rur miedzianych
nalezy uzywaé tacznikébw miedzianych typu WOESTE "Yorkshire". Instalacje prowadzi¢
natynkowo; nie podlega zabezpieczeniu powtokami lakierowymi wybor materiatu wg
uznania inwestora.

Utozone rurociggi gazowe winny mie¢ spadek min. 0,4% w kierunku przyboréw
gazowych z wylgczeniem gazomierza. Przy przejSciach przez przegrody budowlane
wewnetrzne rurociggi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych nieagresywnym szczeliwem.

Rurociggi gazowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy montowaé w
specjalnych uchwytach instalacyjnych dostosowanych do stosowanego materiatu i w
odlegtosci 2cm od powierzchni tynku. Kazde poziome podejscie do aparatu gazowego
powinno by¢ zakonczone kurkiem gazowym odcinajgcym zainstalowanym w pozycji
poziomej a wysoko$¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do typu aparatu
gazowego. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci - mierzac w $Swietle rurociggdéw
bez izolacji - co najmniej 10cm od innych instalacji, lokujac je ponad instalacjami oraz
2cm od instalacji krzyzujgcych sie z nimi.

Zgodnie z przyjetymi zasadami wszystkie urzadzenia gazowe montowane na
wewnetrznych instalacjach gazowych powinny posiadaé oznaczenia  znakiem
bezpieczenstwa B wydanym przez odpowiednie Urzedy Certyfikacyjne.

7.3. Proba szczelnosci.
Instalacie po przedmuchaniu powietrzem nalezy podda¢ probie szczelnosci
sprezonym powietrzem o cisnieniu 500hPa przez 30minut. Miernikiem szczelnosci jest



brak spadku cisnienia na manometrze. Po dokonaniu préby instalacje nalezy zgtosi¢
do Zaktadu Gazowniczego w celu dokonania odbioru.

7.4. Wytyczne budowlane, przewody spalinowe, wentylacja.
Pomieszczenia, w ktérych projektuje sie zainstalowanie aparatow gazowych
muszg spetniaé warunki:
a) ciggta wymiana powietrza poprzez zainstalowanie kratek wentylacyjnych na czynnym
kanale,
b) kanaty wentylacyjne wyprowadzone min. 60 cm nad kalenice,
c) wysoko$¢ pomieszczenia, w kiorym przewiduje sie zainstalowanie urzgdzenh
gazowych min. 2,20m,
d) kottownia:
- otwory nawiewne w drzwiach: kanat o przekroju o tgcznej powierzchni 200cm?,
- przew6d powietrzno-spalinowy o przekroju Dn80/125,
- przewody spalinowe i wentylacyjne nalezy poddaé przeglagdowi i odbiorowi przez
Zaktad Kominiarski,
- kanaty spalinowe powinny spetnia¢ warunki okreslone w par. 175 i 176
Rozporzadzenia MGPIB nr 46 z 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

7.5. Uwagi dla wykonawcy.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy prowadzic:
- 15cm od poziomych rur wod-kan (nad nimi),

- 15cm od poziomych rur cieplnych (nad nimi),

- 60cm od iskrzagcych urzadzen elektrycznych,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych.

8. INSTALACJA WENTYLACJI

8.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali.

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z
pkt. 2.1.2 normy:
1. 0d 1 do 5w/h lub 20m®%h*os przewidziang na staty pobyt w pomieszczeniu.
2. fazienka (z ustepem lub bez) — 50 m3/h,

8.2. Sposob rozwigzania wentylacji lokali w budynku.

Dla  wentylacji lokali  zaprojektowano system  wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej sktadajacy sie z:

- nawiewnik okienny higrosterowany,
- kratka wyciggowa higrosterowana,
- wentylator wyciagowy zbiorczy.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig
czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu,
stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci
energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.

Rozpatrywany zestaw nawiewnikow sktada sie z trzech czesci. Pierwszym
podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujgcg strumien
powietrza naptywajgcego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czescig zestawu jest tgcznik —
ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng
czescig zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny regulator przeptywu. Ogranicza on
ilo$¢ powietrza nawiewanego w przypadku wystepowania duzej réznicy cisnienia miedzy



wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz zabezpiecza zestaw przed wptywami
warunkoéw atmosferycznych. Dzieki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwiekéw dochodzgcych do
pomieszczenia z zewnatrz o 35dB.

Nawiewnik wyposazony jest w przetgcznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w
trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie automatycznym —
higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwigzanie umozliwia zmiane
zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na cisnieniowa.

Instalacje wywiewng nalezy wykonac¢ z przewododw z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi
po suficie, scianach w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowe;j.

Wentylator wyciggowy zbiorczy:

- obudowany jest blachg ocynkowana, wewnetrzng izolacja akustyczng — wyjgtkowo cicha
praca;

- posiada krociec wyrzutowy w zestawie @125 mm, ilos¢ otworéw ssawnych 7x@125 mm,
ilos¢ dotgczonych zaslepek: 7, krééce przytgczeniowe dostepne jako akcesoria @125/100
mm (AEA809); &125/125 mm (AEA808);

- elektroniczna stabilizacja podcisnienia umozliwiajgca wspoétprace z  kratkami
higrosterowanymi, wirnik z napedem bezposrednim.

Dane techniczne zbiorczego wentylatora:
« silnik sterowany elektronicznie;
zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50Hz;
maksymalny pobo6r mocy: 52W;
| maks. 0,5A;
wyposazony w przewodd elektryczny o dtugosci 1m;
stopien ochrony IP30;
regulacja podci$nienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce przy silniku;
sugerowany rodzaj przewodu potgczeniowego — YKY lub OWY 3 x 1,5;
wymagany rodzaj zabezpieczenia — wytgcznik silnikowy | = 0,5A.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylaciji,
wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowaé¢ akustycznie matami lamelowymi gr.
30 mm z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.

8.3.Sterowanie praca uktadow

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen lokali w
budynku pracowac beda 24h na dobe. Sterowanie iloscig przeptywajgcego powietrza przez
pomieszczenia odbywac sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikow wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym oraz kratce wywiewnej.

8.4. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow
przed nadmiernym hatasem. Wspoétczynnik Dnew tlumienia dzwiekéw zewnetrznych w
nawiewnikach wynosi 35dB. W celu ochrony pomieszczen przed nadmiernym hatasem oraz
zabezpieczeniem przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylacji, wszystkie
przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi gr. 30 mm z
wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.



9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisami
BHP i p.poz.

Montaz instalacji z rur miedzianych i PEX powinien by¢ prowadzony zgodnie z
~Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych”. Do montazu instalacji powinni przystgpi¢ monterzy posiadajgcy kwalifikacje w
niezbednym zakresie wykonawstwa.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi stosowania i projektowania
wewnetrznych instalacji z rur miedzianych”. Nalezy przestrzega¢  warunkow
technicznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 . z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawienie kotta gazowego i zasobnika podigczenie do instalacji, regulacja i
pierwsze uruchomienie musi by¢é wykonane przez uprawnionego specjaliste wg
instrukcji montazu dostarczonych przez dystrybutora.

Opracowata:
inz. Katarzyna Goérecka
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 SALA PARTYPACYINA 26,41
0.02 | SALA INFORMACYJINA 63,59
0.03 | TOELATA (DOST .DLA OS.NPS) 6,23
0.04 [ POM. SOCJALNE 121
0.05 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,67
0.06 | KOTLOWNIA / POM. PORZADKOWE 4,30
0.07 | MAGAZYN 11,90
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,21

h1=wysokost do sufitu podwieszanego
h2=wysokos§¢ konstrukcyjna kondygnacji
(do stropu)

LEGENDA:

m=m  grzejnik pionowy Narbonne V VT
przewéd zasilajacy instalacii c.o.
— — przewdd powrotny instalacji c.o.

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517 802 084
www.wilgos.com

projekt

01

02

i

03

\
N

04

05

NISZA

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI UStUGOWYCH
POLOZONYCH W HRUBIESZOWIE PRZY UL. RYNEK "SUTKI” 15 |17
W RAMACH PROJEKTU ,REWITALIZACJA SRODMIESCIA
HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH
ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA"

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzanskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektowata: uprawnienia podpis
mgr inz. Danuta Kulesza 949/CH/92
opracowata: uprawnienia podpis
inz. Katarzyna Gérecka -
data skala branza faza

06.2019 1:50 sanitarna PB
rysunek

RZUT PARTERU - INSTALACIJA C.O. S3
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ociot gazowy 0 mocy Q=24kW
ntegrowany z podgrzewaczem
pojemnosci 48|
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rzutnik

h1=340cm
h2=376

h1=340cm

h1=340cm
h2=376

$20 || |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

—hZ=376

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 SALA PARTYPACYINA 26,41
0.02 | SALA INFORMACYJINA 63,59
0.03 | TOELATA (DOST .DLA OS.NPS) 6,23
0.04 [ POM. SOCJALNE 121
0.05 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,67
0.06 | KOTLOWNIA / POM. PORZADKOWE 4,30
0.07 | MAGAZYN 11,90
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,21

h1=wysokost do sufitu podwieszanego
h2=wysokos§¢ konstrukcyjna kondygnacji
(do stropu)

LEGENDA:
instalacja gazowa

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
’ mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517 802 084
www.wilgos.com

projekt

01

15 $20
JI _
h1=340cm
h2=376
o1 |
h1=340cm
h2=376
$20
1 ST S =
[, 1

02

03

04

Proj. szafka gazowa wg

oddzielnego opracowania

05

NISZA

REMONT LOKALU UStUGOWEGO

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszéw
ul. mjr. H. Dobrzanskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektowata: uprawnienia podpis
mgr inz. Danuta Kulesza 949/CH/92
opracowata: uprawnienia podpis
inz. Katarzyna Gérecka -
data skala branza faza

06.2019 1:50 sanitarna PB
rysunek

RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU sS4
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Szafka gazowa wg
oddzielnego opracowania

T

NCANGANT A
glowny projektant
WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
" mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubiesz6w
+48 517 802 084
www.wilgos.com
projekt

PRZEBUDOWA, REMONT | ADAPTACJA LOKALI UStUGOWYCH
POLOZONYCH W HRUBIESZOWIE PRZY UL RYNEK "SUTKI” 15 | 17
W RAMACH PROJEKTU ,REWITALIZACIA SRODMIESCIA
HRUBIESZOWA SZANSA NA ELIMINACIE ZIAWISK KRYZYSOWYCH
ORAZ OZYWIENIE SPOLECZNO — GOSPODARCZE MIASTA"

lokalizacja - B

Jedn. ewid.: 060401 _1 Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0268 Srédmiedcie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszdw
ul. mjr. H. Dobrzaniskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektowala: uprawnienia _ [podpe

mgr ini. Danuta Kulesza

sasfcH/o2 | )Z mw/:

opracowala: uprawnienia podpis

ini. Katarzyna Gérecka -

Ko

data skala branza faza. ]
06,2019 1:100 sanitarna PB
rysunek
AKSONOMETRIA INSTALAC) GAZU S5

3/



01

02

03

04

05

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 SALA PARTYPACYINA 26,41
0.02 | SALA INFORMACYJNA 63,59
0.03 | TOELATA (DOST .DLA OSNPS) 6,23
0.04 [ POM. SOCJALNE 121
0.05 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,67
0.06 | KOTLOWNIA / POM. PORZADKOWE 4,30
0.07 | MAGAZYN 11,90
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,21

h1=wysokost do sufitu podwieszanego
h2=wysokosS¢ konstrukcyjna kondygnacji
(do stropu)

gtéwny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszéw
+48 517 802 084
www.wilgos.com

projekt
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REMONT LOKALU UStUGOWEGO
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NISZA
_ Nawietrzak okienny higrosterowany
Nawietrzak okienny higrosterowany Nawietrzak okienny higrosterowany

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszéw-miasto,
Obreb: 0269 Srédmiescie,
Dziatka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47

inwestor

Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr. H. Dobrzariskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

projektowata: uprawnienia podpis

mgr inz. Danuta Kulesza 949/CH/92

opracowata: uprawnienia podpis

inz. Katarzyna Gérecka -

data skala branza faza

06.2019 1:50 sanitarna PB

rysunek

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLAC)I S6
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