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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje: przebudowe, remont i adaptacje lokali ustugowych potozonych w Hrubieszowie przy
ul. Rynek ”Sutki” 15i 17 w ramach projektu ,Rewitalizacja Srédmieécia Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk
kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze Miasta”.

W ramach realizacji w/w zadania przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

e Wykucie w scianach nosnych zewnetrznych powiekszonych otworéw okiennych w formie nadprozy
tukowych

e Demontaz czesci Scian dziatowych
e  Postawienie nowych scian dziatowych
e  Roboty elewacyjne —oktadzinowe i tynkarskie. Montaz okien i drzwi.

e  Roboty wykornczeniowe i montazowe wewnetrzne.
Kolejnos¢ realizacji robét - kolejnosé wykonania robdt ustali Kierownik Budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére stwarza¢ by mogty
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robdt, ktére stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

4.1. Wykonanie roboét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m. Dotyczy to zwiaszcza
nastepujacych prac:

e roboty murowe przy wykonywaniu nadprozy
e roboty ciesielskie i betonowe na Scianach zewnetrznych,
e roboty elewacyjne.

4.3. Roboty budowlane wykonywane na wysokosci, na rusztowaniach.



4.4. Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia, szalowanie podciaggéw,
4.5. Porazenie pragdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

4.6. Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen zasilanych energia
elektryczng

4.7. Potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem
4.8. porazenie pragdem elektrycznym

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytacznie pracownikdw, posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajagcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
e  Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowaé¢ w sposdb umozliwiajagcy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikédw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdéw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow.

e Materiaty i narzedzia podczas prac budowlanych powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.
e  Kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ.

e  Pozakonczeniu robét budynek wraz z odpowiednig dokumentacjg nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego.
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